Ta-52.2000

SILNIKI INDUKCYJNE DO NAPEDU PIt TARCZOWYCH
| OBRABIAREK DO DREWNA

INDUCTION MOTORS FOR DRIVE OF THE CIRCULAR
SAWS AND WOODWORKING MACHINES
ELEKTROMOTOREN ZUM SAGEN, BOHREN,

FRASEN FiR HOLZBEARBEITUNG

Dane techniczne: Technical data: Technische Daten:
- stopiern ochrony P54, IP55 - degree of protection [P54, IP55 - Schutzart 1P54, IP55
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TROJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE
THREE-PHASE INDUCTION MOTORS
DREHSTROMMOTOREN
S1 50 0,75 1,0 380 1,9 2740 71 0,84 44 3,6 3,8
. 0,0012 12,5 —_— F
SPg63-2A | So 50 |10 14| 380 25 2720 | 70 | 086| 35 | 26 | 28
S1 50 11 1,5 380 2,8 2800 76 0,79 5,6 3,8 2,9
SPg 63-2AB [ g6 ooot4| 15 | — | F
40% 50 1,5 2,0 380 3,8 2780 75 0,81 4,5 2,8 2,0
S1 50 1,5 2,0 380 3,5 2800 79 0,82 6,0 3,9 3,6
SPg 63-2B S6 00019 | 20 | — | F
40% 50 2,0 2,7 380 4.4 2790 79,5( 0,87 | 4,8 3,0 2,8
S1 50 3,5 4,7 380 7,5 2810 81 0,88 6,3 3,1 3,2
- 2 7 —_—
SPg 75-28 e 50 | 46 62| 38 | 100 2730 | 78 | 090| 48 | 23 | 24 | 00040 | 26 F
S1 50 4,7 6,3 380 9,9 2845 825 087 | 7,1 3,3 3,5
- 2 —_—
SPg75-2D | 86 | s0 |60 80| 380 | 125 2800 | 81 | 090| 56 | 26 | 27 | ©00%0| 328 F
S1 50 5,2 71 380 11,1 2865 85 0,84] 6,0 3,5 3,6
Pg 75-2E — | F
SPg 75 e 50 | 65 88| 380 | 127 2840 | 84 | 0ss| 48 | 27 | 28 | 00%°| %@
JEDNOFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z KONDENSATOREM PRACY
SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH THE PERMANENT CAPACITOR
EINPHASENMOTOREN MIT BETRIEBSKONDENSATOR
S1 50 1,5 2,0 220 9,1 2820 76 0,99 44 0,5 2,1
SEPg 75-2A F
g so | so | 1e 25| 220 125 | 2600 | 70 | 09| 32 | 04 | 17 | O0027| 225 5
S1 50 2,2 3,0 220 18,7 2740 74 0,99 4,0 045| 2,3
- F
SEPg 75-28 e 50 | 24 32| 220 157 | 2770 | 70 | o99| 35 | 04 | 21 | O00%2 | 25 5
SPg, SEPg - silniki w obudowie ze stopu Al. SPg, SEPg - motors with frame of aluminium alloy. SPg, SEPg - Motorgehdusen aus Al Legierung.
Standardowo silniki s3 znamionowane The motor’s nameplate bears data valid Die Motoren sind standardweise
na prace S1 for duty S1 fiir S1 gekennzeichnet

- Wymiary montazowe i zewnetrzne patrz str. 15 - The mounting and overall dimensions. See! Page 15 - Die Anbau-und AuBenmaBe siehe Seite 15




WYMIARY MONTAZOWE | ZEWNETRZNE DO KARTY Ta-52.2000
THE MOUNTING AND OVERALL DIMENSION CONC. THE CATALOGUE CARD NO Ta-52.2000
DIE ANBAU-UND AUSSENMASSE ZUR KARTE Ta-52.2000

WYMIARY MONTAZOWE | ZEWNETRZNE PRINCIPAL DIMENSIONS ABMESSUNGEN

Dotyczy silnikéw SEPg
Conc. SEPg motors
Gilt fur Motoren SEPg
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Wymiary montazowe [ mm ] Wymiary zewnetrzne [ mm ]
Typ ) Mounting dimensions [ mm ] Overall dimensions [ mm | Lozysko
Frame size Einbaumasse [ mm | Aussenmasse [ mm | Bearing
Typ Kugellager
AlB|H[HA| K [M| N |[Vv]| D |c|s|G|x|p3| L |aa|aB|BB|CA|AD|HD|R|T|P|BA| Z|U|W]| Y]
SPg 63-2A 3 405 263
e 78,5/ 138|126
SPg 63-2AB | « ?%C-’ - o N 431 289
(=3 3 S — x
& sl o | 12 | M0[105| oons| %, |2999| 12| m6| & | 98 [M20 40160 78| 3| 115|3455| 60 | 52 | 30 | 68 | 103| 8306 203
® [o9
SPg63-2B |~ |%'(© © = 466 324|78,5|138 | 126
(Y]
SPg 75-2B a3
e
SEPg 75-2A @ 4855 324/79,5/150
SEPg752B |« | | ., . N
3 | 5| 16 [m10[120[105h8| 2 | 30g6| 12(M6| £ |118|M20 40 [170 152 92| 3| 135|34,5| 76| 68 | 42| 86 | 121 gggéggg
oy
SPg 75-2E | = [won] " ~ = 549 agol| 78 |147
35
2
SPg 75-2D @ 550,5 389|79,5/150

SPg, SEPg - silniki w obudowie ze stopu Al.

Silniki SPg, SEPg moga by¢ dostarczane z nabudowanym hamulcem pradu statego (zasilanie pradem przemiennym o napieciu 220V ) o momencie hamowania
M,=3 Nm dla silnikéw SPg 63 i M,=4 Nm dla silnikéw SPg75 i SEPg 75.

SPg, SEPg - motors with frame of aluminium alloy.

Motors SPg, SEPg may be delivered with DC brakes (220V AC supply ), braking torque
M,=3 Nm for SPg 63 motors and M,=4 Nm for SPg75 and SEPg 75 motors.

SPg, SEPg - Motorgehédusen aus Al Legierung.

Motaren SPg, SEPg kénnen mit Gleichstrombremse ( 220V Wechselstrom gespeisst ) geliefert werden;
Bremsmaoment fiir Motoren SPg63 betrdgt M,=3, fiir Motoren Spg75 und SEPg75 betrdgt M,=4 Nm.




