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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МУФТЫ
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Гидродинамические муфты КХ−0805 1

ОПИСАНИЕ
KX – гидродинамическая муфта со специальной рабочей
полостью, которая была спроектирована для запуска машин
с большими инерциями, управляемых электродвигателем. 
Рабочая полость состоит из двух емкостей и дозировочной
трубки. Дозировочная трубка работает как насос, передавая
вектор силы (масло или вода) из одной емкости в другую, и,

следовательно, в рабочую полость посредством регули−
рующих клапанов снаружи. Этот двойной проход жидкости
позволяет увеличить время запуска, значительно уменьшить
крутящий момент запуска и потребляемые токи со стороны
двигателя, изолируя, таким образом, воздействие инерции,
которая возникает в машине при запуске.

Количество масла в рабочей полости
больше, чем в подобных гидромуфтах с
постоянным заполнением, ввиду того,
что уровень жидкости позиционируется
снизу вращающейся оси.

Уменьшение количества масла в
рабочей полости допускает передачу
во время запуска пониженных крутя−
щих моментов. Во время передачи
дозировочная трубка передает жид−
кость из емкости А в емкость В и, нако−
нец, в рабочую полость, пересекая
регулируемый клапан, используемый
для установки времени запуска.

В течение режима работы рабочая
полость муфты полностью заполнена,
что бы поддерживать минимальное
скольжение.

Модель KX (специальная рабочая полость с трубкой−дозатором)
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MI : крутящий момент, передаваемый муфтой
Mm : крутящий момент запуска двигателя
… : крутящий момент ускорения

ML : потребляемый крутящий момент при нагрузке
Mn : номинальный крутящий момент

В РЕЖИМЕ ОСТАНОВКИ ЗАПУСК ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• резкое уменьшение крутящего момента при запуске в

ситуации, когда вал электродвигателя крутится, в то время
как, машина остановлена

• ограничение передаваемого крутящего момента нагрузки
при запуске, ниже распределяемого максимального
крутящего момента от электродвигателя

• динамичная балансировка
• две версии: KXG с зубчатыми полумуфтами и KXD с

пластинчатыми полумуфтами, которые не требуют никакого
обслуживания. Обе модели позволяют разбирать муфту
без смещения электродвигателя и машины, и значит, без
необходимости последующей центровки.

• на КХ монтируется легкоплавкая пробка, которая в случае
каких−либо нарушений способна освободить от жидкости
рабочую полость, передав жидкость в емкость А, без
выливания жидкости наружу.

• подшипники смазаны на весь срок службы муфты и, сверх
того защищены двойными уплотнениями

• уплотнения из материала Витон

• по запросу рабочей жидкостью может быть вода и гликоль,
так же масло

• муфты КХ могут быть поставлены по нормам ATEX,  как
защищенные от взрывоопасных веществ

• в наличии специальная версия со стальным корпусом,
разработанная для шахт

• наружное лопастное колесо гидромуфты всегда
присоединяется к двигателю, и, возможна только
горизонтальная установка

• по запросу, с гидромуфтой могут быть смонтированы:
тормозной диск или тормозной барабан

• операция по заполнению рабочей жидкостью полости
муфты несколько упрощена, и, исключая особые случаи,
нет необходимости менять жидкость во время пробных
запусков: время запуска может быть оптимизировано при
помощи регулируемых отверстий снаружи.

• Гидромуфта КХ очень подходит для применения при
передаче больших мощностей машинам с высокой
инерцией; типичные применения: ленточные транспортеры
и мельницы.
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Размер
Размер A B C G H I M N giunto a

max denti

15 490 367 526
95 213 77

372
79.5

2” 1/2

19 595 435 594 440 E

24 745 506 693 111 240 91 511 93.5 3” E

27 810 626 845
134 280 106.5

632
109.5 3”1/2E

29 890 655 874 661

Серия KXG 

Размер A B1 C1 G1 H1 I1 M1 N1 Размер
max

15 490 362 507 75 166 70 367 72.5 1075

19 595 429 604 90 192 85 434 87.5 1085

24 745 505 730 115 244 110 511 112.5 1110

27 810 576 862
135 300 140

582
143 1140

29 890 605 891 611

Sерия KXD

Вес, кг Максимальное 
(без масла) заполнение литры

KXG KXD lt

107 105 8.5

168 169 15.5

276 291 32

371 394 46

495 526 59

KXGB
(с тормозным барабаном)

KXDB
(с тормозным барабаном)

KXGBР
(с тормозным диском)

KXDBР
(с тормозным диском)

Размер
I2

st. max

15 150 170

19
160

210

24

27
180

240

29

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
KXG KXD

g I g I

115 155 113 156

182 188 183 184

305 222 320 215

413 270 436 245

549 288 580 258

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ J (WR2)
KXG KXD

a b d d1 e e1

0.299 2.863
0.091 0.121

0.091 0.102

0.978 3.713 0.101 0.121

3.233 10.346 0.145 0.375 0.210 0.173

4.163 19.840
0.500 0.934 0.486 0.887

6.023 27.187

ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОДБОРА

g = общий вес с маслом
(максимальное заполнение)

a = элемент внутренний  b = элемент наружный
d - e = полумуфта гибкая (внутренний элемент)
d1 - e1 = полумуфта гибкая (наружный элемент)

РАЗМЕР 1800 мин-1 1500 мин-1 1200 мин-1 1000 мин-1

кВт ЛС кВт ЛС кВт ЛС кВт ЛС

15 75 100 55 75 30 40 22 30

19 160 220 132 180 75 100 45 60

24 400 544 315 430 200 270 110 150

27 700 952 510 700 250 340 160 220

29 1000 1360 810 1100 440 598 320 435
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0805 − 160 RU

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ TRANSFLUID

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
МУФТЫ
K − TRANSFLUID
С постоянным заполнением
Для дизельных и электрических двигателей
Со шкивом или установкой в линию
С  камерой замедления или без нее
Мощности до 2300 кВт.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
МУФТЫ
KSL − TRANSFLUID
С регулируемым заполнением 
для варьирования скорости
С электронным регулированием
Мощности до 3300 кВт.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
KPTB − TRANSFLUID
(для электродвигателей)

С регулируемым заполнением
для плавного запуска и 
варьирования скорости
Мощности до 1700 кВт.

ФРИКЦИОННАЯ МУФТА
С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ

TPO TRANSFLUID
С одним, с двумя или с тремя дисками
Для крутящих моментов до 11500 Нм.

ФРИКЦИОННАЯ МУФТА 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
SH/SHC − TRANSFLUID

Подключение под нагрузкой
Для крутящих моментов от 120 до 2500 Нм.

ОТБОР МОЩНОСТИ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
HF − TRANSFLUID
Мощности до 800 кВт.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
МУФТЫ 
KPTO − TRANSFLUID
(для дизельных двигателей)

С регулируемым заполнением
для плавного запуска
Мощности до 1700 кВт.

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
ТРАНСМИССИИ
TRANSFLUID

С преобразователем крутящего момента.
Переключение с гидравлическим управлением
с коробкой с одной или больше скоростями.
Привод ручной или электрический.
Для мощностей до 75 кВт.

ЭЛАСТИЧНЫЕ
МУФТЫ
RBD − TRANSFLUID
Для соединения дизельных
двигателей 
с насосами, компрессорами,
генераторами.
Для крутящих моментов до 16000 Нм.

https://motor-reduktor.com.ua/transfluid-gidromufta
https://motor-reduktor.com.ua/transfkuid-kpto
https://motor-reduktor.com.ua/gidrotransformator-transfluid
https://motor-reduktor.com.ua/transfluid-rbd


Уважаемые партнёры!

Компания  КПД  готова  предложить  комплектующие  к 
оборудованию самого высокого качества.

Основные наши позиции это:
- Редукторы и мотор-редукторы David Brown / Benzlers Швеция – 

это  недоступный  ранее  на  украинском  рынке  уровень  качества, 
надёжности,  уровня  технических  инноваций  и  технического 
совершенства. Представлены редукторы всех компоновок.

- Электродвигатели асинхронные Brook Crompton, электромоторы 
с тормозом MGM, Италия.

- Цепи роликовые приводные и грузовые (конвейерные) 
производства Ketten Wulf, Германия, Sedis, Франция, вильчатые 
скребковые цепи Sircatene, Италия. 

 -   Звёздочки для цепей Sati, Италия
 -   Плоские транспортёрные цепи и модульные ленты Regina
- Ремни приводные клиновые, поликлиновые (ручейковые), 

вариаторные,  круглые,  зубчатые  специальные,  производства 
компаний Bando, Япония, Brecoflex, Германия.

-  Шкивы,  монтажные втулки  и муфты  со склада, производства 
компании Desch, Германия.

 -    Зубчатые цепи Ramsey, США
-    Гидромуфты и дисковые тормозаTransfluid, Италия.
-  Карданные  валы  Elso/Elbe,  Германия,  широкий  диапазон 

конструкций и размеров, крестовины карданных валов.
- CTS обгонные муфты из Италии. Высокое качество изготовления.

Наши специалисты всегда готовы помочь решить проблемы 
эксплуатации оборудования и предложить надёжные комплектующие.

С уважением,

Павинов Михаил
инженер
ООО «Компания промышленных деталей»
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
www.motor-reduktor.com.ua       
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