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Муфты RBD предназначены для дизельных двигателей,
как для стационарных механизмов (электрогенераторные
узлы, электронасосы, электрокомпрессоры), так и для
передвижных механизмов (автопогрузчики, передвижные
механизмы ит.д.).
Муфта RBD имеет следующие преимущества:
- минимальный осевой размер
- маленький вес
- простота монтажа
- фланцевое соединение по нормам SAE
- конкурентная цена

ВОЗМОЖНЫЕ ВЕРСИИ

- муфта со ступицей и без ступицы
- ступица с протяжкой или с пазом для шпонки
- колокол для кратера маховика для гидростатических

насосов

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основной принцип муфт RBD  – это соединение посред -
ством внутренних и наружных зубцов, с одной только раз -
ницей, что зубцы сделаны из резиновых блоков. Два раз -
личных вида резиновых блоков позволяют, в зависимости
от размера присоединения, передавать различные кру тя -
щие моменты. 
Наружное алюминиевое кольцо имеет профиль, идеально
соответствующий форме резиновых блоков и может быть
присоединен напрямую к маховику двигателя, посред -
ством фланцевого соединения.
Муфты RBD могут одновременно компенсировать угловые
и радиальные нарушения центровки, и нет необходимости
устанавливать базовый подшипник на маховик. 

ПОДБОР 1)

TKN > TLN • St (TLN = потребляемы крутящий момент; St = 1.3)
TKmax > TLS        (TLS = пик потребляемого крутящего момента )

1) Для контроля  крутильных колебаний обращаться к Transfluid.   
По запросу имеются в наличии резиновые блоки с характе рис ти -
ка ми гибкости и твердости, отличающимися от указанных
стандартов.
Для уточнения деталей обращаться на Transfluid

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крутящий момент - Нм (70° упор)

TKN TKmax TKW (10 Гц)2)

6S-7S-8S 12 4500 31 71 15.5

10S-10SS 16 4000 56 137 28

11S 20 3500 86 215 43

11D 20 3300 206 653 103

14S 28 2800 169 422 84.5

14D 26 2800 349 1104 174.5

18D 32 2400 530 1672 265

Температура окружающей среды -40°C ÷ +120°C

J (кгм2) Вес (кг)

Рабочая машина Комплект
фланцевый со ступицейДвигатель

Тип

фланцевый со ступицей фланцевый со ступицейCT CTdyn

6S 2000 3000 0.006 0.005 0.006 0.010 0.011 1.4 2.6

7S 2000 3000 0.008 0.005 0.006 0.012 0.013 1.6 2.8

8S 2000 3000 0.011 0.005 0.006 0.016 0.016 1.8 3

10S 4800 7200 0.017 0.010 0.015 0.027 0.032 2.5 5.2

10SS 4800 7200 0.022 0.010 0.015 0.032 0.037 2.9 5.6

11S 9300 10000 0.035 0.025 0.035 0.060 0.070 3.3 8.2

11D 46100 69100 0.082 0.055 0.080 0.137 0.162 7 15.5

14S 20600 30900 0.180 0.110 0.135 0.290 0.315 7.3 16.8

14D 101000 151500 0.187 0.142 0.202 0.330 0.390 10.1 23.4

18D 188500 282700 0.652 0.177 0.652 0.830 1.305 16.6 50

Относительное демпфирование y  = 0.7263

Фактор резонанса VR = 8.65

Статический
фактор упругости
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2) Для различныч частот: TKW        
10
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Упругие муфты - 0907
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МУФТЫ RBD – QD
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Нр. размер
крутящий

момент при
затягивании

(Нм)
мин макс макс макс

* ** ***
Nr. Ж

C P Винты Материал 8.8

RBD-QD С ОДИНАРНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ БЛОКАМИ RBD-QD С ДВОЙНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ БЛОКАМИ

Максимальный допуск нарушения центровки 0,7 мм

(общие показания компаратора ^ ) 

Ступица с конической втулкой QD позволяет:
- технически точный  монтаж 
- передача повышенных крутящих моментов
- легко и быстро разбираются  без использования специальных инстру мен -

тов, достаточно шестигранного гаечного ключа
- закрепления при помощи конической втулки QD позволяет устранить

зазор между валом и отверстием, что бы не происходило разрушение от
контакта

6S-QD 215.9 200 6
9

7S-QD SH 241.3 222.2 8 34 9 202 13 35 38 42 68.3 31.5 46.5 3 3 M8x35 18

8S-QD 263.525 244.5 6 11

3410S-QD
SDS

285 f8 265
8 11 34 10 285

13 42 45 50 81 33.5 47.5 3 3 M8x35 24
10SS-QD 314.325 295.3 10 255

11S-QD SK
352.425 333.4 8 11

38 10 310 13 55 60 65 98.5 47.5 56
3

3 M10x50 40

11D-QD SF 70 67 352.42 13 60 65 75 117.5 51 63/90 4 M12x55 75

14S-QD SF
466.725 438.2 8 13.5

41 41 466.72 13 60 65 75 117.5 51 61
3 4

M12x55 75

14D-QD E 70 13 406 22.5 75 80 90 152.4 66.5 93 M14x70 120

18D-QD J 571.5 542.9 6 17 70 32.5 490 76.2 100 105 120 184.2 117.5 141.5 8 4 M16x120 165

* макс с пазом UNI 6604-69 -  DIN 6885/1

** макс  с пониженным пазом DIN 6885/2

*** макс без паза

• двойное сверление, возможность закрепления утопленными 
или наружными винтами.

ПАРАМЕТРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
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Упругие муфты - 0907

Тип Втулка A B D E F R S T U



МУФТЫ RBD – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
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C K P
Тип A B D E F G H L M N R S T

Nr. Ж Nr. Ж мин макс

6S 215.9 200 6
9

7S 241.3 222.2 8 34 9 202 70.5 84 6 9 10 12 100 20 42 65 50 61

8S 263.525 244.5 6 11

3410S 285 f8 265
8 11 34 10 285

82 101.5 8 11 12 11 120 30 50 78 65 76
10SS 314.325 295.3 10 255

11S
352.425 333.4 8 11

38 10 310 101 120
12

11
15

12 150 30 65 98 75 87

11D 70 67 352.42 120 150 13 15 180 45 90 128 90 102

14S
466.725 438.2 8 13.5

41 41 466.72 120 150
12 13

15 13 180 45 90 128 90 100

14D 70 13 406 150 180 18 27 210 50 100 148 100 100

18D 571.5 542.9 6 17 70 32.5 490 368.3 342.9 16 13 12 34 – – – – – –

• Двойное сверление, возможность закрепления утопленными 
или наружными винтами.

ПАРАМЕТРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

RBD С ОДИНАРНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ БЛОКАМИ

RBD С ДВОЙНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ БЛОКАМИ RBD 18 D
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Упругие муфты - 0907

Максимальный допуск нарушения центровки 0,7 мм

(общие показания компаратора ^ ) 



Маховик
RBD L

SAE J620

6 1/2 6S
30.2

7 1/2 7S

8 8S 62

10 10SS 53.8

11 1/2 11S - 11D 39.6

14 14S - 14D 25.4

18 18D 15.7

КОЛОКОЛА ДЛЯ КРАТЕРОВ МАХОВИКОВ SAE J617

SAE A B D E F G max
Nr. Ж

5 314.32 333.37 8 356 18 30 10 8

4 361.95 381.00
11

404

3 409.57 428.62
12

451 12 30 45

2 447.67 466.72 489
50

12
5

1 511.17 530.22 12 552

C

12 18 30 8 10 16 4

Наружное фланцевое соединение колоколов подходит для насосов SAE  с 2 или 4 отверстиями

2 отверстия      4 отверстия      2-4 отверстия      

КОЛОКОЛА SAE

4

G
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f8 0.2
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L

ПАРАМЕТРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

Упругие муфты - 0907



СИСТЕМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ PF С МУФТАМИ RBD
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Система отбора мощности с муфтой
Отбор мощности PF подходят для применений с кардан -
ными валами, так же для больших углов смещения или в
случае необходимости передавать движение при помощи
шкива.
Выходной вал поддерживается прочным подшипником,
способным поглощать сильные нагрузки, возникающие
при передаче движения.

V

PF10SS 4-3 10” 55 126 314.3 113 110 54 12

PF11S
3-2-1 111/2” 70 136

– – –
352.4

–
235 140 39.6

– – –
11

10
– –

PF11D 52

PF14S
1-0 14” 80 189 190.5 225.4 466.7 50.8 350 140 25.4 263.7 23 12 12.7 31.7 13.5

PF14D 226.5 6

PF18D 0 18” 110 263 265 305 571.5 43 51.5 180 15.7 380 32 18 14 64.5 17

SAE
Картер

маховика

SAE
Маховик

плоский держатель TF6229-A
не запрашивается для PF11S - PF11D

Базовый подшипник 
(поставляется по запросу)

DIN 6885/1

VV

h7 BA 0.1

QP

T

U

F E C D

S

R

js6ø72 ø30

P
U

T

NL M

F

V

PF14S-PF14D-PF18D

ПРИМЕНЕНИЕ

PF… СО ШКИВОМ ИЛИ                     
КАРДАННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

PF… С ГИДРОМУФТАМИ  KRG/D/U ИЛИ KSD

PF10SS-PF11S-PF11D

Упругие муфты - 0907

Тип A B C D E F L M N P Q R S T U
Nr Ж



ALTRI PRODOTTI PER 
MOTORI ENDOTERMICI

6

ОТБОРЫ МОЩНОСТИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ 
HF
Для мощностей до 800 кВт

ОТБОРЫ МОЩНОСТИ  ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
KFBD
С постоянным заполнением
Для мощностей до 500 кВт

ОТБОРЫ МОЩНОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
KPTO
С опорожнением
Мощности до 1700 кВт

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ТОРМОЗА С
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗМЫКАНИЕМ
SL
Для крутящих моментов до 9000 Нм

СЦЕПЛЕНИЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
SH - SHC
Включение под нагрузкой
Для крутящих моментов до 2500 Нм

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИИ 
REVERMATIC & RANGERMATIC
Для преобразователя крутящего момента
Переключение с гидравлическим управлением и с одной или двумя
скоростями
Управление ручное или электрическое. Для мощностей до 75 кВт

Упругие муфты - 0907
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БЕЛЬГИЯ 
ESCOPOWER N.V.
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РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ
TESPO ENGEENEERING s.r.o.
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РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ
EUGEN SCHMIDT UND CO
53842 Troisdorf
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JENS S. TRANSMISSIONER A/S
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ДАНИЯ (КОРОЛЕВСТВО ДЕНМАРК)
TRANSFLUID s.r.l.
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MARINE AND INDUSTRIAL TRANS L.T.D.
Queenborough Kent me11 5ee

ФИНЛЯНДИЯ
OY JENS S. AB
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ФРАНЦИЯ
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
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Tel.: +33.9.75635310
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ГЕРМАНИЯ
EUGEN SCHMIDT UND CO
53842 Troisdorf

ГОЛЛАНДИЯ
AANDRIJF TECHNISCH BURO BV
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ГОЛЛАНДИЯ (Diesel appl.)
ESCO AANDRIJVINGEN B.V.
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ВЕНГРИЯ
AGISYS
2045 Torokbalint

НОРВЕГИЯ 
TRANSFLUID s.r.l.
21013 Gallarate (VA)

ПОЛЬША
MOJ S.A
40859 Kaowice

ПОРТУГАЛИЯ
REDVARIO LDA
2735�469 Cacem

АФРИКА

АЛЖИР % КАМЕРУН % ГВИНЕЯ % МАРОККО %
МАВРИТАНИЯ %

СИНЕГАЛ % ТУНИС
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.
38500 Voiron (France)
Tel.: +33.9.75635310
Fax: +33.4.76919242
tffrance@transfluid.it

ЕГИПЕТ
INTERN.FOR TRADING AND AGENCY (ITACO)
Nasr City (Cario)

СЕВЕР АФРИКИ % ЮГ СТРАН САХАРЫ
BEARING MAN LTD
Johannesburg

АЗИЯ

АЗИЯ Северо%восток
ATRAN TRANSMISSION PTE LTD
Singapore 608 579

КИТАЙ
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO. LTD
Tel.: 0086.10.62385128�9
Fax: 0086.10.62059138
tbtcinfo@sina.com

ИНДИЯ
PROTOS ENGINEERING CO. PRIVATE LTD
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ИНДОНЕЗИЯ
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Barat Jakarata 11710

ИРАН
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ИЗРАИЛЬ
ELRAM ENGINEERING AND ADVANSED TECNOLOGIES
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ЯПОНИЯ
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КОРЕЯ
NARA CORPORATION
Pusan � South Korea

ТАЙВАНЬ
FAIR POWER TECHNOLOGIES CO. LTD
105 Taipei

ТАЙЛАНД
SYSTEM CORP. LTD
Bangkok 10140
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ОМАН % БАХРЕЙН % 

ЙЕМЕН % КАТАР
NICO INTERNETIONAL U.A.E.
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TRANSFLUID
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tfrussia@transfluid.it 
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M�TECH TRANSMISSIONS AB
SE�462 54 Vanersborg

ШВЕЙЦАРИЯ
TRANSFLUID s.r.l.
21013 Gallarate (VA)

ТУРЦИЯ
REMAS
81700 Tuzla Istanbul

ОКЕАНИЯ

АВСТРАЛИЯ
CBC POWER TRANSMISSION
Kingsgrove NSW 2208

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
BLACWOOD PAYKELS
Aukiand

АМЕРИКА

АРГЕНТИНА
TRANSFLUID s.r.l.
21013 Gallarate

БРАЗИЛИЯ
PANA AMERICAN
05014�060 Sao Paulo

ЧИЛИ
SCEM LTDA
Santiago Do Chili

МЕКСИКА
A.A.R.I., S.A. De C.V.
11500 Mexico df

ПЕРУ
DEALER S.A.C.
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США и КАНАДА
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