
CENTRALINE  IDRAULICHE
Per freni idraulici positivi e negativi

HYDRAULIC  POWER  PACK 
For hydraulically actuated and spring applied brakes

https://motor-reduktor.com.ua/coremo-hydraulic-power-pack
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FRENI POSITIVI
Centraline idrauliche

HYDRAULICALLY ACTUATED BRAKES
Hydraulic Power Pack 
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CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT DIMENSIONI / DIMENSION

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

Motore 0,37 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 0,37 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio 2,5 [l]
Tank Capacity 2,5 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 0,882 [l/min]
Oil flow 0,882 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

Nota: i tempi di chiusura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: closing times of the brakes in the table are nominal values 

A4030
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CENTRALINA IDRAULICA  MINI
MINI POWER PACKAP



Corpo centrale
UB central manifold

Tappo
Plug

Kit ritorno
Return kit

Piedino di montaggio
Foot mounting

Motore
Integral motor

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Tappo
Plug

Pompa ingranaggi
Gear pump

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Esclusore manometro
Gounge isolator

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Giunto
Coupling

Serbatoio 2,5 [l]
2,5 liter tank

Manometro
Pressure gauge

Ritegno
Check valve

Tubo d’aspirazione
Suction pipe

Pressostato
Pressure switch

Valvola di massima pressione (di sicurezza)
Relief valve

Filtro 
Filter

Tappo 
Plug

COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

1

2

8 14 23

3

9 15 24

4

 10  17  25

5

 11  18

6

12 19

13 22

FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di chiusura totale [sec] 
Total close brake time [sec]

Tempo di chiusura con gap di 2 mm 
Braking time with gap 2 [mm]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

A3-ID 1 0,025 1,7 0,27 100
D3-ID 1 0,025 1,7 0,27 100
F3-ID 1 0,025 1,7 0,27 100
G3-ID 1 0,025 1,7 0,27 100
ID 800 1 0,045 3 0,1 100

6

AP APPLICAZIONI / APPLICATION



CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT DIMENSIONI / DIMENSION

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

Motore 0,75 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 0,75 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio5 [l]
Tank Capacity 5 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 1,68 [l/min]
Oil flow 1,68 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

A4031
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BP CENTRALINA IDRAULICA  MINI
MINI POWER PACK

Nota: i tempi di chiusura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: closing times of the brakes in the table are nominal values 



COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di chiusura totale [sec] 
Total close brake time [sec]

Tempo di chiusura con gap di 2 mm 
Braking time with gap 2 [mm]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

A3-ID 2 0,05 1,78 0,28 100
3 0,075 2,67 0,42 100
4 0,1 3,5 0,57 100

D3-ID 2 0,05 1,78 0,28 100
3 0,075 2,67 0,42 100
4 0,1 3,5 0,57 100

F3-ID 2 0,05 1,78 0,28 100
3 0,075 2,67 0,42 100
4 0,1 3,5 0,57 100

G3-ID 2 0,05 1,78 0,28 100
3 0,075 2,67 0,42 100
4 0,1 3,5 0,57 100

ID800 2 0,09 3,2 1,09 100
3 0,135 4,82 1,63 100

Corpo centrale
UB central manifold

Tappo
Plug

Kit ritorno
Return kit

Piedino di montaggio
Foot mounting

Motore
Integral motor

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Tappo
Plug

Pompa ingranaggi
Gear pump

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Esclusore manometro
Gounge isolator

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Giunto
Coupling

Serbatoio 5 [l]
5 liter tank

Manometro
Pressure gauge

Ritegno
Check valve

Tubo d’aspirazione
Suction pipe

Pressostato
Pressure switch

Valvola di massima pressione (di sicurezza)
Relief valve

Filtro 
Filter

Tappo 
Plug

1

2

8 14 23

3

9 15 24

4

 10  17  25

5

 11  18

6

12 19

13 22
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BP APPLICAZIONI / APPLICATION



CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

Motore 1,5 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 1,5 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio 20 [l]
Tank Capacity 20 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 3,78 [l/min]
Oil flow 3,78 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

DIMENSIONI / DIMENSION

Nota: i tempi di chiusura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: closing times of the brakes in the table are nominal values 

A4032
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CENTRALINA IDRAULICA TOWER
TOWER POWER PACKCP



COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di chiusura totale [sec] 
Total close brake time [sec]

Tempo di chiusura con gap di 2 mm 
Braking time with gap 2 [mm]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

ID900 1 0,2 3,17 1,38 100

2 0,4 6,3 2,76 100
ID800 4 0,18 2,85 0,9 100

Corpo centrale
UB central manifold

Tappo
Plug

Kit ritorno
Return kit

Tappo
Plug

Motore
Integral motor

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Piedino di montaggio
Foot mounting

Pompa ingranaggi
Gear pump

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Giunto
Coupling

Serbatoio 20 [l]
20 liter tank

Esclusore manometro
Gounge isolator

Ritegno
Check valve

Tubo d’aspirazione
Suction pipe

Manometro
Pressure gauge

Valvola di massima pressione (di sicurezza)
Relief valve

Filtro 
Filter

Pressostato
Pressure switch

1

2

8 14 22

3

9 15 23

4

 10  16  24

5

 11  17

6

12 18

13 19

10

CP APPLICAZIONI / APPLICATION



CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

Motore 7,5 [kW] 2800 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 7,5 [kW] 2800 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio 30 [l]
Tank Capacity 30 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 17,1 [l/min]
Oil flow 17,1 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

DIMENSIONI / DIMENSION

Nota: i tempi di chiusura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: closing times of the brakes in the table are nominal values 

A4041
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DP CENTRALINA IDRAULICA TOWER
TOWER POWER PACK



COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di chiusura totale [sec] 
Total close brake time [sec]

Tempo di chiusura con gap di 2 mm 
Braking time with gap 2 [mm]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

ID900 3 0,6 2,1 0,92 100
4 0,8 2,8 1,22 100

ID2000 1 0,65 2,28 1,59 200
2 1,3 4,56 3,19 200
3 1,95 6,84 4,78 200
4 2,6 9,12 6,38 200

ID3000 1 1,3 4,56 3,91 200
2 2,6 9,12 7,83 200

Corpo centrale
UB central manifold

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Filtro
Filter

Tappo
Plug

Motore
Integral motor

Tappo
Plug

Kit ritorno
Return kit

Tappo
Plug

Pompa ingranaggi
Gear pump

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Esclusore manometro
Gounge isolator

Ritegno
Check valve

Serbatoio 30 [l]
30 liter tank

Manometro
Pressure gauge

Valvola di massima pressione (di sicurezza)
Relief valve

Tubo d’aspirazione 
Suction pipe

Pressostato
Pressure switch

1

2

7 13 22

3

8 14 23

 9  15

5

 10  17

6

11 18

12 19
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DP APPLICAZIONI / APPLICATION



FRENI NEGATIVI
Centraline  idrauliche 

SPRING APPLIED HYDRAULICALLY RELEASED
Hydraulic Power Pack 
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CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

DIMENSIONI / DIMENSION

Motore 0,37 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 0,37 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio 2,5 [l]
Tank Capacity 2,5 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 0,882 [l/min]
Oil flow 0,882 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

Nota: i tempi di apertura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: opening times of the brakes in the table are nominal values 

A4034
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CENTRALINA IDRAULICA  MINI
MINI POWER PACKAN



APPLICAZIONI / APPLICATION

FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di apertura totale [sec] 
Total open brake time [sec]

Pressione massima [bar] 
Min release pressure [bar]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

ID800N-8 kN 1 0,06 4 65 200
ID800N-13 kN 1 0,06 4 65 200

COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

Corpo centrale
UB central manifold

Tappo
Plug

Kit ritorno
Return kit

Tappo
Plug

Motore
Integral motor

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Piedino di montaggio
Foot mounting

Pompa ingranaggi
Gear pump

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Esclusore manometro
Gounge isolator

Tappo
Plug

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Giunto
Coupling

Serbatoio 2,5 [l]
2,5 liter tank

Manometro
Pressure gauge

Ritegno
Check valve

Tubo d’aspirazione
Suction pipe

Pressostato
Pressure switch

Valvola di massima pressione (di sicurezza)
Relief valve

Filtro 
Filter

Accumulatore 
Accumulator

1

2 8 14

223 9 15

16 234  10

17  24

7

5  11

 186 12

1913

21

16

AN



CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

DIMENSIONI / DIMENSION

Motore 0,75 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 0,75 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio5 [l]
Tank Capacity 5 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 1,68 [l/min]
Oil flow 1,68 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

Nota: i tempi di apertura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: opening times of the brakes in the table are nominal values 

A4028
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BN CENTRALINA IDRAULICA  MINI
MINI POWER PACK



FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di apertura totale [sec] 
Total open brake time [sec]

Pressione massima [bar] 
Min release pressure [bar]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

A2N-ID 1 0,09 3,21 25 100
A3N-ID 1 0,09 3,21 50 100
D2N-ID 1 0,09 3,21 25 100
D3N-ID 1 0,09 3,21 50 100
F2N-ID 1 0,09 3,21 25 100
F3N-ID 1 0,09 3,21 25 100
G2N-ID 1 0,09 3,21 25 100
G3N-ID 1 0,09 3,21 50 100
ID800N-8kN / 13kN 2 0,11 3,92 65 200

3 0,18 6,42 65 200

COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

Corpo centrale
UB central manifold

Tappo
Plug

Kit ritorno
Return kit

Tappo
Plug

Motore
Integral motor

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Piedino di montaggio
Food mounting

Tappo
Plug

Pompa ingranaggi
Gear pump

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Esclusore manometro
Gounge isolator

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Giunto
Coupling

Serbatoio 5 [l]
5 liter tank

Manometro
Pressure gauge

Ritegno
Check valve

Tubo d’aspirazione
Suction pipe

Pressostato
Pressure switch

Valvola di massima pressione (di sicurezza)
Relief valve

Filtro 
Filter

Accumulatore 
Accumulator

1

2 8 14

223 9 15

16 23

24

4  10

 17

7

5  11

 186 12

1913

21

18

BN APPLICAZIONI / APPLICATION



CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

DIMENSIONI / DIMENSION

Motore 1,5 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 1,5 [kW] 1400 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio 20 [l]
Tank Capacity 20 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 3,78 [l/min]
Oil flow 3,78 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

Nota: i tempi di apertura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: opening times of the brakes in the table are nominal values 

A4029
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CN CENTRALINA IDRAULICA TOWER
TOWER POWER PACK



FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di apertura totale [sec] 
Total open brake time [sec]

Pressione massima [bar] 
Min release pressure [bar]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

A2N & A3N 2 0,19 3 25 100
3 0,27 4,3 25 100
4 0,36 5,5 25 100

D2N & D3N 2 0,19 3 25 100
3 0,27 4,3 25 100
4 0,36 5,5 25 100

F2N & F3N 2 0,19 3 25 100
3 0,27 4,3 25 100
4 0,36 5,5 25 100

E4N-ID 1 0,23 3,6 60 100
2 0,43 6,82 60 100

G2N & G3N 2 0,19 3 25 100
3 0,27 4,3 25 100
4 0,36 5,5 25 100

ID800N-8 kN / 13kN 4 0,23 3,65 65 200
ID900N-15 kN / 30kN 1 0,17 2,69 50 200

2 0,31 4,9 50 200
3 0,45 7,14 50 200

ID1500N 1 0,18 2,85 120 200
2 0,33 5,23 120 200
3 0,48 7,61 120 200

ID2000N-47kN /58kN 
/116 kN 1 0,33 5,23 85 220

2 0,63 10 85 220

COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

Corpo centrale
UB central manifold

Tappo
Plug

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Kit ritorno
Return kit

Accumulatore
Accumulator

Motore
Integral motor

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Tappo
Plug

Pompa ingranaggi
Gear pump

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Piedino di montaggio
Foot mounting

Giunto
Coupling

Serbatoio 20 [l]
20 liter tank

Esclusore manometro
Gounge isolator

Ritegno
Check valve

Tubo d’aspirazione
Suction pipe

Manometro
Pressure gauge

Valvola di massima 
pressione (di sicurezza)
Relief valve

Filtro 
Filter

Pressostato
Pressure switch

1

2

8

7

14

21

3

9

15

22

4

 10

 16

 23

5

 11

 17

6

12

18

13

19

20

CN APPLICAZIONI / APPLICATION



CIRCUITO IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT

CIRCUITO ELETTRICO / ELECTRICAL CIRCUIT

M
+

24V DC

+
24V DC

L1
(+)

N
(-)

Yv1

U V W

Yv2

- -

PS1

1

23 Pset

PPC130318__HY 
Schema elettrico

DIMENSIONI / DIMENSION

Motore 7,5 [kW] 2800 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]
Motor 7,5 [kW] 2800 [rpm] 230/400 [V] 50 [Hz]

Capacità serbatoio 30 [l]
Tank Capacity 30 [l]

Massima pressione di utilizzo 280 [bar]
Maximum operating pressure 280 [bar]

Portata 17,1 [l/min]
Oil flow 17,1 [l/min]

Temperatura massima di esercizio +70 [°C]
Maximum ambient temperature +70 [°C]

Temperatura minima di esercizio -15 [°C]
Minimum ambient temperature -15 [°C]

Nota: i tempi di apertura dei freni riportati in tabella sono valori nominali
Note: opening times of the brakes in the table are nominal values 

A4042
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DN CENTRALINA IDRAULICA TOWER
TOWER POWER PACK



FRENO
BRAKE

N° di freni 
N. of brakes

Volume olio [l] 
Oil Volume [l]

Tempo di apertura totale [sec] 
Total open brake time [sec]

Pressione massima [bar] 
Min release pressure [bar]

Pressione massima [bar] 
Max Pressure [bar]

E4N-ID 3 0,63 2,21 60 100
4 0,83 2,91 60 100

ID900N-15 kN 4 0,59 2,07 50 200
ID900N-30 kN 4 0,59 2,07 50 200
ID1500N 4 0,63 2,21 120 200
ID2000N-47kN 3 0,98 3,439 85 220

4 1,28 4,49 85 220
ID2000N-58kN 3 0,98 3,439 100 220

4 1,28 4,49 100 220
ID2000N-116kN 3 0,98 3,439 200 230

4 1,28 4,49 200 230
ID3000N-200kN 1 1,38 4,84 200 230

2 2,68 9,4 200 230
ID3000N-270kN 1 1,38 4,84 200 230

2 2,68 9,4 200 230

COMPONENTI CENTRALINA / POWER PACK COMPONENTS 

Corpo centrale
UB central manifold

Tappo
Plug

Kit ritorno
Return kit

Accumulatore
Accumulator

Motore
Integral motor

Pompa a mano
Hand pump

Blocco modulare
Modular manifold

Tappo
Plug

Pompa ingranaggi
Gear pump

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Bobina 24V DC
Coil 24V DC

Valvole 2 vie
2-way poppet valve

Piedino di montaggio
Foot mounting

Adattatore per motore
Adaptor leit for motors

Serbatoio 30 [l]
30 liter tank

Esclusore manometro
Gounge isolator

Ritegno
Check valve

Tubo d’aspirazione
Suction pipe

Manometro
Pressure gauge

Valvola di massima 
pressione (di sicurezza)
Relief valve

Filtro 
Filter

Pressostato
Pressure switch

1

2

8

14

21

3

7

9

15

22
 10

 16

 23

 24

5

 11

 176

12

18

13

19

22

DN APPLICAZIONI / APPLICATION



Уважаемые партнёры!

Компания  КПД  готова  предложить  комплектующие  к 
оборудованию самого высокого качества.

Основные наши позиции это:
- Редукторы и мотор-редукторы David Brown / Benzlers Швеция – 

это  недоступный  ранее  на  украинском  рынке  уровень  качества, 
надёжности,  уровня  технических  инноваций  и  технического 
совершенства. Представлены редукторы всех компоновок.

- Электродвигатели асинхронные Brook Crompton, электромоторы 
с тормозом MGM, Италия.

- Цепи роликовые приводные и грузовые (конвейерные) 
производства Ketten Wulf, Германия, Sedis, Франция, вильчатые 
скребковые цепи Sircatene, Италия. 

 -   Звёздочки для цепей Sati, Италия
 -   Плоские транспортёрные цепи и модульные ленты Regina
- Ремни приводные клиновые, поликлиновые (ручейковые), 

вариаторные,  круглые,  зубчатые  специальные,  производства 
компаний Bando, Япония, Brecoflex, Германия.

-  Шкивы,  монтажные втулки  и муфты  со склада, производства 
компании Desch, Германия.

 -    Зубчатые цепи Ramsey, США
-    Гидромуфты и дисковые тормозаTransfluid, Италия.
-  Карданные  валы  Elso/Elbe,  Германия,  широкий  диапазон 

конструкций и размеров, крестовины карданных валов.
- CTS обгонные муфты из Италии. Высокое качество изготовления.

Наши специалисты всегда готовы помочь решить проблемы 
эксплуатации оборудования и предложить надёжные комплектующие.

С уважением,

Павинов Михаил
инженер
ООО «Компания промышленных деталей»
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
www.motor-reduktor.com.ua       

http://motor-reduktor.com.ua/benzlers_m
http://motor-reduktor.com.ua/flender_redurex
http://motor-reduktor.com.ua/david_brown_g
http://motor-reduktor.com.ua/benzlers_k
http://motor-reduktor.com.ua/sati-wormgear-nmrv
http://motor-reduktor.com.ua/asinhronyj_elektromotor
http://motor-reduktor.com.ua/vzryvobezopasnyj_elektromotor
http://motor-reduktor.com.ua/electromotor_s_tormozom
http://motor-reduktor.com.ua/electrodvigatel-mgm
http://motor-reduktor.com.ua/tsepi_gost
http://motor-reduktor.com.ua/privodnaya_tsep
http://motor-reduktor.com.ua/tsepi_gruzovye
http://motor-reduktor.com.ua/tsepi_gost_588-81
http://motor-reduktor.com.ua/tsepi_din_8165
http://motor-reduktor.com.ua/tsep-dvukhrjadnaja-privodnaya
http://motor-reduktor.com.ua/british-standart-conveyor-chain
http://motor-reduktor.com.ua/skrebkovye_tsepi
http://motor-reduktor.com.ua/vilchataya_tsep
http://motor-reduktor.com.ua/zvezdochka_tsepi
http://motor-reduktor.com.ua/shkivy_elektromotorov
http://motor-reduktor.com.ua/tsepi-nerzhavejuschie
http://motor-reduktor.com.ua/lbp-chain
http://motor-reduktor.com.ua/tsepi-regina
http://motor-reduktor.com.ua/remni
http://motor-reduktor.com.ua/klinovy_privodnoi_remen
http://motor-reduktor.com.ua/poliklinovoi_remen
http://motor-reduktor.com.ua/variatornye_remni
http://motor-reduktor.com.ua/kruglyj_remen_iz_poliuretana
http://motor-reduktor.com.ua/zubchatyj_remen_htd_8m_14m
http://motor-reduktor.com.ua/remni_brecoflex/atn_20
http://motor-reduktor.com.ua/zubchatye_remni_brecoflex_at5_at10_at20
http://motor-reduktor.com.ua/bando-sts-s14m-zubchatye-remni
http://motor-reduktor.com.ua/shkiv_klinovoi
http://motor-reduktor.com.ua/taper_bush
http://motor-reduktor.com.ua/mufta_hrc
http://motor-reduktor.com.ua/mufta_desch_flex
http://motor-reduktor.com.ua/bescshumnye_tsepi_ramsey
http://motor-reduktor.com.ua/tsep_zubchataya
http://motor-reduktor.com.ua/gidromufta_transfluid
http://motor-reduktor.com.ua/transfluid_tormoz_barabannyj
http://motor-reduktor.com.ua/transfluid-rbd
http://motor-reduktor.com.ua/kardannyj_val
http://motor-reduktor.com.ua/kardannyj_val_elso-elbe
http://motor-reduktor.com.ua/mufta_obgonnaya




COREMO OCMEA S.P.A.
Via Galilei, 12
20090 ASSAGO (MI) ITALY
TEL. +39 02 488 0697 (5 Linee r.a.)
FAX +39 02 488 1940 
www.coremo.com - info@coremo.it
www.facebook.com/Coremo.Ocmea
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