
H Y D R A U L I C

D I A G R A M M A
C H A R T

DATI TECNICI

Spring applied hydraulically released

TECHNICAL DATA

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

F 3 N - I D

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

F 2 N - I D

Forza tangenziale F:

F2N-ID 5200 N
F3N-ID 10400 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm
Usura max totale: 12 mm
Spessore del ferodo nuovo: 11 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW
Pressione minima di apertura: 50 bar
Pressione max: 100 bar
I valori di coppia indicati
sono ottenuti con n. 4 molle per 2N-ID,
n. 8 molle per 3N-ID.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con
n. 2 molle per 2N-ID,
n. 6-4-2 molle per 3N-ID.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore
nominale della coppia intervenire
sul sistema di regolazione.
Tipo di olio:
olio a base minerale SAE/ISO 46
Volume olio per uno spostamento
di 2 mm per ciascun ferodo: 0.017 dm3

Braking force F:

F2N-ID 5200 N
F3N-ID 10400 N

Dynamic  torque
= F • (disc  radius in m - 0.033) = Nm

Max total wear: 12 mm
Thickness of new lining: 11 mm

Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW

Minimum release pressure: 50 bar
Max pressure: 100 bar

The torque values specified
are obtained with 
n. 4 springs for 2N-ID,
n. 8 springs for 3N-ID.
Torque proportionally less
are achievable with 
n. 2 springs for 2N-ID,
n. 6-4-2 springs for 3N-ID.
The diagram shows the torque variation
for each millimeter of linings wear.
Adjust according to ensure the correct
torque value is achieved.

Hydraulic fluid:
Mineral oil based SAE/ISO 46
Total oil displacement for 2 mm
movement of each pad: 0.017 dm3
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I D R A U L I C O

GN-ID

D I M E N S I O N I
DIMENSIONS

T I P O Codice Prodotto A B Ø C D E F G
Volume olio P e s o

S I Z E Product Number Oil Volume W e i g h t
d m3 k g

G 2 N - I D A 2 8 8 6 7 5 . 5 2 3 4 1 4 7 3 7 7 2 5 . 4 1 5 1 1 / 4 ”g a s 0 . 0 8 1 9 . 7

A 2 8 9 0 8 5 . 5 2 4 2 1 4 7 3 7 7 4 0 1 6 5 . 5 1 / 4 ”g a s 0 . 0 8 1 9 . 7

G 3 N - I D A 2 1 7 2 7 5 . 5 2 3 7 1 4 7 3 8 2 2 5 . 4 1 5 1 1 / 4 ”g a s 0 . 0 8 2 2

A 2 8 9 4 8 5 . 5 2 4 5 1 4 7 3 8 2 4 0 1 6 5 . 5 1 / 4 ”g a s 0 . 0 8 2 2

Freni negativi a comando idraulico

A t t e n z i o n e: La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Vista base di montaggio
View on caliper base

139
N°3 fori 
No.3 holes
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H Y D R A U L I C

D I A G R A M M A
C H A R T

DATI TECNICI

Spring applied hydraulically released

Braking force F:

G 2 N - I D 5200 N
G 3 N - I D 10400 N

Dynamic  torque
= F • (disc  radius in m - 0.062) = Nm

Max total wear: 10 mm
Thickness of new lining: 8 mm

Continuous thermal capacity 
Qc: 14 kW

Minimum release pressure: 50 bar
Max pressure: 100 bar

The torque values specified
are obtained with 
n. 4 springs for 2N-ID,
n. 8 springs for 3N-ID.
Torque proportionally less
are achievable with 
n. 2 springs for 2N-ID,
n. 6-4-2 springs for 3N-ID.
The diagram shows the torque variation
for each millimeter of linings wear.
Adjust according to ensure the correct
torque value is achieved.

Hydraulic fluid:
Mineral oil based SAE/ISO 46
Total oil displacement for 2 mm
movement of each pad: 0.017 dm3

TECHNICAL DATA

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

G 3 N - I D

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

G 2 N - I D

Forza tangenziale F:
G2N-ID 5200 N
G3N-ID 10400 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.062) = Nm
Usura max totale: 10 mm
Spessore del ferodo nuovo: 8 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 14 kW
Pressione minima di apertura: 50 bar
Pressione max: 100 bar
I valori di coppia indicati
sono ottenuti con n. 4 molle per 2N-ID,
n. 8 molle per 3N-ID.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con 
n. 2 molle per 2N-ID,
n. 6-4-2 molle per 3N-ID.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore nominale della cop-
pia intervenire sul sistema di regolazione.
Tipo di olio:
olio a base minerale SAE/ISO 46
Volume olio per uno spostamento
di 2 mm per ciascun ferodo: 0.017 dm3
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TIPO
TYPE

ID 900N-15

ID 900N-30

A
Peso

Weight
kg

A3045

A3042

34

34

132

132

0.3

0.3

Volume olio
Oil Volume

dm3

185

185

B

176

176

C

310

310

Ø D
Codice prodotto
Product Number

Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco
The thickness of center mounting braket must be same as disc thickness

I D R A U L I C O

ID 900N

Freni negativi a comando idraulico

A t t e n z i o n e: La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

A

E

E

E

E

E

D I M E N S I O N I
DIMENSIONS
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H Y D R A U L I C

D I A G R A M M A
C H A R T

DATI TECNICI

Spring applied hydraulically released

Braking force F:

ID 900N-15 15000 N
ID 900N-30 30000 N

Dynamic  torque:
F • (disc  radius in m - 0.054) = Nm

(ID 900N-15)
Min. release pressure: 60 bar

(ID 900N-30)
Min. release pressure: 90 bar

Max pressure: 100 bar

Max total wear: 16 mm

Thickness of new lining: 14 mm

Continuous thermal capacity 
Qc: 10 kW

Hydraulic fluid:
Mineral oil based SAE/ISO 46

Total oil displacement for 2 mm
movement of each pad: 0.02 dm3

TECHNICAL DATA

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

ID 900N-15

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

ID 900N-30 Forza tangenziale F:
ID 900N-15    15000 N
ID 900N-30    30000 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.054) = Nm
(ID 900N-15)
Pressione minima di apertura: 60 bar
(ID 900N-30)
Pressione minima di apertura: 90 bar
Pressione max: 100 bar
Usura max totale: 16 mm
Spessore del ferodo nuovo: 14 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 10 kW

Tipo di olio:
olio a base minerale SAE/ISO 46

Volume olio per uno spostamento
di 2 mm per ciascun ferodo: 0.02 dm3

41
www.coremo.it

http://www.coremo.it


TIPO
TYPE

ID 2000N-47

ID 2000N-58

I D R A U L I C O

ID 2000N

Freni negativi a comando idraulico

A t t e n z i o n e: La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

115

116

146

146

A

0.3

0.3

Volume olio
Oil Volume

dm3

230

230

B

270

270

C

386

386

Ø D
Codice prodotto
Product Number

Peso
Weight

kg

A3151

A3148

D I M E N S I O N I
DIMENSIONS

Lo spessore del supporto centrale deve essere uguale allo spessore del disco
The thickness of center mounting braket must be same as disc thickness
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• ARGENTINA
• AUSTRALIA
• AUSTRIA
• BELGIO
• BRASILE
• CANADA
• CINA
• COREA
• DANIMARCA
• EGITTO
• FILIPPINE
• FINLANDIA
• FRANCIA
• GERMANIA
• GHANA
• GIAPPONE
• GRECIA
• INDIA
• INDONESIA
• ISRAELE
• ITALIA
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• LUSSEMBURGO
• MALESIA
• MESSICO
• NORVEGIA
• NUOVA ZELANDA
• PAESI BASSI
• POLONIA
• PORTOGALLO
• REGNO UNITO
• REP. CECA
• RUSSIA
• SINGAPORE
• SLOVACCHIA
• SPAGNA
• SUD AFRICA
• SVEZIA
• SVIZZERA
• TAILANDIA
• TAIWAN
• TURCHIA
• USA
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