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  COREMO OCMEA 
manufactures mechanical, 
pneumatic or hydraulic brakes and 
clutches  for the industries 

 of wire & cable, metalforming, 
 steel, textile, paper, 

converting, packaging 
and for all other 
industrial applications. 
COREMO OCMEA, 
established 1960, is based 
in Assago - Milan (Italy) 
with a 3.200 m2 plant.

  COREMO OCMEA 
produit des freins et des embrayages 
mécaniques, pneumatiques 
ou hydrauliques pour les tréfileries, 
les câbleries, le travail du métal, 
la sidérurgie, le textile, 
le papier, l’emballage, 
le conditionnement et toutes autres 
applications industrielles. 
COREMO OCMEA 
fondée en 1960 
est basée à Assago - Milan (Italie) 
sur un site de 3200 m2.

  COREMO OCMEA 
produziert mechanisch, 
pneumatisch und 
hydraulisch betätigte 
Bremsen und Kupplungen 
für verschiedene Industrien 
wie Draht & Kabel, Blech, 
Stahl, Textil, Papierherstellung, 
Papierverarbeitung, Verpackung 
und andere industrielle 
Anwendungen. 
COREMO OCMEA, 
gegründet 1960, 
ist in Assago - Mailand (Italien) 
beheimatet und verfügt 
über 3.200 m2 Büro- 
und Produktionsfläche.

  COREMO OCMEA 
fabrica frenos y embragues 
de accionamiento 
mecánico, neumático e hidráulico 
para los sectores de alambre & cable, 
siderurgia, acero, textil, papel, 
converting, envasado 
y para otras aplicaciones industriales. 
COREMO OCMEA, fundada en 1960, 
tiene la sede en Assago - Milan (Italy) 
con una planta de 3.200 m2.

  COREMO OCMEA 
produce freni e frizioni ad aziona-
mento meccanico, pneumatico ed 
idraulico per i settori del filo & cavo, 
lamiera, siderurgico, tessile, carta, 
converting, packaging ed in generale 
per tutte le applicazioni industriali. 
COREMO OCMEA, fondata nel 1960, 
ha sede ad Assago (MI), in uno

 stabilimento di 3.200 m2.
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Mechanically actuated brakes MANUAL 
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Technical data
Braking force F: 

A-M    2880 N   12 turns of handwheel 

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.03) = Nm

Max total wear: 16 mm

Thickness of new lining: 16 mm

Continuous thermal capacity  
Qc: 1.7 kW
Continuous thermal capacity 
for double pad version 
Qc: 2.7 kW

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

A-M   2880 N   12 giri del volantino

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.03) = Nm

Usura max totale: 16 mm

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm

Dissipazione dI calore in continuo
Qc: 1.7 kW

Dissipazione dI calore in continuo
con pattino doppio 
Qc: 2.7 kW
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Versione pattino doppio
Double pad version

 TIPO Cod. Prodotto 
ØA B C D

  Peso
 SIZE Product Number      Weight
         kg

 B-M A2012 90 169 242 145  5.6

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Il freno deve essere montato 
in posizione orizzontale in 
modo che il pistone non gra-
vi sulle leve. Per posizioni 
diverse consultare il nostro 
ufficio tecnico.

The brake must be mounted 
horizontally so that the piston 
does not press the brake arms. 
For different mounting please 
contact our technical office.

B-M
Freni a comando manualeMANUALE
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

B-M 1166 N   12 giri del volantino

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.032) = Nm

Usura max totale: 14 mm

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1.7 kW

Dissipazione di calore in continuo 
con pattino doppio 
Qc: 2.7 kW

Technical data
Braking force F:

B-M   1166 N   12 turns of handwheel

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.032) = Nm

Max total wear: 14 mm

Thickness of new lining: 16 mm

Continuous thermal capacity
Qc: 1.7 kW
Continuous thermal capacity  
for double pad version 
Qc: 2.7 kW

Mechanically actuated brakes MANUAL 
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Vista base di montaggio
View on caliper base
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D E F G H

 Peso

 SIZE Product Number         Weight
            kg

          

  D-M A2366 74 140 90 238.5 12.7 129 75 37.5 9.9

  A2374 73.5 142 90 241.5 25.4 132 84 42 9.9

  A2382 85 149 90 238.5 30 140 75 37.5 9.9

  A2390 81.5 154 90 238.5 40 149 84 42 9.9

ØC

24 16

25.5 D

53

102

Ø Disco - Disc ≥ 300

M
12

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

D-M
Freni a comando manualeMANUALE
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

D-M 2670 N   12 giri del volantino

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW

Technical data
Braking force F:

D-M   2670  N   12 turns of handwheel

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 11 mm

Continuous thermal capacity  
Qc: 3.4 kW

Mechanically actuated brakes MANUAL 
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B C ØD E

 Peso

 SIZE Product Number      Weight
         kg

 E-M A1979 25.4 135 528 363 504 69

  A1985 40 135 528 363 504 69

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.
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Freni a comando manualeMANUALE

E-M
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No. TURNS OF HANDWEEL

E-M

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

E-M   39800 N   16 giri del volantino

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.065) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 13 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 20 kW

Technical data
Braking force F:

E-M    39800 N   16 turns of handwheel

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.065) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 13 mm

Continuous thermal capacity
Qc: 20 kW

Mechanically actuated brakes MANUAL 
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B C ØD E

 Peso

 SIZE Product Number      Weight
         kg

 EL-M A3622 25.4 135 528 363 504 72

  A3625 40 135 528 363 504 72

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni a comando manualeMANUALE
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Vista montaggio frontale
frontal mounting view
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N° DI GIRI VOLANTINO
No. TURNS OF HANDWEEL

EL-M

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

EL-M   39800 N   16 giri del volantino

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.065) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 13 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 20 kW

Technical data
Braking force F:

EL-M    39800 N   16 turns of handwheel

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.065) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 13 mm

Continuous thermal capacity
Qc: 20 kW

Mechanically actuated brakes MANUAL 
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D

  Peso
 SIZE Product Number      Weight
         kg

 F-M A2750 74 140 90 238.5  9.6

DIMENSIONI/DIMENSIONS

12.7

73

A B

20

14

146

35
±

0.
1

ØC

D

 120±0.1

146

102

Ø Disco - Disc  ≥ 300
63

N
°4

 F
o

ri
 Ø

1
3

N
o

.4
 h

o
le

s 
Ø

13

Disponibile anche per disco spessore 25,4 - 30 - 40 mm.
Available also for disc thickness 25,4 - 30 - 40 mm.

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni a comando manualeMANUALE

F-M
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N° DI GIRI VOLANTINO
No. TURNS OF HANDWEEL

F-M

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

F-M   2670 N   12 giri del volantino

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW

Technical data
Braking force F:

F-M   2670 N   12 turns of handwheel

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 11 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW

Mechanically actuated brakes MANUAL 
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View on caliper base
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 TIPO Cod. Prodotto A B ØC D E F
 Peso

 SIZE Product Number       Weight
          kg

 G-M A2936 75.5 293.5 200 413 25.4 151 23.5

  A2940 85 301 200 412 40 165.5 23.5

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni a comando manualeMANUALE

G-M
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N° DI GIRI VOLANTINO
No. TURNS OF HANDWEEL

G-M

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

G-M   21000 N   10 giri del volantino

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.062) = Nm

Usura max totale: 10 mm

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 14 kW

Technical data
Braking force F:

G-M   21000 N   10 turns of handwheel

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.062) = Nm

Max total wear: 10 mm

Thickness of new lining: 8 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 14 kW

Mechanically actuated brakes MANUAL 
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I freni idraulici hanno la ca-
ratteristica di avere il pregio 
di fare una specifica cosa 
che li contraddistingue da al-
tri tipi di prodotti di altra fat-
tura e/o della concorrenza. In 
particolare i freni positivi non 
sono negativi e viceversa.
Questi freni si adattano a quasi 
tutto ed è per questa cosa che 
vengono chiamati anche freni 
“fatti a posta”.
Queste notizie rappresentano 
un 
body-text fax-simile e quindi 

PNEUMATIC
Air Actuated

La vasta gamma di freni a pinza a comando 
pneumatico della COREMO OCMEA 
rappresenta una sicurezza per le esigenze 
del progettista di macchine moderne. 
Svariate possibilità di montaggio abbinate 
alla sensibilità del comando pneumatico 
garantiscono un ottimo risultato 
nella soluzione del problema di frenatura.

COREMO OCMEA wide pneumatic caliper 
brakes range will answer to all needs 
of new machines.  A lot of mounting 
possibilities combined with pneumatic 
control sensitivity will ensure a good 
solution for braking problems. 

30 31

PNEUMATICI
Positivi

www.coremo.it
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B C ØD E

 Volume aria Peso
 SIZE Product Number      Air Volume Weight
        min ÷ max dm3 kg

 

 MICRO A0822 76 83 75 103 11 ÷ 19 0.38 0.6

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO

MICRO

32 33www.coremo.it
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

148 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.011)  = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 13 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 0.2 kW

Technical data
Braking force F:

148 N at 6 bar 

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.011) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 13 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 0.2 kW

DIAGRAMMA/CHART

Air actuated brakes PNEUMATIC 

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B          C  D E ØF G

 Volume aria Peso
 SIZE Product Number          Air Volume Weight
            dm3 kg

     min max

 MPA A2916 104 53   61 83 8 63 - 1/8”gas 0.0014 1.2

  A2918 106 52   50 71 12.7 68 - 1/8”gas 0.0014 1.2

 MPA-05 A2920 113 53 133 154 8 62 74 1/4”gas 0.025 2

  A2922 120 52 143 152 12.7 68 74 1/4”gas 0.025 2

 MPA-1 A2924 134 53 143 166 8 62 116 1/4”gas 0.1 2.3

  A2926 140 52 151 162 12.7 69 116 1/4”gas 0.1 2.3

DIMENSIONI/DIMENSIONS DIAGRAMMA/CHART

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO

MPA
MPA

MPA-05   MPA-1
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

MPA           556 N  a 6 bar
MPA-05   1516 N  a 6 bar
MPA-1      3888 N  a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.024) = Nm

Usura max totale: 6 mm

Spessore del ferodo nuovo: 5 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1 kW

Technical data
Braking force F:

MPA            556 N  at 6 bar
MPA-05    1516 N  at 6 bar
MPA-1      3888 N  at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.024) = Nm

Max total wear: 6 mm

Thickness of new lining: 5 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 1 kW
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PRESSIONE bar
AIR PRESSURE bar

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop

DIMENSIONI/DIMENSIONS DIAGRAMMA/CHART

Air actuated brakes PNEUMATIC 

34 35www.coremo.it



 TIPO                        Cod. Prodotto  
A B ØC D E

 Volume aria Peso

 SIZE                        Product Number       Air Volume Weight
          dm3 kg

  S.P. S.U.

  A05 A3242 A3244 75.5 106.5 74 242.5 1/4”gas 0.025 10.8

  A1 A3250 A3252 73 119 116 263.5 1/4”gas 0.1 11.1

  A2 A3258 A3260 73 141 142 276.5 3/8”gas 0.2 11.9

  A3 A3266 A3268 73 159.5 184 297.5 3/8”gas 0.4 13.1

S.P. = Produzione Standard  / Standard Production

S.U. = Con segnalatore di usura / With Wear Indicator

Disponibile anche per disco spessore 25,4 mm.
Available also for disc thickness 25,4 mm.

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

A05   1730 N a 6 bar
A1   4100 N a 6 bar
A2   8000 N a 6 bar
A3 13700 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.03) = Nm

Usura max totale: 16 mm

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1.7 kW

Dissipazione del calore in continuo
con pattino doppio
Qc: 2.7 kW

Technical data
Braking force F:

A05   1730 N at 6 bar
A1   4100 N at 6 bar
A2   8000 N at 6 bar
A3 13700 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.03) = Nm

Max total wear: 16 mm

Thickness of new lining: 16 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 1.7 kW
Continuous thermal capacity  
for double pad version 
Qc: 2.7 kW

DIAGRAMMA/CHART

Air actuated brakes PNEUMATIC 

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop

Pattino doppio Double pad
Pattino standard Standard pad
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Freni pneumatici positiviPNEUMATICO

B
Std Std

H 6

H 12SCHEMA DI MONTAGGIO
Mounting positions

 TIPO   Cod. Prodotto      
ØA B C

 Volume aria Peso

 SIZE     Product Number         Air Volume Weight
            dm3 kg

  Std Std S.U. H6 H6 S.U. H12 H12 S.U.

 B05 A2014 A2015 A2348 A2349 A2354 A2355 74 1/4”gas 210.5 0.025 5.3

 B1 A2020 A2021 A2038 A2039 A2056 A2057 116 1/4”gas 221 0.1 5.5

 B2 A2026 A2027 A2044 A2045 A2062 A2063 142 3/8”gas 243 0.2 6.3

S.P. = Produzione Standard  / Standard Production

S.U. = Con segnalatore di usura / With Wear Indicator

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Versione pattino doppio
Double pad version

Ø 
Di

sc
o 

- D
isc

 ≥
 4

57

70

140

169

121±0.1

81

ØA B

13

12.7

73

145

N°2 fori Ø15
No.2 holes Ø15

48

73

20

C

Ø Disco - Disc ≥ 200

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

B05   670 N a 6 bar
B1 1800 N a 6 bar
B2 3550 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.032) = Nm

Usura max totale: 14 mm

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1.7 kW

Dissipazione del calore in continuo
con pattino doppio
Qc: 2.7 kW

Technical data
Braking force F:

B05   670 N at 6 bar
B1 1800 N at 6 bar
B2 3550 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.032) = Nm

Max total wear: 14 mm

Thickness of new lining: 16 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 1.7 kW
Continuous thermal capacity  
for double pad version 
Qc: 2.7 kWDIAGRAMMA/CHART

Pattino doppio Double pad
Pattino standard Standard pad

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop
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Freni pneumatici positiviPNEUMATICO

C

 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number     Air Volume Weight
        dm3 kg

 C300 A2178 241 1/4” gas 154 325 0.33 20

 C600 A2181 264 1/4” gas 217 358 0.83 23

 C1200 A2184 314 1/2” gas 270 386 1.63 26

243

N°4 asole 12.5x17
No.4 slots 12.5x17

ØC

155

50 80

D

Ø Disco - Disc ≥ 400

130

105

20

25.4

A
B

19
87

ingresso aria
air inlet

205

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.
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Air actuated brakes PNEUMATIC 
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Technical data
Braking force F:

C300   5400 N at 6 bar
C600 13200 N at 6 bar
C1200 22500 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.044) = Nm

Max total wear: 14 mm

Thickness of new lining: 11 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 5.5 kW

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

C300   5400 N a 6 bar
C600 13200 N a 6 bar
C1200 22500 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.044) = Nm

Usura max totale: 14 mm

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 5.5 kW

DIAGRAMMA/CHART

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop
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Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D E F G H     I

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number          Air Volume Weight
             dm3 kg

  D05 A2398 75 107 74 230.5 12.7 129 75 37.5 1/4”gas 0.025 9.5
  A2406 74.5 109 74 232.5 25.4 132 84 42 1/4”gas 0.025 9.5
  A2414 86 116 74 230.5 30 140 75 37.5 1/4”gas 0.025 9.5
  A2422 81.5 120.5 74 230.5 40 149 84 42 1/4”gas 0.025 9.5
  D1 A2430 72.5 119.5 116 251.5 12.7 129 75 37.5 1/4”gas 0.1 9.8
  A2438 72 120 116 253 25.4 132 84 42 1/4”gas 0.1 9.8
  A2446 83.5 128.5 116 251.5 30 140 75 37.5 1/4”gas 0.1 9.8
  A2454 79 133 116 251.5 40 149 84 42 1/4”gas 0.1 9.8
  D2 A2462 72.5 141.5 142 264.5 12.7 129 75 37.5 3/8”gas 0.2 10.6
  A2470 72 142 142 267.5 25.4 132 84 42 3/8”gas 0.2 10.6
  A2478 83.5 150.5 142 264.5 30 140 75 37.5 3/8”gas 0.2 10.6
  A2486 79 155 142 264.5 40 149 84 42 3/8”gas 0.2 10.6
  D3 A2494 72.5 160 184 285.5 12.7 129 75 37.5 3/8”gas 0.4 11.8
  A2502 72 161 184 289 25.4 132 84 42 3/8”gas 0.4 11.8
  A2510 83.5 169 184 285.5 30 140 75 37.5 3/8”gas 0.4 11.8
  A2518 79 174 184 285.5 40 149 84 42 3/8”gas 0.4 11.8

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

D05   1600 N a 6 bar
D1   3800 N a 6 bar
D2   7500 N a 6 bar
D3 12700 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW

Technical data
Braking force F:

D05   1600 N at 6 bar
D1   3800 N at 6 bar
D2   7500 N at 6 bar
D3 12700 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 11 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW
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DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B C ØD E F

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number       Air Volume Weight
          dm3 kg

 E3 A1955 126 180 3/8”gas 184 415 25.4 0.4 57

  A1949 126 180 3/8”gas 184 415 40 0.4 57

 E4 A1940 135.5 219.5 1/2”gas 275 460 25.4 1.2 63

  A1934 135.5 219.5 1/2”gas 275 460 40 1.2 63

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO

E
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DIAGRAMMA/CHART

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

E3  20180 N a 6 bar
E4  36600 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.065) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 13 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 20 kW

Technical data
Braking force F:

E3  20180 N at 6 bar
E4  36600 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.065) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 13 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 20 kW
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DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

 TIPO Cod. Prodotto 
A B C ØD E F

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number       Air Volume Weight
          dm3 kg

 EL3 A3575 126 180 3/8”gas 184 415 25.4 0.4 60

  A3578 126 180 3/8”gas 184 415 40 0.4 60

 EL4 A3581 135.5 219.5 1/2”gas 275 460 25.4 1.2 66

  A3584 135.5 219.5 1/2”gas 275 460 40 1.2 66

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO
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Frontal mounting view
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

EL3 20180 N a 6 bar
EL4 36600 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.065) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 13 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 20 kW

Technical data
Braking force F:

EL3 20180 N at 6 bar
EL4 36600 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.065) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 13 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 20 kW

Air actuated brakes PNEUMATIC 

DIAGRAMMA/CHART
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Ø Disco - Disc ≥ 300
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Disponibile anche per disco spessore 25,4 - 30 - 40 mm.
Available also for disc thickness 25,4 - 30 - 40 mm.

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO

F

 
 TIPO Cod. Prodotto A B C ØD E Volume aria Peso

 SIZE Product Number      Air Volume Weight
         dm3 kg

  F05 A2758 75 107 1/4”gas 74 230.5 0.025 9.2

  F1 A2766 72.5 119.5 1/4”gas 116 251.5 0.1 9.5

  F2 A2774 72.5 141.5 3/8”gas 142 264.5 0.2 10.3

  F3 A2782 72.5 160 3/8”gas 184 285.5 0.4 11.5
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

F05   1600 N a 6 bar
F1   3800 N a 6 bar
F2   7500 N a 6 bar
F3 12700 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW

Technical data
Braking force F:

F05   1600 N at 6 bar
F1   3800 N at 6 bar
F2   7500 N at 6 bar
F3 12700 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 11 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D E F G

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number        Air Volume Weight
           dm3 kg

  G1 A2149 119 1/4”gas 116 360 25.4 75.5 151 0.1 15.7

  A2846 127 1/4”gas 116 360 40 85.5 165.5 0.1 15.7

  G2 A2152 141 3/8”gas 142 374 25.4 75.5 151 0.2 16.5

  A2850 149 3/8”gas 142 374 40 85.5 165.5 0.2 16.5

  G3 A2155 159.5 3/8”gas 184 397 25.4 75.5 151 0.4 17.7

  A2333 167 3/8”gas 184 397 40 85.5 165.5 0.4 17.7

  G3.5 A2158 189.5 1/2”gas 214 414 25.4 75.5 151 0.9 20.5

  A2858 197 1/2”gas 214 414 40 86 165.5 0.9 20.5

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni pneumatici positiviPNEUMATICO
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Dati tecnici
Forza tangenziale F:

G1      3610 N a 6 bar
G2      7200 N a 6 bar
G3    12500 N a 6 bar
G3.5    19000 N a 6 bar

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.062) = Nm

Usura max totale: 10 mm

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 14 kW

Technical data
Braking force F:

G1       3610 N at 6 bar
G2       7200 N at 6 bar
G3   12500 N at 6 bar
G3.5    19000 N at 6 bar

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.062) = Nm

Max total wear: 10 mm

Thickness of new lining: 8 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 14 kW
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I freni idraulici hanno la ca-
ratteristica di avere il pregio 
di fare una specifica cosa 
che li contraddistingue da al-
tri tipi di prodotti di altra fat-
tura e/o della concorrenza. In 
particolare i freni positivi non 
sono negativi e viceversa.
Questi freni si adattano a quasi 
tutto ed è per questa cosa che 
vengono chiamati anche freni 
“fatti a posta”.
Queste notizie rappresentano 
un 
body-text fax-simile e quindi 

PNEUMATIC
Failsafe brakes
SPRING APPLIED PNEUMATICALLY RELEASED

Freni di sicurezza

PNEUMATICI
Negativi

La necessità di frenare e bloccare 
le parti rotanti delle macchine 
impone la ricerca di un dispositivo 
funzionante senza nessuna fonte 
di energia esterna. 
I freni negativi della Coremo Ocmea 
sono la soluzione del problema; 
la forza frenante è garantita dalle molle 
presenti all’interno del freno. 

The need to stop any machine rotating part  
will force you to select a device working 
without any external power supply. 
Coremo spring applied caliper brakes 
are the solution of this problem; 
braking force is always available 
due to springs mounted in the brake.
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Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.
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DIMENSIONI/DIMENSIONS
 TIPO Cod. Prodotto 

A B          C  D E ØF G
 Volume aria Peso

 SIZE Product Number          Air Volume Weight
            dm3 kg

     min max

 MPA-N A2928 53 106 159 177 8 62 59.5 1/4”gas 0.025 2

  A2930 52 113 167 176 12.7 68 59.5 1/4”gas 0.025 2

 MPA-1N A2932 53 125 210 228 8 62 98 1/4”gas 0.16 3.8

  A2934 52 136 218 228 12.7 69 98 1/4”gas 0.16 3.8

Freni di sicurezzaPNEUMATICO

MPA-N
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Technical data
Braking force F:

MPA-N   970 N
MPA-1N 2750 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.024) = Nm

Max total wear: 6 mm

Thickness of new lining: 5 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 1 kW
Minimum release pressure: 4.5 bar
The torque values specified
are obtained with  
n. 3 springs for MPA-N, 
n. 4 springs for MPA-1N.
The diagram shows the torque 
variation for each millimeter 
of linings wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

MPA-N   970 N
MPA-1N 2750 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.024) = Nm

Usura max totale: 6 mm

Spessore del ferodo nuovo: 5 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1 kW

Pressione minima di apertura: 4.5 bar
I valori di coppia indicati sono 
ottenuti con  
n. 3 molle per MPA-N, 
n. 4 molle per MPA-1N.
Il grafico rappresenta l’andamento 
della coppia per ogni  millimetro di 
usura dei ferodi. 
Per ripristinare il valore nominale 
della coppia intervenire sul siste-
ma di regolazione.
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DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Disponibile anche per disco spessore 25,4 - 30 - 40 mm.
Available also for disc thickness 25,4 - 30 - 40 mm.

 TIPO  Cod. Prodotto A B ØC D  E 
Volume aria Peso

 SIZE Product Number       Air Volume Weight
         dm3 kg

  S.P. S.U.     

  A-1N A3274 A3276 70.5 188.5 98 254.5 1/4”gas 0.16 12.6

  A-2N A3282 A3284 72.5 178.5 144 277.5 1/2”gas  0.3 13.6

  A-3N A3290 A3292 72.5 206.5 190 300.5 1/2”gas 0.5 16.8

S.P. = Produzione Standard  / Standard Production

S.U. = Con segnalatore di usura / With Wear Indicator

Freni di sicurezzaPNEUMATICO
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DIAGRAMMA/CHART

Technical data
Braking force F:

A-1N    2750 N
A-2N    5500 N
A-3N  10970 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.03) = Nm

Max total wear: 16 mm

Thickness of new lining: 16 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 1.7 kW
Continuous thermal capacity  
for double pad version 
Qc: 2.7 kW
Minimum release pressure: 5 bar
The torque values specified
are obtained with n. 4 springs for 1N, 
n. 8 springs for 2N and 3N.
Torque proportionally less are 
achievable with n. 2 springs for 1N, 
n. 6-4-2 springs for 2N and 3N. 
The diagram shows the torque 
variation for each millimeter 
of linings wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

A-1N   2750  N
A-2N   5500  N
A-3N 10970 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.03) = Nm

Usura max totale: 16 mm

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1.7 kW
Dissipazione di calore in continuo 
con pattino doppio   Qc: 2.7 kW
Pressione minima di apertura: 5 bar
I valori di coppia indicati sono 
ottenuti con n. 4 molle per 1N, 
n. 8 molle per 2N e 3N.
Coppie proporzionalmente inferiori si 
possono ottenere con n. 2 molle per 1N,  
n. 6-4-2 molle per 2N e 3N.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni  millimetro
di usura dei ferodi. 
Per ripristinare il valore nominale 
della coppia intervenire sul sistema 
di regolazione.
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 TIPO  Cod. Prodotto     
ØA B C D E 

Volume aria Peso

 SIZE  Product Number          Air Volume Weight
              dm3 kg

  Std. Std. S.U. H6 H6 S.U. H12 H12 S.U.

  B-1N A2242 A2243 A2286 A2287 A2290 A2291 98 169 290 145  1/4”gas         0.16 7

  B-2N A2032 A2033 A2050 A2051 A2068 A2069 144 169 288.5 145  1/2”gas             0.3                   8.1

S.P. = Produzione Standard  / Standard Production

S.U. = Con segnalatore di usura / With Wear Indicator

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni di sicurezzaPNEUMATICO
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B-2N

Technical data
Braking force F:

B-1N     1300 N
B-2N     2600 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.032) = Nm
Max total wear: 14 mm
Thickness of new lining: 16 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 1.7 kW
Continuous thermal capacity  
for double pad version 
Qc: 2.7 kW

Minimum release pressure: 5 bar
The torque values specified
are obtained with n. 4 springs for 1N, 
n. 8 springs for 2N and 3N.
Torque proportionally less
are achievable with n. 2 springs for 1N, 
n. 6-4-2 springs for 2N and 3N. 
The diagram shows the torque 
variation for 2 millimeters of lining wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

B-1N 1300 N
B-2N 2600 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.032) = Nm
Usura max totale: 14 mm
Spessore del ferodo nuovo: 16 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1.7 kW
Dissipazione di calore in continuo 
con pattino doppio   Qc: 2.7 kW
Pressione minima di apertura: 5 bar
I valori di coppia indicati sono 
ottenuti con n. 4 molle per 1N, 
n. 8 molle per 2N e 3N.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con n. 2 molle per 1N,  
n. 6-4-2 molle per 2N e 3N.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni 2 millimetri
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore nominale 
della coppia intervenire sul sistema 
di regolazione.

DIAGRAMMA/CHART

Spring applied pneumatically released PNEUMATIC 

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
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Thermal capacity
for emergency stop

Pattino doppio Double pad
Pattino standard Standard pad
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Vista base di montaggio
View on caliper base

129
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D E F G H I

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number          Air Volume Weight
             

   dm3 kg

  D-1N A2526 70 189 98 242.5 12.7 129 75 37.5 1/4”gas    0.16 11.3
  A2534 69.5 190 98 246.5 25.4 132 84 42 1/4”gas    0.16 11.3
  A2542 81 198 98 242.5 30 140 75 37.5 1/4”gas    0.16 11.3
  A2550 76.5 202.5 98 242.5 40 149 84 42 1/4”gas    0.16 11.3
  D-2N A2558 72 179 144 265.5 12.7 129 75 37.5 1/2”gas   0.3 12.3
  A2566 71.5 180 144 268 25.4 132 84 42 1/2”gas   0.3 12.3
  A2574 83 188 144 265.5 30 140 75 37.5 1/2”gas   0.3 12.3
  A2582 78.5 192.5 144 265.5 40 149 84 42 1/2”gas   0.3 12.3
  D-3N A2590 72 207 190 288.5 12.7 129 75 37.5 1/2”gas   0.7 15.4
  A2598 71.5 208 190 292 25.4 132 84 42 1/2”gas   0.7 15.4
  A2606 83 216 190 288.5 30 140 75 37.5 1/2”gas   0.7 15.4
  A2614 78.5 220.5 190 288.5 40 149 84 42 1/2”gas   0.7 15.4
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DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.
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D-3N

Technical data
Braking force F:

D-1N    2625 N
D-2N    5250 N
D-3N  10400 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm
Max total wear: 12 mm
Thickness of new lining: 11 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW
Minimum release pressure: 5 bar
The torque values specified
are obtained with n. 4 springs for 1N, 
n. 8 springs for 2N and 3N.
Torque proportionally less
are achievable with n. 2 springs for 1N, 
n. 6-4-2 springs for 2N and 3N. 
The diagram shows the torque 
variation for each millimeter
of linings wear.
Adjust according to ensure the
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

D-1N    2625 N
D-2N    5250 N
D-3N  10400 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm
Usura max totale: 12 mm
Spessore del ferodo nuovo: 11 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW

Pressione minima di apertura: 5 bar
I valori di coppia indicati sono 
ottenuti con n. 4 molle per 1N, 
n. 8 molle per 2N e 3N.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con n. 2 molle per 1N,  
n. 6-4-2 molle per 2N e 3N.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore
nominale della coppia intervenire
sul sistema di regolazione.

DIAGRAMMA/CHART

Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop

Spring applied pneumatically released PNEUMATIC 
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 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D E F G

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number        Air Volume Weight
           dm3 kg

 

  E-3N A1967 126 227 190 418 25.4 1/2”gas 14 0.7 61

  A1970 126 227 190 418 40 1/2”gas 14 0.7 61

  E-3.5N A2874 127 242 240 443 25.4 1/2”gas 16 0.95 65.5

  A2877 127 242 240 443 40 1/2”gas 16 0.95 65.5

  E-4N A1973 135 289 280 463 25.4 1/2”gas 16 3 70

  A1976 135 289 280 463 40 1/2”gas 16 3 70

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni di sicurezzaPNEUMATICO
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Technical data
Braking force F:

E-3N    14150 N
E-3.5N   26600 N
E-4N    32000 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.065) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 13 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 20 kW
Minimum release pressure: 5 bar
The torque values specified
are obtained with  
No. 8 springs for 3N,  
No. 12 springs for 3.5N and 4N.
Torque proportionally less
are achievable with  
No. 6-4-2 springs for 3N,  
No. 10-8-6 springs for 3.5N and 4N.
The diagram shows the torque 
variation for each millimeter
 of linings wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

E-3N    14150 N
E-3.5N   26600 N
E-4N         32000 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.065) = Nm

Usura max totale: 12 mm
Spessore del ferodo nuovo: 13 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 20 kW

Pressione minima di apertura: 5 bar
I valori di coppia indicati sono 
ottenuti con:  
n. 8 molle per 3N,  
n. 12 molle per 3.5N e 4N.
Coppie proporzionalmente inferiori 
si possono ottenere con:
n. 6-4-2 molle per 3N, 
n. 10-8-6 molle per 3.5N e 4N.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore
nominale della coppia intervenire
sul sistema di regolazione.
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DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D E F G

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number        Air Volume Weight
           dm3 kg

 

  EL-3N A3587 126 227 190 418 25.4 1/2”gas 14 0.7 64

  A3590 126 227 190 418 40 1/2”gas 14 0.7 64

  EL-3.5N A3593 127 242 240 443 25.4 1/2”gas 16 0.95 68.5

  A3596 127 242 240 443 40 1/2”gas 16 0.95 68.5

  EL-4N A3599 135 289 280 463 25.4 1/2”gas 16 3 73

  A3602 135 289 280 463 40 1/2”gas 16 3 73

Freni di sicurezzaPNEUMATICO
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Spring applied pneumatically released PNEUMATIC 

64 65

Technical data
Braking force F:

EL-3N      14150 N
EL-3.5N     26600 N
EL-4N      32000 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.065) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 13 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 20 kW
Minimum release pressure: 5 bar
The torque values specified
are obtained with  
No. 8 springs for 3N,  
No. 12 springs for 3.5N and 4N.
Torque proportionally less
are achievable with  
No. 6-4-2 springs for 3N,  
No. 10-8-6 springs for 3.5N and 4N.
The diagram shows the torque 
variation for each millimeter
 of linings wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

EL-3N      14150 N
EL-3.5N     26600 N
EL-4N         32000 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.065) = Nm

Usura max totale: 12 mm
Spessore del ferodo nuovo: 13 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 20 kW

Pressione minima di apertura: 5 bar
I valori di coppia indicati sono 
ottenuti con:  
n. 8 molle per 3N,  
n. 12 molle per 3.5N e 4N.
Coppie proporzionalmente inferiori 
si possono ottenere con:
n. 6-4-2 molle per 3N, 
n. 10-8-6 molle per 3.5N e 4N.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore
nominale della coppia intervenire
sul sistema di regolazione.
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DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

 TIPO Cod. Prodotto 
A B C ØD E

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number      Air Volume Weight
         dm3 kg

  F-1N A2790 70 189 1/4”gas 98 242.5 0.16 11

  F-2N A2798 72 179 1/2”gas 144 265.5 0.3 12

  F-3N A2806 72 207 1/2”gas 190 288.5 0.7 15.1

Disponibile anche per disco spessore 25,4 - 30 - 40 mm.
Available also for disc thickness 25,4 - 30 - 40 mm.
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F-3N

Technical data
Braking force F:

F-1N    2625 N
F-2N    5250 N
F-3N  10400 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm
Max total wear: 12 mm
Thickness of new lining: 11 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW
Minimum release pressure: 5 bar
The torque values specified
are obtained with n. 4 springs for 1N, 
n. 8 springs for 2N and 3N.
Torque proportionally less are 
achievable with n. 2 springs for 1N, 
n. 6-4-2 springs for 2N and 3N. 
The diagram shows the torque
variation for each millimeter 
of linings wear.
Adjust according to ensure the
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

F-1N    2625 N
F-2N    5250 N
F-3N  10400 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm
Usura max totale: 12 mm
Spessore del ferodo nuovo: 11 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW
Pressione minima di apertura: 5 bar
I valori di coppia indicati
sono ottenuti con n. 4 molle per 1N, 
n. 8 molle per 2N e 3N.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con 
n. 2 molle per 1N,  n. 6-4-2 molle
per 2N e 3N.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore nominale 
della coppia intervenire sul sistema 
di regolazione.

Spring applied pneumatically released PNEUMATIC 
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Vista base di montaggio
View on caliper base
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 TIPO Cod. Prodotto 
A ØB C D E F G

 Volume aria Peso

 SIZE Product Number        Air Volume Weight
           dm3 kg

 G-2N A2161 178 144 375 14 25.4 75.5 151 0.3 18.2

  A2862 186 144 375 14 40 86 165.5 0.3 18.2

 G-3N A2164 206 190 399 14 25.4 75.5 151 0.7 21.3

  A2866 214 190 399 14 40 86 165.5 0.7 21.3

 G-3.5N A2167 222 240 426 16 25.4 75.5 151 0.95 25.7

  A2870 230 240 426 16 40 86 165.5 0.95 25.7

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni di sicurezzaPNEUMATICO

G-N
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G-3N

G-3.5N

Technical data
Braking force F:

G-2N   5250 N
G-3N 10400 N 
G-3.5N 19260 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.062) = Nm

Max total wear: 10 mm
Thickness of new lining: 8 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 14 kW
Minimum release pressure: 5 bar
The torque values specified
are obtained with  
No. 8 springs for 2N-3N,  
No. 12 springs for 3.5N.
Torque proportionally less
are achievable with  
No. 6-4-2 springs for 2N-3N,  
No. 10-8-6 springs for 3.5N.
The diagram shows the torque
variation for each millimeter
of linings wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

G-2N   5250 N
G-3N 10400 N 
G-3.5N 19260 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.062) = Nm

Usura max totale: 10 mm

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 14 kW
Pressione minima di apertura: 5 bar
I valori di coppia indicati  
sono ottenuti con:  
n. 8 molle per 2N-3N,  
n. 12 molle per 3.5N.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con:
n. 6-4-2 molle per 2N-3N, 
n. 10-8-6 molle per 3.5N.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore nominale 
della coppia intervenire sul 
sistema di regolazione.

DIAGRAMMA/CHART
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I freni idraulici hanno la ca-
ratteristica di avere il pregio 
di fare una specifica cosa 
che li contraddistingue da al-
tri tipi di prodotti di altra fat-
tura e/o della concorrenza. In 
particolare i freni positivi non 
sono negativi e viceversa.
Questi freni si adattano a quasi 
tutto ed è per questa cosa che 
vengono chiamati anche freni 
“fatti a posta”.
Queste notizie rappresentano 
un 
body-text fax-simile e quindi 

Freni di sicurezza

COMBINED
Air Applied / Failsafe
“Dual”

COMBINATI
Positivi / Negativi
“Dual”

70 71

Le tipiche funzioni positiva 
e negativa  sono ora anche 
combinate in un unico pistone 
pneumatico per applicazioni 
industriali dove sia richiesto 
tensionamento o frenatura 
controllata così come frenatura 
di emergenza. La possibilità di 
montare un unico freno anziché due 
comporta evidenti vantaggi 
di spazio e di costo.

Air applied and spring applied 
functions in one single pneumatic 
thruster to match both tensioning 
or controlled braking applications as 
well as emergency stopping with one 
single caliper brake.
Main advantages include cost saving 
and space saving for the industrial 
machine where the brake is installed.

www.coremo.it



Disponibile anche per disco spessore 25,4 mm.
Available also for disc thickness 25,4 mm.

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Freni positivi e negativiCOMBINATI

A-Dual
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72 73

 TIPO  Cod. Prodotto A B ØC D   
Volume aria Peso

 SIZE Product Number       Air Volume Weight
         dm3 kg

  S.P. S.U.     

  A1-2N A3322 A3324 72 242.5 144 277.5 0.12 0.22 16.5

  A3-3N A3330 A3332 71 271.5 190 300.5 0.26  0.4 22

S.P. = Produzione Standard  / Standard Production

S.U. = Con segnalatore di usura / With Wear Indicator

Positivo
Air actuated

Negativo
Spring applied

www.coremo.it



D
IA

M
ET

RO
 D

IS
CO

 m
m

D
IS

C 
D

IA
M

ET
ER

 m
m

A3-3N Dual

CO
PP

IA
 N

m
TO

RQ
U

E 
N

m

D
IA

M
ET

RO
 D

IS
CO

 m
m

D
IS

C 
D

IA
M

ET
ER

 m
m

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

Negativo - 3N
Spring applied - 3N

CO
PP

IA
 N

m
TO

RQ
U

E 
N

m

D
IA

M
ET

RO
 D

IS
CO

 m
m

D
IS

C 
D

IA
M

ET
ER

 m
m

PRESSIONE bar
AIR PRESSURE bar

Positivo - 3 
Air applied - 3

D
IA

M
ET

RO
 D

IS
CO

 m
m

D
IS

C 
D

IA
M

ET
ER

 m
m

PRESSIONE bar
AIR PRESSURE bar

Positivo - 1
Air applied - 1

CO
PP

IA
 N

m
TO

RQ
U

E 
N

m

USURA TOTALE mm
TOTAL WEAR mm

Negativo - 2N
Spring applied - 2N

A1-2N Dual

Technical data
Braking force F:

A3-3N air actuated      12490 N at 6 bar
 spring applied  10970 N

A1-2N air actuated        4820 N at 6 bar
 spring applied    5500 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.03) = Nm
Max total wear: 16 mm
Thickness of new lining: 16 mm
Continuous thermal capacity
Qc: 1.7 kW
Continuous thermal capacity  
for double pad version   Qc: 2.7 kW
Minimum release pressure 
(spring applied): 5 bar
The torque values specified,
when the brake is spring applied,
are obtained with n. 8 springs.
Torque proportionally less 
are achievable with n. 6-4-2 springs.
The diagram shows the torque
variation for each millimeter 
of lining wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

A3-3N   positivo    12490 N a 6 bar
   negativo  10970 N

A1-2N  positivo      4820 N a 6 bar
   negativo    5500 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.03) = Nm
Usura max totale: 16 mm
Spessore del ferodo nuovo: 16 mm
Dissipazione del calore in continuo
Qc: 1.7 kW
Dissipazione di calore in continuo 
con pattino doppio   Qc: 2.7 kW
Pressione minima di apertura
(negativo): 5 bar
I valori di coppia indicati per il freno,
quando negativo, sono ottenuti con 
n. 8 molle. 
Coppie proporzionalmente inferiori si 
possono ottenere con n. 6-4-2 molle.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi. 
Per ripristinare il valore nominale 
della coppia intervenire sul sistema 
di regolazione.

DIAGRAMMA/CHART

Air applied and failsafe brakes COMBINED 
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Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

DIMENSIONI/DIMENSIONS
 TIPO Cod. Prodotto 

A B ØC D E F G H 
         Volume aria Peso

 SIZE Product Number                   Air Volume Weight
                             dm3  kg

             Positivo Negativo
           Air actuated Spring applied

 D1-2N A3094 72 242 144 265.5 12.7 129 75 37.5      0.12 0.22 15.1

  A3079 71 243 144 270 25.4 132 84 42      0.12 0.22 15.1

  A3111 83 251 144 265.5 30 140 75 37.5      0.12 0.22 15.1

  A3119 79 256 144 265.5 40 149 84 42      0.12 0.22 15.1        

 D3-3N A2718 70.5 272 190 288.5 12.7 129 75 37.5      0.26 0.4 20.6

  A2726 70 272.5 190 289 25.4 132 84 42      0.26 0.4 20.6

  A2734 81.5 281 190 288.5 30 140 75 37.5      0.26 0.4 20.6

  A2742 77 285.5 190 288.5 40 149 84 42      0.26 0.4 20.6

Freni positivi e negativiCOMBINATI

D-Dual

74 75www.coremo.it
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D3-3N Dual

D1-2N Dual

Technical data
Braking force F:

D3-3N air actuated      11620 N at 6 bar
 spring applied  10400 N

D1-2N air actuated        4480 N at 6 bar
 spring applied    5250 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 11 mm

Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW

Minimum release pressure 
(spring applied): 5 bar

The torque values specified,
when the brake is spring applied,
are obtained with n. 8 springs.
Torque proportionally less 
are achievable with n. 6-4-2 springs.
The diagram shows the torque
variation for each millimeter 
of lining wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

D3-3N positivo    11620 N a 6 bar
  negativo  10400 N

D1-2N positivo      4480 N a 6 bar
  negativo    5250 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW

Pressione minima di apertura 
(negativo): 5 bar

I valori di coppia indicati per 
il freno, quando negativo, sono 
ottenuti con n. 8 molle.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con 
n. 6-4-2 molle.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore
nominale della coppia intervenire
sul sistema di regolazione.

DIAGRAMMA/CHART

Air applied and failsafe brakes COMBINED 
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 TIPO                      Cod. Prodotto  
A B ØC D

              Volume aria  Peso

 SIZE                         Product Number                     air Volume  Weight
                              dm3  kg

           Positivo Negativo

        Air actuated Spring applied

 F1-2N                               A3127  72 242 144 265.5        0.12 0.22 14.8

 F3-3N                               A2838  70.5 272 190 288.5        0.26 0.4 20.3

Disponibile anche per disco spessore 25,4 - 30 - 40 mm.
Available also for disc thickness  25,4 - 30 - 40 mm.

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Freni positivi e negativiCOMBINATI

F-Dual
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Dissipazione 
di calore
per frenatura 
di emergenza 

Thermal capacity
for emergency stop

Technical data
Braking force F:

F3-3N air actuated      11620 N at 6 bar
 spring applied  10400 N

F1-2N air actuated        4480 N at 6 bar
 spring applied    5250 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.033) = Nm

Max total wear: 12 mm

Thickness of new lining: 11 mm

Continuous thermal capacity
Qc: 3.4 kW

Minimum release pressure 
(spring applied): 5 bar

The torque values specified,
when the brake is spring applied,
are obtained with n. 8 springs.
Torque proportionally less 
are achievable with n. 6-4-2 springs.
The diagram shows the torque
variation for each millimeter 
of lining wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

F3-3N positivo    11620 N a 6 bar
  negativo  10400 N

F1-2N positivo      4480 N a 6 bar
  negativo    5250 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.033) = Nm

Usura max totale: 12 mm

Spessore del ferodo nuovo: 11 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 3.4 kW

Pressione minima di apertura 
(negativo): 5 bar

I valori di coppia indicati per 
il freno, quando negativo, sono 
ottenuti con n. 8 molle.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con 
n. 6-4-2 molle.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore
nominale della coppia intervenire
sul sistema di regolazione.

www.coremo.it



 TIPO Cod. Prodotto 
A B ØC D E F 

        Volume aria  Peso

 SIZE Product Number                  Air Volume  Weight
                            dm3  kg

           Positivo Negativo
         Air actuated Spring applied

 G1-2N A3135 75.5 241 144 380 25.4 151      0.12 0.22 21

  A3139 85 249 144 380 40 165.5      0.12 0.22 21

 G3-3N A2898 75.5 271 190 405 25.4 151      0.26 0.4 26.5

  A2902 84 279 190 405 40 165.5      0.26 0.4 26.5

Attenzione : La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

DIMENSIONI/DIMENSIONS

Freni positivi e negativiCOMBINATI

G-Dual

Vista base di montaggio
View on caliper base
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G1-2N Dual
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Technical data
Braking force F:

G3-3N air actuated      11620 N at 6 bar
 spring applied  10400 N

G1-2N air actuated        4460 N at 6 bar
 spring applied    5250 N

Dynamic torque
= F • (disc radius in m - 0.062) = Nm

Max total wear: 10 mm

Thickness of new lining: 8 mm

Continuous thermal capacity
Qc: 14 kW

Minimum release pressure 
(spring applied): 5 bar

The torque values specified,
when the brake is spring applied,
are obtained with n. 8 springs.
Torque proportionally less 
are achievable with n. 6-4-2 springs.
The diagram shows the torque
variation for each millimeter 
of lining wear.
Adjust according to ensure the 
correct torque value is achieved.

Dati tecnici
Forza tangenziale F:

G3-3N positivo    11620 N a 6 bar
  negativo  10400 N

G1-2N positivo      4460 N a 6 bar
  negativo    5250 N

Coppia dinamica
= F • (raggio del disco in m - 0.062) = Nm

Usura max totale: 10 mm

Spessore del ferodo nuovo: 8 mm

Dissipazione del calore in continuo
Qc: 14 kW

Pressione minima di apertura 
(negativo): 5 bar

I valori di coppia indicati per 
il freno, quando negativo, sono 
ottenuti con n. 8 molle.
Coppie proporzionalmente inferiori
si possono ottenere con 
n. 6-4-2 molle.
Il grafico rappresenta l’andamento
della coppia per ogni millimetro
di usura dei ferodi.
Per ripristinare il valore
nominale della coppia intervenire
sul sistema di regolazione.
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CARATTERISTICHE  

Dispositivi e caratteristiche dei freni
Caliper brakes features and devices

   MPA A B C D E F G MPA-N  A-N  B-N  D-N  E-N  F-N  G-N 
       EL        EL-N
 
 RECUPERO USURA FERODI
 WEAR COMPENSATION – ● – ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 BILANCIAMENTO
 INCLINED MOUNTING KIT ❍ ● ❍ ● ● ● ● ● ❍ ● ❍ ● ● ● ●

 ALLINEAMENTO PATTINI 
 PADS SELF ALIGNMENT ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

  SEGNALATORE USURA
  WEAR INDICATOR – ❍ ❍ – ❍ ❍ ❍ ❍ – ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 

  PATTINO DOPPIO
  DOUBLE PADS – ❍ ❍  – – – – – – ❍  ❍ – – – –

  INDICATORE APERTO-CHIUSO
 ON-OFF INDICATOR – ❍ ❍ – ❍ ❍ ❍ ❍ – ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

 VITE DI RITEGNO
 RETAINING SCREW – – – – – – – – – ● ● ● ● ● ●

 N° DI SERIE
 SERIAL NUMBER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nota : ● = di serie ❍ = Opzionale – = Non applicabile
Note: ● = Standard ❍ = Optional – = Not available 

2

1

3

4

5

INDICATORE APERTO-CHIUSO ON-OFF INDICATOR

7

8 NUMERO DI SERIE SERIAL NUMBER

VITE DI RITEGNO RETAINING SCREW

PATTINO DOPPIO DOUBLE PADS

SEGNALATORE USURA WEAR INDICATOR

ALLINEAMENTO PATTINI PADS SELF ALIGNMENT

RECUPERO USURA FERODI WEAR COMPENSATION

BILANCIAMENTO INCLINED MOUNTING KIT

La necessità di offrire ai clienti 
soluzioni al passo con i tempi, 
ci ha portato a migliorare il 
prodotto introducendo novità 
che possono risolvere le esigenze 
delle macchine moderne. 
E’ quindi disponibile 
una ricca serie di accessori, 
di cui alcuni nella dotazione 
standard, per tutta la gamma 
dei freni a pinza. 

Our goal is to offer an up-to-date 
product to our customers and this 
has forced us to improve quality 
product introducing new features 
which could solve modern machine 
requirements. 
So, it is available a wide devices 
range, some of them on standard 
providing, for all caliper brakes 
range.
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 FEATURES

Si può montare il freno in ogni posizione
You can mount brake in any position

Prestazioni ottimali con il ripristino del gioco
First rate performance with wear compensation

2 BILANCIAMENTO INCLINED MOUNTING KIT

1 RECUPERO USURA FERODI WEAR COMPENSATION
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CARATTERISTICHE

3 ALLINEAMENTO PATTINI PADS SELF ALIGNMENT

4 SEGNALATORE USURA WEAR INDICATOR

5 PATTINO DOPPIO DOUBLE PADS

Maggiore dissipazione e minore usura raddoppiando l’area del ferodo
More heat dissipation and less lining wear with doubled linings area

Parallelismo tra ferodo e disco 
Lining regular wear granted by pads self-alignment

Evitate le soste e guasti utilizzando l’indicatore di usura
It is possible to avoid break-down and failure using wear indicator

Versione standard
Standard version

Versione con pattino doppio
Double pad version
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FEATURES

Evitate partenze a freno chiuso
Before starting the machine, check if brake is open

Garantisce la sicurezza in fase di montaggio
Safety during mounting operation

Indicate il numero di serie per ordinare i ricambi
To order spare parts, indicate serial number

INDICATORE APERTO-CHIUSO ON-OFF INDICATOR6

7 VITE DI RITEGNO RETAINING SCREW

8 NUMERO DI SERIE SERIAL NUMBER

Freno in funzione
Brake on use

Freno in fase di montaggio e manutenzione
Brake during mounting and maintenance
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Network...RICHIEDETE L’ELENCO
DEI NOSTRI AGENTI
E DISTRIBUTORI

...FULL LIST OF OUR
AGENTS/REPRESENTATIVES
I S AVAILABLE ON REQUEST

• ARGENTINA
• AUSTRALIA
• AUSTRIA
• BELGIO
• BRASILE
• CANADA
• CINA
• COREA
• DANIMARCA
• EGITTO
• FILIPPINE
• FINLANDIA
• FRANCIA
• GERMANIA
• GHANA
• GIAPPONE
• GRECIA
• INDIA
• INDONESIA
• ISRAELE
• ITALIA

• KOREA
• MALAYSIA
• MEXICO
• NEW ZEALAND
• NORWAY
• PHILIPPINES
• POLAND
• PORTUGAL
• RUSSIA
• SINGAPORE
• SLOVAKIA
• SOUTH AFRICA
• SPAIN
• SWEDEN
• SWITZERLAND
• TAIWAN
• THAILAND
• THE NETHERLANDS
• TURKEY
• UK
• USA

• ARGENTINA
• AUSTRALIA
• AUSTRIA
• BELGIUM
• BRAZIL
• CANADA
• CHINA
• CZECH REP.
• DENMARK
• EGYPT
• FINLAND
• FRANCE
• GERMANY
• GHANA
• GREECE
• INDIA
• INDONESIA
• ISRAEL
• ITALY
• JAPAN
• LUXEMBOURG

• LUSSEMBURGO
• MALESIA
• MESSICO
• NORVEGIA
• NUOVA ZELANDA
• PAESI BASSI
• POLONIA
• PORTOGALLO
• REGNO UNITO
• REP. CECA
• RUSSIA
• SINGAPORE
• SLOVACCHIA
• SPAGNA
• SUD AFRICA
• SVEZIA
• SVIZZERA
• TAILANDIA
• TAIWAN
• TURCHIA
• USA

RETE COMMERCIALE
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