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Wer ist FB Ketten?
Who is FB Ketten?

FB Ketten gehört der skandinavischen
Addtech-Gruppe an. Innerhalb der FB
Gruppe produzieren wir seit 1945 vor
allem kundenspezifische Förderketten
sowie seit 1912 Sonderrollenketten. Zu-
sätzlich liefern wir Ihnen Kunststoff-
mitnehmer, Kunststoffgleitschienen so-

wie Halbzeuge aus Kunststoff. Gerne bieten wir
nach Ihren Mustern, Zeichnungen bzw. persönlicher
Maßaufnahme an.

Die Optimierung bestehender Kettenlösungen in
enger Zusammenarbeit mit Ihnen ist unser Haupt-
betätigungsfeld.

Das Ziel ist nicht nur die Lebensdauersteigerung der
Ketten, Kettenräder sowie Kettenführungen son-
dern vor allem Kapazitätssteigerung durch Erhö-
hung der Anlagenverfügbarkeit und/oder der
Durchsatzleistung.

In Kufstein (A) und Meschede (D) führen wir ein um-
fangreiches Lager von Standardförderketten nach
DIN8165 und DIN8167, Rollenketten nach DIN8187
und DIN8188, verzahnten Rollenketten, Rollenket-
ten mit Kunststoffanbauteilen, Flyerketten, Schar-
nierbandketten in Kunststoff, Stahl und rostfreiem
Stahl sowie viele ausgewählte Sonderketten. 

Unsere technisch geschulten Kundenbetreuer ste-
hen Ihnen für Auskünfte und Anfragen jederzeit
auch gerne vor Ort zur Verfügung.

Die FB Gruppe vertreibt ihre Produkte in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, BeNeLux, Frankreich,
Spanien, Portugal, Slowakei, Ungarn, Slowenien,
Kroatien, Rumänien, Tschechien, Großbritannien,
Skandinavien und Übersee. In allen diesen Gebieten
kümmern sich FB-Unternehmen bzw. FB-Partner
gerne um Ihre Anliegen.

FB Ketten is part of the Addtech Group
of Scandinavia. Since 1912 the FB group
has produced specialised roller chains

but after 1945 production has been mainly concen-
trated on customised conveyor chain. In addition we
offer plastic attachments and plastic chain guides.
We can quote according to your samples, drawings
or from measurements taken on site.

FB Ketten’s core business is the development of ex-
isting chain solutions in close cooperation with the
customer.

The goal is not only to increase the life time of the
chains, sprockets and chain guides but above all to
increase the capacity by greater equipment efficien-
cy and/or higher output.

In Kufstein, Austria and Meschede, Germany we
have large stocks of conveyor chains to DIN8165 and
DIN8167, roller chain to DIN8187 and DIN8188,
Sharp Top Roller Chains, Roller Chains with Plastic
Components, Leaf Chains, Flat Top Chains made of
plastic, steel and stainless steel and several special
chains for wood industry.

Our experienced technical sales engineers are al-
ways available to offer any necessary assistance and
advice.

The FB Group offers our well known services by FB
companies or FB partners in the markets Germany,
Austria, Switzerland, BeNeLux, France, Spain, Portu-
gal, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Romania,
Czech, Great Britain, Scandinavia and overseas. 
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Bolzen
FB Kettenbolzen werden aus
MnCrB-legierten Stählen gefertigt.
Gerne bieten wir auch Bolzen aus
rost- und säurebeständigen Stählen
(v.a. für den Naßspanbereich) an. 

Wir fertigen die Ketten mit rund
vernieteten oder verschweißten 
Bolzen. Auf Kundenwunsch bieten

wir die Bolzen auch mit Kopf, Schließringen, 
Splinten, Stellringen oder anderen Sicherungs-
methoden an.

FB Kettenbolzen werden an der Gelenkfläche
induktiv gehärtet. Wenn höhere Bruchkräfte
notwendig sind, können die Bolzen zusätzlich
vergütet werden.

Der Verdrehschutz wird gefräst, um eine abso-
lute Parallelität und einen sehr starken Press-

sitz zu erreichen.
Ketten mit verschweiß-
ten Bolzen werden durch
die Schweißung gegen
Verdrehen gesichert.

Pins
FB Chain pins are from MnCrB Steels. In addi-
tion we also offer pins made of stainless and
acid-proof steel (e.g. for the transport of wet
chips).

FB Chains are produced with round riveted or
welded pins. We also offer customized 
solutions such as headed pins, segers, cotters,
locking rings or other securing methods.

FB pins are induction hardened on the bearing
area. If higher breaking loads are needed pins
can also be hardened and tempered before 
induction hardening.

Buchsen
FB Kettenbuchsen werden aus
nahtlosem Rohr gefertigt und
gegen Verdrehen gesichert. Wir
fertigen die Buchsen aus Ck45
induktiv gehärtet, Ck45 vergütet
und induktiv gehärtet, Ck15 im
Einsatz gehärtet, aus MnCr-le-
gierten Stählen sowie rost- und

säurebeständigen Stählen.
FB Kettenbuchsen werden entweder mit sehr
starkem Presssitz eingepresst oder von der 

Innen- oder Außenseite der Innenlasche mit-
tels Schweißroboter verschweißt. Ck45 Buch-
sen werden zur Verbesserung des Presssitzes
an den Enden aufgedornt.

Bushes
FB Chain bushes are from seamless tube and
locked against rotation. We produce pins in
Ck45 induction hardened, Ck45 tempered 
plus induction hardened, Ck15 case hardened,
as well as MnCr-steel, stainless steel and 
acid-proof steel.

Konstruktion der FB Förderketten
Construction of 
FB Conveyor Chains
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Konstruktion der FB Förderketten
Construction of FB Conveyor Chains

Rollen
FB nahtlose Rollen werden aus Ck45 induktiv
gehärtet, Ck45 vergütet und induktiv gehärtet,
Ck15 im Einsatz gehärtet, aus MnCr-legierten
Stählen sowie rost- und säurebeständigen
Stählen gefertigt. 

Rollers
FB seamless rollers are produced in Ck45 induc-
tion hardened, Ck45 tempered plus induction
hardened, Ck15 case hardened, as well as 
MnCr steels, stainless and acid-proof steels.

Laschen
FB Laschen werden aus ST52-3, FB800, aus
MnCrB-legierten Stählen oder rost- und säure-
beständigen Stählen gefertigt.

Durch Vergüten können wir die Bruchkraft
und Verschleißbeständigkeit der Kettenlaschen
erhöhen. 

Die hohe Genauigkeit der Laschenbohrungen
wird durch Feinstanzen erreicht. Zusammen
mit einem sehr hohen Presssitz der Bolzen und
Buchsen garantiert dies einen gleichmäßigen
und dauerhaften Kontakt über die gesamte
Laschenbreite. Das Resultat ist eine langlebige
Kette.

Sideplates
FB sideplates are produced in ST52-3, FB800,
MnCr-steels, stainless steels and also acid proof
steels.

The breaking load and wear resistance can be
raised by hardening and tempering.

The high accuracy and cylindrical form of the
holes in the sideplates is a result of precision
punching. This ensures a precise fit between
the pins and bushes and results in a consistent
contact between the components over the
whole thickness of the sideplate. The benefical
effects of precision punching is to make the
chain withstand high shock loads as well as 
improving fatigue life.
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FB Förderketten - FB Conveyor Chains

Typ A
Ohne Rollen

Without Rollers

Typ B
Mit Schonrollen

With Small Rollers

Typ C
Mit Laufrollen

With Plain Rollers

Typ D
Mit Bundlaufrollen

With Flanged Rollers

Typ E
Mit überhöhten Seitenlaschen

Deep Link Chain

s
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FB Förderketten - FB Conveyor Chains

DIN8167, M-Serie(s)

lichte Roller(r)
Laschen - SideplatesBruchkraft Zulässige Weite Bolzen Buchse Rolle(r) Rolle(r) Typ D

DIN-Nr. Breaking Belastung Teilung - Pitch Inner Pin Bush Typ B TypC b2 b3

ISO No. Load Allowed mm Width d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 e mm mm s/s1 h1 h2 h3

kN min. Load N b1 mm mm mm mm mm mm mm

M  40 40 5.700 63  80  100 125 20 8,5 12,5 18 36 42 13,5 21 24 4 25 35 22,5
M  56 56 8.000 63  80  100 125 24 10 15 21 42 50 17 24 27 4 30 45 25
M  80 80 11.400 80 100 125 160 28 12 18 25 50 60 20 29 33 5 35 50 32,5
M112 112 16.000 80 100 125 160 32 15 21 30 60 70 22 33 38 6 40 60 40
M160 160 22.800 100 125 160 200 37 18 25 36 70 85 25,5 38 43 7 50 70 45
M224 224 32.000 100 125 160 200 43 21 30 42 85 100 30 44 49 8 60 90 60
M315 315 45.000 160 200 250 315 48 25 36 50 100 120 33 51 58 10 70 100 65
M450 450 64.000 200 250 315 400 56 30 42 60 120 140 37 60 66 12 80 120 80
M630 630 90.000 250 315 400 500 66 36 50 70 140 170 45 69 78 14 100
M900 900 128.000 250 315 400 500 78 44 60 85 170 210 52 79 89 16 120

SMS1698  Rollen auf Wunsch gehärtet. Rollers hardened upon request.

lichte
Bruchkraft Zulässige Weite Bolzen Buchse Rolle(r)

DIN-Nr. Breaking Belastung Teilung - Pitch Inner Pin Bush Typ C 2 x b2 b3

ISO No. Load Allowed mm Width d1 mm d2 mm d3 mm mm
kN min. Load N b1 mm h1 h2 h3 s1mm mm mm mm

3,5 35 5.800 50 63 80 100 18 10 15 32 49 22 25 35 22,5 4 4 6
5,5 55 9.160 50 63 80 100 22 12 18 40 54 27,5 30 40 25 5 4 6
8,5 85 14.100 63 80 100 150 25 14 20 50 65 31 35 50 32,5 6 5 8

12,5 125 20.800 100 150 200 35 18 26 60 81 36 40 60 40 8 6 8
18 180 30.000 100 150 200 250 45 20 30 70 96 40 50 78 45 8 6 10
24 240 40.000 100 150 200 250 55 26 36 80 116 50 60 80 50 10 8 12
30 300 50.000 150 200 250 65 30 42 90 128 57 70 90 55 10 8 12
40 400 66.600 150 200 250 80 36 50 110 148 66,5 80 110 70 10 12 12
65 650 108.300 150 200 250 80 36 50 110 158 75,5 90 120 75 12 15 15

DIN8165, FV-Serie(s)

lichte Roller(r)
Laschen - SideplatesBruchkraft Zulässige Weite Bolzen Buchse Rolle(r) Rolle(r) Typ D

DIN-Nr. Breaking Belastung Teilung - Pitch Inner Pin Bush Typ B TypC b2 b3

ISO No. Load Allowed mm Width d1 mm d2 mm d3 mm d4 mm d5 d6 mm mm s/s1 h1 h2 h3

kN min. Load N b1 mm mm mm mm mm mm mm

(FV  40) 40 6.700 40 50 63 80 100 18 10 15 20 32 40 48 18,5 22 4 25 35 22
FV  40 40 6.700 40 50 63 80 100 18 10 15 20 32 40 48 18,5 22 3 26 35 22
FV  63 63 10.500 63  80  100 125 22 12 18 26 40 50 60 23 27,5 4 30 40 25
FV  90 90 15.000 63  80  100 125 25 14 20 30 48 63 73 26,5 31 5 35 45 27,5
FV112 112 18.700 63 80 100 125 160 30 16 22 32 55 72 87 31,5 36 6 40 50 30
FV140 140 23.400 100 125 160 200 35 18 26 36 60 80 95 34 40 6 45 60 37,5
FV180 180 30.000 100 125 160 200 45 20 30 42 70 100 120 43 50 8 50 70 45
FV250 250 41.700 125 160 200 250 55 26 36 50 80 125 145 49 57 8 60 80 50
FV315 315 52.500 160 200 250 315 65 30 42 60 90 140 170 58,5 66,5 10 70 90 55
FV400 400 66.700 160 200 250 315 70 32 44 60 100 150 185 65,5 75,5 12 70 90 55
FV500 500 83.400 160 200 250 315 80 36 50 70 110 160 195 70,5 80,5 12 80 100 60
FV630 630 105.000 200 250 315 400 90 42 56 80 120 170 210 76,5 86,5 12 100 120 70

FB Sonderförderketten für Brettertransport - FB Special Chain for Timber Transport
(FV90B) 170 28.300 50         100 25,4 14,63 18,7 25,4 23,5 34,2 5 40  R=20

Andere Abmessungen, z.B. lichte Weite, Teilung, Laschenabmessungen, Gelenkteildurchmesser auf Anfrage.
Other dimensions, e.g. inner width, pitch, sideplate dimensions, bearing diameters upon request.

Laschen - Sideplates

no
rm

al

sc
hw

er
he

av
y

Außen-
laschen

Outer Plates
s mm
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Die FB Hochleistungs-Förderkette 
The FB High-Capacity Chain

Die FB Hochleistungs-Förderkette ist das Resul-
tat unserer kontinuierlichen Forschung und
Entwicklung. Diese Kette wurde ursprünglich
für den härtesten Einsatz in der Holz-, Papier-
und Zellstoffindustrie als Profilkette ent-
wickelt. Die nächste Entwicklungsstufe weist
Kettenlaschen mit einer höheren Zugfestigkeit
von 800 N/mm2 sowie einer Härte von 220-240
HB bei gleichzeitig geringem C-Gehalt für 
hervorragende Schweißbarkeit auf. Durch die
größere Gelenkfläche gegenüber Standard-
Buchsenförderketten reduziert
sich der Gelenkver-
schleiß und eine
längere 
Lebensdauer
wird erreicht.

The FB High Capacity Chain is the result of our
ongoing research and development. This chain
has been originally designed as a profile chain
for the most arduous and difficult applications
commonly found in the handling of timber
and logs in saw mills, paper and pulp mills.
The next development step is improving the
link plates with a higher tensile strength of
800 N/mm2, a hardness of 220 – 240 HB and a
low part of carbon for very good welding.
Comparable with standard conveyor chains our

FB High Capacity chain
offers because of
the bigger bearing
surface greater re-

sistance to wear and
shock loadings together

with increased fatigue life.

Andere Abmessungen, z.B. lichte Weite, Teilung, Laschenabmessungen, Gelenkteildurchmesser auf Anfrage.
Other dimensions, e.g. inner width, pitch, sideplate dimensions, bearing diameters upon request.

lichte
Bruchkraft Weite Bolzen Buchse Rolle(r) Gelenkfläche

FB Type Breaking Teilung - Pitch Inner Pin Bush Typ B Bearing
Load mm Width d1 d2 d3 Surface b1a 2xb2 s/s1 h1

kN min. b1 mm mm mm mm mm2 mm mm mm mm

FB35 350 100   125   150   160   200 55 22 34 45 1.640 77 107 10 60
kg/m Typ A 18,2  16,4  15,3  14,9  13,8

FB50 500 100   125   150   160   200
kg/m Typ A 27,4  24,5  22,6  22,1  20,3 65 26 40 55 2.300 91,5 125 12 70
kg/m Typ B 32,8  28,9  26,3  25,5  23,0

FB75 750 200       250
80 32 48 65 3.500 113 153 15 85kg/m Typ A 32,6      30,1

Laschen - Sideplates

Auch mit versenkt 
verschweißten Bolzen möglich.
Also available with 
sunk-welded pins .
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FB Hohlbolzenförderketten
FB Hollowpin Conveyor Chains

Andere Abmessungen, z.B. lichte Weite, Teilung, Laschenabmessungen, Gelenkteildurchmesser auf Anfrage.
Other dimensions, e.g. inner width, pitch, sideplate dimensions, bearing diameters upon request.

DIN8168, ISO 1977, M-Serie(s)

lichte
Bruchkraft Zulässige Weite Bolzen Buchse Rolle(r) Rolle(r) Rolle(r)

DIN-Nr. Breaking Belastung Teilung - Pitch Inner Pin Bush Typ B TypC Typ D
ISO No. Load Allowed mm Width d8 /d1 d2 d3 d4 d4/d5 l1 s g h2 h3

kN min. Load N b1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

(MC28) 28 4.000 63  80  100 125 160 20 8,5/12,5 18 25 36 36/45 42 4 25 35 22,5
MC28 28 4.000 63  80  100 125 160 20 8,2/13 17,5 25 36 36/45 40 3,5 25 35 22,5

(MC56) 56 8.000 80  100 125 160 200 250 22 10,1/15 21 30 50 50/60 49 5 35 50 32,5
MC56 56 8.000 80  100 125 160 200 250 24 10,2/15,5 21 30 50 50/60 47 4 35 50 32,5

(MC112) 112 16.000 80  100 125 160 200 250 30 14,1/20 30 42 70 70/85 66 7 50 70 45
MC112 112 16.000 100 125 160 200 250 315 32 14,3/22 29 42 70 70/85 64 6 50 70 45

(MC224) 224 32.000 125 160 200 250 315 40 20,2/30 42 60 100 100/120 86 10 70 100 65
MC224 224 32.000 125 160 200 250 315 43 20,3/31 41 60 100 100/120 83 8 70 100 65

* Laschen vergütet / Sideplates hardened and tempered

Laschen - Sideplates

DIN8165, FV-Serie(s)

lichte
Bruchkraft Zulässige Weite Bolzen Buchse Rolle(r) Rolle(r) Rolle(r)

DIN-Nr. Breaking Belastung Teilung - Pitch Inner Pin Bush Typ B TypC Typ D
ISO No. Load Allowed mm Width d8 /d1 d2 d3 d4 d4/d5 l1 s g h2 h3

kN min. Load N b1 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

FVC63 46 / 75* 10.500 63  80  100 125 160 22 8,2/12 18 26 40 50/60 46 4 30 40 25
FVC90 73 / 90* 15.000 63 80 100 125 160 200 250 25 10,2/14 20,0 30 48 63/78 53 5 35 45 27,5

FVC112 90 / 132* 18.700 100 125 160 200 250 30 11,2/16 22 32 55 72/87 63 6 40 50 30
FVC140 110 / 170* 23.400 100 125 160 200 250 35 12,2/18 26 36 60 80/95 68 6 45 60 37,5
FVC180 145 / 190* 30.000 125 160 200 250 315 45 14,2/20 30 42 70 100/120 68 8 50 70 45
FVC250 215 / 300* 41.700 160 200 250 315 55 18,2/26 36 50 80 125/145 98 8 60 80 50

Laschen - Sideplates
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FB Kundenspezifische Mitnehmer
FB Customized Attachments
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FB Kettenräder
FB Sprockets

P
40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500zzz

6 80,00 100,00 126,00 160,00 200,00 250,00 320,00 400,00 500,00 630,00 800,00 1000,00
7 92,19 115,24 145,20 184,38 230,48 288,10 368,76 460,96 576,20 726,01 921,92 1152,40
8 104,52 130,65 164,62 209,04 261,31 326,63 418,09 522,62 653,27 823,12 1045,24 1306,55
9 116,95 146,19 184,19 233,90 292,38 365,47 467,80 584,76 730,95 920,99 1169,52 1461,90

10 129,44 161,80 203,87 258,88 323,61 404,51 517,77 647,22 809,02 1019,37 1294,37 1618,05
11 141,98 177,47 223,61 283,96 354,95 443,68 567,92 709,90 887,37 1118,09 1419,80
12 154,54 193,18 243,41 309,09 386,37 482,96 618,19 772,74 965,92 1217,06 1545,48
13 167,14 208,93 263,25 334,28 417,86 522,32 668,57 835,72 1044,65 1316,25 1671,44
14 179,76 224,70 283,12 359,52 449,40 561,75 719,04 898,80 1123,50 1415,61
15 192,38 240,48 303,01 384,77 480,97 601,21 769,55 961,94 1202,42 1515,05
16 205,03 256,29 322,92 410,06 512,58 640,72 820,12 1025,16 1281,45 1614,62
17 217,68 272,11 342,85 435,37 544,22 680,27 870,75 1088,44 1360,55 1714,29
18 230,35 287,94 362,80 460,70 575,88 719,85 921,40 1151,76 1439,70
19 243,02 303,77 382,75 486,04 607,55 759,43 972,08 1215,10 1518,87
20 255,70 319,62 402,72 511,40 639,25 799,06 1022,80 1278,50 1598,12
21 268,38 335,47 422,69 536,76 670,95 838,68 1073,52 1341,90 1677,37
22 281,06 351,33 442,68 562,13 702,67 878,33 1124,27 1405,34
23 293,75 367,19 462,66 587,51 734,39 917,98 1175,02 1486,78
24 306,45 383,06 482,66 612,90 766,13 957,66 1225,80 1532,26
25 319,14 398,93 502,65 638,29 797,87 997,33 1276,59 1595,74
26 331,84 414,81 522,66 663,69 829,62 1037,02 1327,39 1659,24
27 344,55 430,69 542,66 689,10 861,38 1076,72 1378,20 1722,76
28 357,25 446,57 562,67 714,51 893,14 1116,42 1492,02
29 369,96 462,45 582,69 739,92 924,91 1156,13 1479,85
30 382,67 478,34 602,70 765,34 956,68 1195,85 1530,68

Teilkreisdurchmesser / Pitch Circle Diameter:

Standardzahnlücke / Standard Tooth Gap Erweiterte Zahnlücke / Extended Tooth Gap
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FB Einsatzbeispiele Rundholztransport
FB Chain Examples Log Transport
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FB Einsatzbeispiele Rundholztransport
FB Chain Examples Log Transport
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FB Einsatzbeispiele Rundholztransport
FB Chain Examples Log Transport
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FB Einsatzbeispiele Rundholztransport
FB Chain Examples Log Transport
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FB Einsatzbeispiele Kratzkettenförderer
FB Chain Examples Scraper Conveyors
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FB Einsatzbeispiele Kratzkettenförderer
FB Chain Examples Scraper Conveyors
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FB Einsatzbeispiele Schnittholzförderer
FB Chain Examples Timber Conveyors
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FB Einsatzbeispiele Schnittholzförderer
FB Chain Examples Timber Conveyors
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FB Hochleistungs-Rollenketten
FB Precision Roller Chains

Alle FB Rollenketten werden auf mindestens
30 % der Bruchkraft dynamisch vorgereckt.
Dies gewährleistet den bestmöglichen Sitz al-
ler Komponenten zueinander und reduziert
die Einlauflängung.

BOLZEN fertigen wir
aus CrMo-Stählen, die
im Einsatz gehärtet,
geschliffen und hoch-
glanzpoliert werden.
Dadurch wird die Ver-
schleißanfälligkeit er-
heblich reduziert und
die Lebensdauer der

Kette erhöht. Die sorgfältige Oberflächenbear-
beitung verbessert die Bruchkraft und die Wi-
derstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen.

BUCHSEN fertigen wir aus C-Stahlrohr, die im
Einsatz gehärtet werden. < 1“ Teilung werden
die Buchsen bei DIN8187 gewickelt, ab 1“ und
alle DIN8188 Rollenketten werden aus nahtlos
gezogenem Präzisionsstahlrohr gefertigt. Die
Buchsen werden nach der Wärmebehandlung
geschliffen, um eine perfekte Kontaktfläche
mit den anderen Gelenkteilen zu gewährlei-
sten. Dies ist die Voraussetzung für eine maxi-
male Lebensdauer der Rolle bei hohen Ketten-
geschwindigkeiten und garantiert einen star-
ken Presssitz der Buchsen in den Innenlaschen.
Ab Teilung 1“ wird der Innendurchmesser der
Buchsen zusätzlich kugelkalibriert.

ROLLEN fertigen wir
aus nahtlosem C-
Stahlrohr, die im Ein-
satz gehärtet, entgra-
tet sowie kugelge-
strahlt werden

LASCHEN fertigen wir aus C-Stahl, die gehär-
tet und vergütet werden. Die Bohrungen der
Laschen werden doppelt gestanzt, um ein 
perfektes, zylindrisches Stanzbild zu erreichen.
Dies ist notwendig, um den bestmöglichen
Presssitz der Gelenkteile in den Laschenboh-
rungen zu erreichen. Zusätzlich werden die 
Laschen kugelgestrahlt.

The process of re-punching the plate holes cor-
rects the taper normally found following the
conventional blanking. The double punched
hole is accurate and parallel improving compo-
nent fit and significantly increasing the fatigue
strength.

FB roller chain
features rollers
and link plates
fortified against 
fatigue by shot
peening. This ad-
ditional operation
creates beneficial 
residual compressive stress on the surface of
the component increasing the fatigue
strength. 

All FB roller chain is pre-loaded following final
assembly. This process ensures the correct sea-
ting of component parts and greatly reduces
initial chain elongation.

Conventionell Re-punched
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FB Hochleistungs-Rollenketten 
B Serie – DIN8187
FB Precision Roller Chains DIN8187

Laschen / sideplates Bolzen / pin Bruchkraft / breaking load
DIN PxW P (mm) W (mm) R (mm) H1 (mm) H2 (mm) T1 (mm) T2 (mm) D (mm) F (mm) G (mm) G1 (mm) C (mm) DIN (N) FB (N) kg/m

06B-1 3/8x7/32" 9,525 5,72 6,35 8,10 8,10 1,00 1,25 3,28 6,10 7,40 - - 9.000 10.301 0,39
06B-2 3/8x7/32" 9,525 5,72 6,35 8,10 8,10 1,00 1,25 3,28 11,20 12,30 - 10,24 16.900 18.639 0,74
06B-3 3/8x7/32" 9,525 5,72 6,35 8,10 8,10 1,00 1,25 3,28 16,30 17,40 17,80 10,24 24.900 26.487 1,09
08B-1 1/2x5/16" 12,7 7,75 8,51 10,20 11,80 1,50 1,50 4,44 8,20 9,50 - - 18.000 18.933 0,65
08B-2 1/2x5/16" 12,7 7,75 8,51 10,20 11,80 1,50 1,50 4,44 15,30 16,70 - 13,92 32.000 35.316 1,30
08B-3 1/2x5/16" 12,7 7,75 8,51 10,20 11,80 1,50 1,50 4,44 22,20 23,50 23,80 13,92 47.500 52.974 1,92
10B-1 5/8x3/8" 15,875 9,65 10,16 13,00 14,60 1,65 1,65 5,06 9,60 11,10 - - 22.400 26.487 0,92
10B-2 5/8x3/8" 15,875 9,65 10,16 13,00 14,60 1,65 1,65 5,06 17,90 19,4 - 16,59 44.500 51.012 1,68
10B-3 5/8x3/8" 15,875 9,65 10,16 13,00 14,60 1,65 1,65 5,06 26,20 27,5 28,20 16,59 66.700 77.009 2,62
12B-1 3/4x7/16" 19,05 11,68 12,07 16,00 16,00 1,80 1,80 5,72 11,10 12,6 - - 29.000 33.354 1,24
12B-2 3/4x7/16" 19,05 11,68 12,07 16,00 16,00 1,80 1,80 5,72 20,80 22,4 - 19,46 57.800 66.708 2,28
12B-3 3/4x7/16" 19,05 11,68 12,07 16,00 16,00 1,80 1,80 5,72 30,60 31,9 32,50 19,46 86.700 100.062 3,55
16B-1 1"x17,02 mm 25,40 17,02 15,88 20,80 20,80 3,20 4,00 8,27 17,70 19,25 20,20 - 60.000 78.480 2,65
16B-2 1"x17,02 mm 25,40 17,02 15,88 20,80 20,80 3,20 4,00 8,27 33,64 35,16 36,16 31,88 106.000 156.960 5,25
16B-3 1"x17,02 mm 25,40 17,02 15,88 20,80 20,80 3,20 4,00 8,27 49,58 51,12 52,12 31,88 160.000 235.440 7,86
20B-1 1 1/4x3/4" 31,75 19,56 19,05 26,00 26,00 3,50 4,40 10,18 20,50 - 23,50 - 95.000 117.720 3,85
20B-2 1 1/4x3/4" 31,75 19,56 19,05 26,00 26,00 3,50 4,40 10,18 38,73 - 41,72 36,45 170.000 235.440 7,65
20B-3 1 1/4x3/4" 31,75 19,56 19,05 26,00 26,00 3,50 4,40 10,18 56,95 - 59,95 36,45 250.000 353.160 11,45
24B-1 1 1/2x1" 38,10 25,40 25,40 33,00 33,00 5,20 6,00 14,62 26,65 - 32,35 - 160.000 176.580 7,60
24B-2 1 1/2x1" 38,10 25,40 25,40 33,00 33,00 5,20 6,00 14,62 50,83 - 56,53 48,36 280.000 343.350 14,80
24B-3 1 1/2x1" 38,10 25,40 25,40 33,00 33,00 5,20 6,00 14,62 75,00 - 80,72 48,36 425.000 515.025 21,90
28B-1 1 3/4x 1 1/4" 44,45 31,00 27,94 37,00 37,00 6,40 7,40 15,90 32,48 - 37,97 - 200.000 206.010 9,05
28B-2 1 3/4x 1 1/4" 44,45 31,00 27,94 37,00 37,00 6,40 7,40 15,90 62,26 - 67,75 59,56 360.000 402.210 17,12
28B-3 1 3/4x 1 1/4" 44,45 31,00 27,94 37,00 37,00 6,40 7,40 15,90 92,04 - 97,53 59,56 530.000 588.600 25,61
32B-1 2x 1 1/4" 50,80 31,00 29,21 42,00 42,00 6,40 7,10 17,81 32,68 - 38,17 - 250.000 259.965 10,63
32B-2 2x 1 1/4" 50,80 31,00 29,21 42,00 42,00 6,40 7,10 17,81 61,95 - 67,45 58,55 450.000 495.405 20,85
32B-3 2x 1 1/4" 50,80 31,00 29,21 42,00 42,00 6,40 7,10 17,81 91,23 - 96,72 58,55 670.000 745.560 31,57
40B-1 2 1/2x1 1/2" 63,50 38,10 39,37 52,90 52,90 8,00 8,00 22,89 40,20 - 47,30 - 355.000 388.476 16,25
40B-2 2 1/2x1 1/2" 63,50 38,10 39,37 52,90 52,90 8,00 8,00 22,89 76,35 - 83,45 72,29 630.000 745.560 31,86
40B-3 2 1/2x1 1/2" 63,50 38,10 39,37 52,90 52,90 8,00 8,00 22,89 112,50 - 119,60 72,29 950.000 1.098.720 48,14
48B-1 3x1 3/4" 76,20 45,72 48,26 63,50 63,50 9,90 11,80 29,24 49,40 - 56,50 - 560.000 610.182 25,05
48B-2 3x1 3/4" 76,20 45,72 48,26 63,50 63,50 9,90 11,80 29,24 95,00 - 102,10 91,21 1.000.000 1.157.580 49,83
48B-3 3x1 3/4" 76,20 45,72 48,26 63,50 63,50 9,90 11,80 29,24 140,60 - 147,70 91,21 1.500.000 1.736.370 75,07
56B-1 3 1/2"x53,34 mm 88,90 53,34 53,98 77,85 77,85 13,00 15,00 34,32 117,00 - 137,00 - 850.000 850.000 35,78
56B-2 3 1/2"x53,34 mm 88,90 53,34 53,98 77,85 77,85 13,00 15,00 34,32 223,00 - 243,60 106,60 1.600.000 1.600.000 70,00
56B-3 3 1/2"x53,34 mm 88,90 53,34 53,98 77,85 77,85 13,00 15,00 34,32 330,50 - 350,20 106,60 2.240.000 2.240.000 105,00

Maßliche Änderungen vorbehalten
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FB Hochleistungs-Rollenketten 
A Serie – DIN8188
FB Precision Roller Chains DIN8188

Laschen / sideplates Bolzen / pin Bruchkraft / breaking load
ANSI PxW P (mm) W (mm) R (mm) H1 (mm) H2 (mm) T1 (mm) T2 (mm) D (mm) F (mm) G (mm) G1 (mm) C (mm) DIN (N) FB (N) kg/m
40-1 1/2x5/16" 12,7 7,95 7,92 10,20 11,80 1,50 1,50 3,96 8,20 9,35 10,00 - 14.100 18.149 0,63
40-2 1/2x5/16" 12,7 7,95 7,92 10,20 11,80 1,50 1,50 3,96 15,30 17,00 17,60 14,40 28.200 36.297 1,19
40-3 1/2x5/16" 12,7 7,95 7,92 10,20 11,80 1,50 1,50 3,96 22,65 23,80 24,55 14,40 42.300 54.446 1,77
50-1 5/8x3/8" 15,875 9,53 10,16 13,00 14,80 2,00 2,00 5,06 10,10 11,65 12,60 - 22.200 30.411 1,01
50-2 5/8x3/8" 15,875 9,53 10,16 13,00 14,80 2,00 2,00 5,06 19,20 20,70 21,10 18,10 44.400 60.822 2,04
50-3 5/8x3/8" 15,875 9,53 10,16 13,00 14,80 2,00 2,00 5,06 28,30 29,65 30,20 18,10 66.600 91.233 3,05
60-1 3/4x1/2" 19,05 12,70 11,91 15,50 17,50 2,40 2,40 5,95 12,50 14,15 15,40 - 31.800 43.164 1,44
60-2 3/4x1/2" 19,05 12,70 11,91 15,50 17,50 2,40 2,40 5,95 24,00 25,50 26,90 22,80 63.600 86.328 3,03
60-3 3/4x1/2" 19,05 12,70 11,91 15,50 17,50 2,40 2,40 5,95 35,35 36,95 37,65 22,80 95.400 129.492 4,50
80-1 1x5/8" 25,40 15,88 15,88 20,40 23,90 3,10 3,10 7,94 16,10 17,75 18,80 - 56.700 76.518 2,40
80-2 1x5/8" 25,40 15,88 15,88 20,40 23,90 3,10 3,10 7,94 30,60 32,20 33,60 29,30 113.400 153.036 5,26
80-3 1x5/8" 25,40 15,88 15,88 20,40 23,90 3,10 3,10 7,94 45,30 47,00 48,00 29,30 170.100 229.554 7,80

100-1 1 1/4x3/4" 31,75 19,05 19,05 24,80 30,10 3,90 3,90 9,52 20,10 - 23,10 - 88.500 115.758 3,74
100-2 1 1/4x3/4" 31,75 19,05 19,05 24,80 30,10 3,90 3,90 9,52 38,00 - 41,00 35,80 177.000 231.516 7,51
100-3 1 1/4x3/4" 31,75 19,05 19,05 24,80 30,10 3,90 3,90 9,52 55,90 - 58,90 35,80 265.500 347.274 11,20
120-1 1 1/2x1" 38,10 25,40 22,23 30,00 35,00 4,70 4,70 11,10 25,20 - 28,60 - 127.000 152.055 6,18
120-2 1 1/2x1" 38,10 25,40 22,23 30,00 35,00 4,70 4,70 11,10 47,90 - 51,30 45,40 254.000 304.110 12,25
120-3 1 1/2x1" 38,10 25,40 22,23 30,00 35,00 4,70 4,70 11,10 70,60 - 74,00 45,40 381.000 456.165 18,30
140-1 1 3/4x1" 44,45 25,40 25,40 36,20 42,00 5,60 5,60 12,70 27,30 - 31,50 - 172.400 210.915 7,49
140-2 1 3/4x1" 44,45 25,40 25,40 36,20 42,00 5,60 5,60 12,70 51,75 - 55,75 48,90 344.800 421.830 14,83
140-3 1 3/4x1" 44,45 25,40 25,40 36,20 42,00 5,60 5,60 12,70 76,20 - 80,40 48,90 571.200 632.745 22,20
160-1 2x 1 1/4" 50,80 31,75 28,58 41,40 48,00 6,40 6,40 14,28 32,55 - 37,25 - 226.800 269.775 10,10
160-2 2x 1 1/4" 50,80 31,75 28,58 41,40 48,00 6,40 6,40 14,28 61,80 - 66,50 58,50 453.600 539.550 20,04
160-3 2x 1 1/4" 50,80 31,75 28,58 41,40 48,00 6,40 6,40 14,28 91,05 - 95,75 58,50 680.400 809.325 30,02
200-1 2 1/2x1 1/2" 63,50 38,10 39,68 51,80 60,10 8,00 8,00 19,84 39,75 - 47,10 - 353.800 451.260 16,50
200-2 2 1/2x1 1/2" 63,50 38,10 39,68 51,80 60,10 8,00 8,00 19,84 75,55 - 82,85 71,60 707.600 902.520 32,70
200-3 2 1/2x1 1/2" 63,50 38,10 39,68 51,80 60,10 8,00 8,00 19,84 111,35 - 118,65 71,60 1.061.400 1.353.780 49,05
240-1 3x1 7/8" 76,20 47,63 47,60 62,40 72,20 9,50 9,50 23,80 47,70 - 54,80 - 510.300 671.985 24,20
240-2 3x1 7/8" 76,20 47,63 47,60 62,40 72,20 9,50 9,50 23,80 91,60 - 98,70 87,80 1.020.600 1.343.970 47,80
240-3 3x1 7/8" 76,20 47,63 47,60 62,40 72,20 9,50 9,50 23,80 135,50 - 142,60 87,80 1.530.900 2.015.955 71,10

Maßliche Änderungen vorbehalten
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FB Hochleistungs-Rollenketten 
geradlaschig
FB Precision Roller Chains with 
straight sideplates

FB langgliedrige Rollenketten 
FB double pitch Roller Chains

Laschen Bolzen Bruchkraft
Type PxW P (mm) W (mm) R (mm) H (mm) T1 (mm) T2 (mm) D (mm) F (mm) G (mm) G1 (mm) DIN (N) FB (N) kg/m

06B-1FB 3/8x7/32" 9,525 5,72 6,35 8,10 1,00 1,25 3,28 6,10 7,40 - 9.000 10.301 0,39
08B-1FBGL11,8 1/2x5/16" 12,7 7,75 8,51 11,80 1,50 1,50 4,44 8,20 9,50 - 18.000 18.933 0,75
10B-1FBGL14,6 5/8x3/8" 15,875 9,65 10,16 14,60 1,65 1,65 5,06 9,60 11,10 - 22.400 26.487 1,00
12B-1FBGL16 3/4x7/16" 19,05 11,68 12,07 16,00 1,80 1,80 5,72 11,10 12,6 - 29.000 33.354 1,29
16B-1FBGL21 1"x17,02 mm 25,40 17,02 15,88 21,00 3,20 4,00 8,27 17,70 19,25 20,20 60.000 78.480 2,70
16B-1FBGL24 1"x17,02 mm 25,40 17,02 15,88 24,00 3,20 4,00 8,27 17,70 19,25 20,20 60.000 78.480 3,30
20B-1FBGL26 1 1/4x3/4" 31,75 19,56 19,05 26,00 3,50 4,40 10,18 20,50 - 23,50 95.000 117.720 4,25
24B-1FBGL33 1 1/2x1" 38,10 25,40 25,40 33,00 5,20 6,00 14,62 26,65 - 32,35 160.000 176.580 8,20

Laschen / sideplates Bolzen / pin Bruchkraft / breaking load
Type PxW P (mm) W (mm) R (mm) H (mm) T1 (mm) T2 (mm) D (mm) F (mm) G (mm) G1 (mm) N kg/m

C2040 1"x5/16" 25,40 7,92 7,92 11,70 1,50 1,50 3,96 8,20 9,35 10,10 18.149 0,49
C2042 1"x5/16" 25,40 7,94 15,88 11,70 1,50 1,50 3,96 8,20 9,35 10,10 18.149 0,86
C2050 1 1/4"x3/8" 31,75 9,53 10,16 14,60 2,00 2,00 5,06 10,10 11,65 12,60 30.411 0,84
C2052 1 1/4"x3/8" 31,75 9,53 19,05 14,60 2,00 2,00 5,06 10,10 11,65 12,60 30.411 1,32

C2060H 1 1/2"x1/2" 38,10 12,70 11,91 17,10 3,10 3,10 5,95 14,10 15,70 16,60 43.164 1,45
C2062H 1 1/2"x1/2" 38,10 12,70 22,23 17,10 3,10 3,10 5,95 14,10 15,70 16,60 43.164 2,17
C2080H 2"x5/8" 50,80 15,88 15,88 23,00 3,90 3,90 7,94 17,90 19,40 20,80 78.480 2,41
C2082H 2"x5/8" 50,80 15,88 28,58 23,00 3,90 3,90 7,94 17,90 19,40 20,80 78.480 2,87
C2100H 2 1/2"x3/4" 63,50 19,05 19,05 28,90 4,70 4,70 9,52 21,70 24,90 117.720 3,50
C2102H 2 1/2"x3/4" 63,50 19,05 39,67 28,90 4,70 4,70 9,52 21,70 24,90 117.720 4,68
C2120H 3"x1" 76,20 25,40 22,20 35,00 5,60 5,60 11,10 26,98 30,57 156.960 6,00
C2122H 3"x1" 76,20 25,40 44,45 35,00 5,60 5,60 11,10 26,98 30,57 156.960 8,00
C2160H 4"x1 1/4" 101,60 31,75 28,58 48.00 7,20 7,20 14,28 34,15 38,85 269.775 8,90
C2162H 4"x1 1/4" 101,60 31,75 57,15 48.00 7,20 7,20 14,28 34,15 38,85 269.775 13,60

Andere Abmessungen auf Anfrage. Other dimensions upon request.



FB Anbauteile an Rollenketten
FB attachments for roller chains

Planlaschenausführungen - Plain attachment plates

Winkellaschenausführungen - Angle attachments

Verlängerte Bolzen - Extended pins

24
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Für Stamm-Positionierung - for Positionating

Für Profilzerspaner - for Chipper Canters

FB verzahnte Rollenketten für Wurzelreduzierer
FB Sharp Top Chain for Butt Reducers

5152.000.23FB

BK20.30FVERZx60I

5152.000.29FB

LEK120-1FB

LEK120-2FB

LEK120-3FB LZK40.50FB-50x8
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FB verzahnte Rollenketten für Profilzerspaner 
und Sägen
FB Sharp Top Chains for Chipper Canters 
and Saws

24B-1FBFVERZS/PLx152,4I 24B-1FBFVERZ/PLx152,4I

32B-1FBVERZS2/PL203I 32B-1FBFVERZ5/PLx203,2I

5269.000.4 5167.000.45

5167.000.12 5167.000.13
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FB verzahnte Rollenketten für Profilzerspaner 
und Sägen
FB Sharp Top Chains for Chipper Canters 
and Saws

5167.000.08
ISO 32B-1

5167.000.20
ISO 32B-1

5202.000.8 5167.000.42

08B-3/08B-6FVERZAHNTx25,4

5130.000.22

5230.000.04

5130.000.23FB
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FB verzahnte Rollenketten für Besäumer
FB Sharp Top Chains for Edger

12B-1FBVERZAHNTS5
12B-2FBVERZAHNTS5

12B-3FBVERZAHNTS5/SO

5118.000.35
ISO 16B-1

5218.000.19FB
ISO 16B-2

5318.000.07
ISO 16B-3

5118.000.34
ISO 16B-1

5218.000.18FB
ISO 16B-2

5318.000.06
ISO 16B-3

60-2VERZ94060904/60-3VERZ94060905

16B-1FVERZ93020505/16B-2FVERZ93020504

5218.000.11
Auch andere Zahnlaschenteilung möglich
Also other distance for toothed link available

c/c 355,6 c/c 355,6

16B-2FB/95121221
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FB verzahnte Rollenketten für Querförderer
FB Sharp Top Chains for Transfer Decks

16B-
1
2
3
FBVERZAHNTx50,8 16B-

1
2
3
FBVERZAHNT

16B-
1
2
3
FBVERZAHNT6x50,8 + ...x25,4

16B-1FBSÄGEVERZ2X50

16B-1FBGL21/ROLLE32-97040904

6118.000.03/6218.000.03/6318.000.01FB
ANSI 80-1 ST/ANSI 80-2 ST/ANSI 80-3 ST
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80-1FBWG7016B-1FBWG70

5118.000.09FB

5118.000.12FB

5121.000.08FBR17

FB Gummierte Rollenketten, FB Rollenketten 
mit Kunststoffanbauteilen
FB Rubber Top Chains, FB Chains with Plastic
Components
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FB Rollenketten für Blochzüge
FB Roller Chains for Timber Transport

Teilung
Kette Pitch Rolle(r) L mm H mm H1 mm G mm s
Chain mm mm mm

32B-1 50,8 29,21 100 50 30 90 16
40B-1 63,5 39,37 110 80 50 102,2 16

Sonderverbindungsglieder zur Mitnehmermontage 
Special Connecting links for Attachment Assembly
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FB Flyerketten – FB Leaf Chains

Eine Qualitäts-Flyerkette muss eine hohe
Dauerfestigkeit und Lebensdauer sowie eine
geringe Kettenlängung durch Verschleiß auf-
weisen. Um dies zu erreichen haben wir un-
sere Flyerkette über einen langen Zeitraum
weiterentwickelt und so die gewünschten Ei-
genschaften erzielt.

FB Flyerketten werden aus sorgfältig ausge-
wählten Stählen gefertigt und wärmebehan-
delt, um Schock-Belastungen aufnehmen zu
können, eine hohe Bruchkraft zu gewährlei-
sten und ausgezeichnete Verschleißeigen-
schaften zu bieten.

Alle Laschenbohrungen sind durch Kalibrie-
ren zylindrisch ausgeführt. Dies ist notwendig
um eine hohe Dauerfestigkeit und Lebens-
dauer der Ketten zu erreichen. 

Die Kombination
aus dem präzisen
Schleifen der Bol-
zen sowie den
zylindrischen La-
schenbohrungen
garantiert einen
konstanten Kon-
takt zwischen dem Bolzen und der Laschen-
bohrung. Dadurch wird die Belastung gleich-
mäßig auf alle Kettenkomponenten verteilt
und die Gelenkflächenpressung reduziert.

Zur Erhöhung der Dauerfestigkeit werden die
Laschen kugelgestrahlt.

Durch das Vorrecken der montierten Kette
wird die Einlauflängung der Kette reduziert.

Quality leaf chain must combine high fatigue
strength and long service life with minimum
elongation due to wear. To achieve this FB
Chain has developed its product over time to
bring together many different features and
benefits. 

FB leaf chain is
made from spe-
cialist steels that
are selected for
their ability to
withstand high
shock loads fol-
lowing heat treat-
ment whilst main-
taining their basic
strength and excellent wear characteristics.

A longer working life is assured. All link
plates are re-punched to correct the taper
normally found following conventional
blanking. The re-punched hole is accurate
and parallel which significantly increases fa-
tigue strength.

Superior fatigue strength comes as 
standard. Precision grinding of the chain 
rivet pins combined with the double punched
plates ensures that the pin to plate contact is
constant with all the elements sharing the
load equally. The bearing pressure is thereby
minimised reducing the rate of wear. 

Precision tolerancing minimising wear
rate. Link plates and pins are fortified
against fatigue failure by shot peening. 
This high speed operation removes blemishes
and creates beneficial compressive stresses on
the surface, increasing fatigue strength.

By pre-loading the assembled chain the 
correct seating of component parts is 
assured, greatly reducing initial chain 
elongation resulting in longer chain life.
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FB Flyerketten leichte Reihe
FB Leaf Chains light series

P H T Bolzen - Pin Bruchkraft Bruchkraft
Laschen Ø D L 

DIN Lacing „ mm mm mm mm mm DIN (N) FB (N) kg/m
LL0822 EL422 2x2 1/2“ 12,70 10,20 1,50 4,44 8,25 17.800 17.800 0,36
LL0844 EL444 4x4 1/2“ 12,70 10,20 1,50 4,44 14,50 36.400 36.400 0,69
LL0866 EL466 6x6 1/2“ 12,70 10,20 1,50 4,44 20,75 54.600 54.600 1,05
LL1022 EL522 2x2 5/8“ 15,875 13,00 1,65 5,06 9,00 22.200 25.506 0,50
LL1044 EL544 4x4 5/8“ 15,875 13,00 1,65 5,06 15,90 44.500 51.012 1,00
LL1066 EL566 6x6 5/8“ 15,875 13,00 1,65 5,06 22,77 66.700 78.480 1,48
LL1088 EL588 8x8 5/8“ 15,875 13,00 1,65 5,06 29,60 88.900 103.986 1,95
LL1222 EL622 2x2 3/4“ 19,05 16,00 1,80 5,72 10,10 28.900 39.240 0,74
LL1244 EL644 4x4 3/4“ 19,05 16,00 1,80 5,72 17,70 57.800 65.000 1,45
LL1266 EL666 6x6 3/4“ 19,05 16,00 1,80 5,72 25,30 86.700 97.000 2,16
LL1622 EL822 2x2 1“ 25,40 20,80 3,20 8,27 16,65 58.000 78.480 1,57
LL1644 EL844 4x4 1“ 25,40 20,80 3,20 8,27 30,05 116.000 156.960 3,09
LL1666 EL866 6x6 1“ 25,40 20,80 3,20 8,27 43,10 174.000 235.440 4,60
LL2022 EL1022 2x2 1 1/4“ 31,75 26,00 3,50 10,18 19,20 95.000 117.720 2,01
LL2044 EL1044 4x4 1 1/4“ 31,75 26,00 3,50 10,18 34,00 190.000 235.440 3,93
LL2066 EL1066 6x6 1 1/4“ 31,75 26,00 3,50 10,18 48,80 285.000 315.000 5,86
LL2088 EL1088 8x8 1 1/4“ 31,75 26,00 3,50 10,18 63,60 380.000 470.880 8,20
LL2422 EL1222 2x2 1 1/2“ 38,10 33,00 5,20 14,62 26,15 170.000 176.580 4,18
LL2444 EL1244 4x4 1 1/2“ 38,10 33,00 5,20 14,62 47,95 340.000 353.160 8,48
LL2466 EL1266 6x6 1 1/2“ 38,10 33,00 5,20 14,62 69,75 510.000 529.740 12,20
LL2488 EL1288 8x8 1 1/2“ 38,10 33,00 5,20 14,62 91,55 680.000 706.320 16,00
LL2822 EL1422 2x2 1 3/4“ 44,45 37,00 6,40 15,89 31,35 200.000 224.649 5,20
LL2844 EL1444 4x4 1 3/4“ 44,45 37,00 6,40 15,89 57,95 400.000 448.317 10,10
LL2866 EL1466 6x6 1 3/4“ 44,45 37,00 6,40 15,89 84,55 600.000 672.966 14,90
LL2888 EL1488 8x8 1 3/4“ 44,45 37,00 6,40 15,89 111,15 800.000 896.634 19,80
LL3222 EL1622 2x2 2“ 50,8 42,00 6,00 17,81 28,50 260.000 291.200 7,20
LL3244 EL1644 4x4 2“ 50,8 42,00 6,00 17,81 57,00 520.000 582.400 12,86
LL3266 EL1666 6x6 2“ 50,8 42,00 6,00 17,81 81,40 780.000 873.600 18,43
LL3288 EL1688 8x8 2“ 50,8 42,00 6,00 17,81 110,00 1.050.000 1.176.000 25,37
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FB Flyerketten schwere Reihe
FB Leaf Chains heavy series

P H T Bolzen - Pin Bruchkraft Bruchkraft
Laschen Ø D L 

ISO/DIN Lacing „ mm mm mm mm mm DIN (N) FB (N) kg/m
BL422 LH0822 2x2 1/2“ 12,70 12,00 2,00 5,06 10,60 22.200 29.430 0,69
BL423 LH0823 2x3 1/2“ 12,70 12,00 2,00 5,06 12,60 22.200 29.430 0,77
BL434 LH0834 3x4 1/2“ 12,70 12,00 2,00 5,06 16,80 33.400 44.145 1,07
BL444 LH0844 4x4 1/2“ 12,70 12,00 2,00 5,06 18,90 44.500 58.860 1,19
BL446 LH0846 4x6 1/2“ 12,70 12,00 2,00 5,06 23,10 44.500 58.860 1,48
BL466 LH0866 6x6 1/2“ 12,70 12,00 2,00 5,06 27,20 66.700 88.290 1,80
BL523 LH1023 2x3 5/8“ 15,875 14,85 2,40 5,95 15,20 33.400 44.145 1,13
BL534 LH1034 3x4 5/8“ 15,875 14,85 2,40 5,95 20,10 48.900 66.708 1,56
BL544 LH1044 4x4 5/8“ 15,875 14,85 2,40 5,95 22,65 66.700 88.290 1,78
BL546 LH1046 4x6 5/8“ 15,875 14,85 2,40 5,95 27,50 66.700 88.290 2,22
BL566 LH1066 6x6 5/8“ 15,875 14,85 2,40 5,95 32,50 100.100 132.435 2,74
BL623 LH1223 2x3 3/4“ 19,05 17,90 3,15 7,94 19,35 48.900 68.670 1,82
BL634 LH1234 3x4 3/4“ 19,05 17,90 3,15 7,94 25,95 75.600 103.005 2,52
BL644 LH1244 4x4 3/4“ 19,05 17,90 3,15 7,94 29,50 97.900 137.340 2,87
BL646 LH1246 4x6 3/4“ 19,05 17,90 3,15 7,94 36,00 97.900 137.340 3,57
BL666 LH1266 6x6 3/4“ 19,05 17,90 3,15 7,94 42,35 146.800 206.010 4,27
BL822 LH1622 2x2 1“ 25,40 24,00 3,90 9,52 21,11 84.500 117.720 2,30
BL823 LH1623 2x3 1“ 25,40 24,00 3,90 9,52 25,25 84.500 117.720 3,15
BL834 LH1634 3x4 1“ 25,40 24,00 3,90 9,52 33,53 129.000 176.580 4,37
BL844 LH1644 4x4 1“ 25,40 24,00 3,90 9,52 37,67 169.000 235.440 4,98
BL846 LH1646 4x6 1“ 25,40 24,00 3,90 9,52 45,95 169.000 235.440 6,20
BL866 LH1666 6x6 1“ 25,40 24,00 3,90 9,52 54,23 253.600 353.160 7,50
BL1023 LH2023 2x3 1 1/4“ 31,75 30,10 4,70 11,10 29,70 115.600 156.960 3,85
BL1034 LH2034 3x4 1 1/4“ 31,75 30,10 4,70 11,10 39,50 183.400 235.440 5,84
BL1044 LH2044 4x4 1 1/4“ 31,75 30,10 4,70 11,10 44,40 231.300 313.920 7,20
BL1046 LH2046 4x6 1 1/4“ 31,75 30,10 4,70 11,10 54,20 231.300 313.920 8,24
BL1066 LH2066 6x6 1 1/4“ 31,75 30,10 4,70 11,10 64,00 347.000 470.880 10,63
BL1222 LH2422 2x2 1 1/2“ 38,1 35,00 5,60 12,70 29,05 151.200 201.105 4,83
BL1223 LH2423 2x3 1 1/2“ 38,1 35,00 5,60 12,70 34,85 151.200 201.105 6,54
BL1234 LH2434 3x4 1 1/2“ 38,1 35,00 5,60 12,70 46,50 244.600 301.658 9,10
BL1244 LH2444 4x4 1 1/2“ 38,1 35,00 5,60 12,70 52,30 302.500 402.210 10,39
BL1246 LH2446 4x6 1 1/2“ 38,1 35,00 5,60 12,70 63,95 302.500 402.210 12,01
BL1266 LH2466 6x6 1 1/2“ 38,1 35,00 5,60 12,70 75,60 453.700 603.315 14,58
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FB Flyerketten schwere Reihe
FB Leaf Chains heavy series

P H T Bolzen - Pin Bruchkraft Bruchkraft
Laschen Ø D L 

DIN Lacing „ mm mm mm mm mm DIN (N) FB (N) kg/m
BL1422 LH2822 2x2 1 3/4“ 44,45 42,00 6,40 14,28 32,90 191.300 225.630 7,20
BL1423 LH2823 2x3 1 3/4“ 44,45 42,00 6,40 14,28 39,40 191.300 225.630 9,05
BL1434 LH2834 3x4 1 3/4“ 44,45 42,00 6,40 14,28 52,60 315.800 372.780 12,60
BL1444 LH2844 4x4 1 3/4“ 44,45 42,00 6,40 14,28 59,30 382.600 451.260 14,41
BL1446 LH2846 4x6 1 3/4“ 44,45 42,00 6,40 14,28 72,40 382.600 451.260 17,98
BL1466 LH2866 6x6 1 3/4“ 44,45 42,00 6,40 14,28 85,70 578.300 676.890 21,52
BL1488 LH2888 8x8 1 3/4“ 44,45 42,00 6,40 14,28 112,00 765.100 902.520 28,59
BL1622 LH3222 2x2 2“ 50,80 48,00 7,20 17,45 36,70 289.100 343.350 9,72
BL1623 LH3223 2x3 2“ 50,80 48,00 7,20 17,45 44,10 289.100 343.350 12,11
BL1634 LH3234 3x4 2“ 50,80 48,00 7,20 17,45 59,70 440.400 539.550 16,86
BL1644 LH3244 4x4 2“ 50,80 48,00 7,20 17,45 67,40 578.300 686.700 19,22
BL1646 LH3246 4x6 2“ 50,80 48,00 7,20 17,45 82,55 578.300 686.700 23,92
BL1666 LH3266 6x6 2“ 50,80 48,00 7,20 17,45 98,05 857.400 1.030.050 28,71
BL1688 LH3288 8x8 2“ 50,80 48,00 7,20 17,45 128,40 1.156.500 1.373.400 38,19
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FB Flyerketten ANSI B29.8
FB Leaf Chains ANSI series

P H T Bolzen - Pin Bruchkraft Bruchkraft
Laschen Ø D L 

DIN Lacing „ mm mm mm mm mm DIN (N) FB (N) kg/m
AL422 2x2 1/2“ 12,70 10,20 1,50 3,96 8,05 15.000 17.658 0,36
AL444 4x4 1/2“ 12,70 10,20 1,50 3,96 14,35 30.000 35.316 0,71
AL466 6x6 1/2“ 12,70 10,20 1,50 3,96 20,70 45.000 52.974 1,22
AL522 2x2 5/8“ 15,875 13,00 2,00 5,06 10,60 25.000 30.411 0,63
AL523 2x3 5/8“ 15,875 13,00 2,00 5,06 12,70 25.000 30.411 0,78
AL544 4x4 5/8“ 15,875 13,00 2,00 5,06 19,00 50.000 60.822 1,23
AL566 6x6 5/8“ 15,875 13,00 2,00 5,06 27,40 75.000 91.233 2,10
AL588 8x8 5/8“ 15,875 13,00 2,00 5,06 35,85 100.000 121.644 2,46
AL622 2x2 3/4“ 19,05 15,50 2,35 5,95 12,40 34.000 44.145 0,90
AL623 2x3 3/4“ 19,05 15,50 2,35 5,95 14,85 34.000 44.145 1,12
AL644 4x4 3/4“ 19,05 15,50 2,35 5,95 22,30 68.000 88.290 1,78
AL646 4x6 3/4“ 19,05 15,50 2,35 5,95 27,30 68.000 88.290 2,25
AL666 6x6 3/4“ 19,05 15,50 2,35 5,95 33,25 102.000 132.435 3,03
AL688 8x8 3/4“ 19,05 15,50 2,35 5,95 42,20 136.000 176.580 3,60
AL822 2x2 1“ 25,40 20,40 3,10 7,94 15,65 59.000 76.518 1,48
AL844 4x4 1“ 25,40 20,40 3,10 7,94 28,45 118.000 153.036 2,92
AL866 6x6 1“ 25,40 20,40 3,10 7,94 41,25 177.000 229.554 4,97
AL888 8x8 1“ 25,40 20,40 3,10 7,94 54,05 236.000 306.072 5,78

AL1022 2x2 1 1/4“ 31,75 24,80 3,90 9,52 21,11 86.000 117.720 2,35
AL1044 4x4 1 1/4“ 31,75 24,80 3,90 9,52 37,67 172.000 235.440 4,61
AL1066 6x6 1 1/4“ 31,75 24,80 3,90 9,52 54,23 258.000 353.160 7,88
AL1088 8x8 1 1/4“ 31,75 24,80 3,90 9,52 70,79 344.000 470.880 9,23
AL1222 2x2 1 1/2“ 38,10 30,00 4,70 11,10 24,60 122.500 156.960 3,40
AL1244 4x4 1 1/2“ 38,10 30,00 4,70 11,10 44,20 245.000 313.920 6,65
AL1266 6x6 1 1/2“ 38,10 30,00 4,70 11,10 63,80 367.500 470.880 10,14
AL1444 4x4 1 3/4“ 44,45 36,20 5,60 12,7 52,30 309.000 402.210 10,34
AL1466 6x6 1 3/4“ 44,45 36,20 5,60 12,7 75,60 463.500 608.220 15,16
AL1644 4x4 2“ 50,80 41,40 6,40 14,28 59,55 390.000 539.550 12,98
AL1666 6x6 2“ 50,80 41,40 6,40 14,28 86,15 585.000 804.420 19,41
AL1688 8x8 2“ 50,80 41,40 6,40 14,28 112,75 780.000 1.079.100 25,84
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FB Gabellaschenketten
FB Drop Forged Link Chains 

Style A Style D

Style E Style F

Ø
 d

1

p

g

s

s1

s2

Ø
 d

1

p

g

s

G

s2

Abweichende Materialen und Dimensionen auf Anfrage / Other materials and dimensions on request

Wärmebehandlung / Heat Treatment
e ... im Einsatz gehärtet / case hardened V ... Vergütet / hardened and tempered 

Kette p s s
1

s
2

g G d
1

Bruchkraft/Breaking Load (kN) min.
Chain Style mm mm mm mm mm mm mm 20MnCr5e 18NiCrMo5e C40V 42CrMo4V kg/m

R100101 A 101,60 24 6 8 36 14 90 95 100 130 3,85
R100102 A 101,60 30 8 12 36 14 120 130 150 200 5,25
R200101 A 102,00 25 6 8 36 14 75 85 90 120 3,95
R100103 A 142,00 24 6 8 47 20 110 120 145 200 4,50
R100104 A 142,00 42 11 19 50 25 270 280 350 440 10,40
R100105 A 142,00 62 15 28 50 25 370 400 500 600 14,90
R200102 A 142,00 56 18 25 50 25 310 350 400 480 12,50
R100106 A 150,00 24 6 8 50 20 110 120 145 200 5,00
R100107 A 150,00 42 12 15,5 47 25 230 250 300 340 10,00
R100108 A 160,00 50 12 23 50 25 300 320 400 520 10,50
R200103 A 160,00 42 12 20 45 20 260 275 320 380 11,00
R200104 F 160,00 72 15 22 45 22 270 14,50
R300175 D 175,00 72 22 30 60 11 30 500 550 600 710 15,00
R100109 A 200,00 66 17 32 60 28 530 580 650 750 16,30
R200105 A 200,00 54 15 25,5 50 25 310 350 400 480 12,80
R200106 D 200,00 52 18 25 50 13 25 300 340 330 460 11,50
R200107 D 200,00 58 17 25 50 11,5 25 310 350 450 550 13,00
R200108 D 200,00 70 20 30 60 13 30 500 550 600 750 19,40
R300216 A 216,00 64 20 26 73 35 480 500 630 700 20,00
R200109 F 220,00 96 20 28 66 32 530 568 650 750 23,00
R100110 A 250,00 70 20 31 75 34 600 650 750 1.000 24,00
R200110 A 250,00 66 18 33 60 28 530 580 650 750 14,00
R200111 D 250,00 70 20 30 60 13 30 500 550 600 700 16,00
R200112 E 250,00 86 20 43 80 40 850 880 950 1.100 39,00
R100111 A 260,00 70 21 31 75 34 600 650 750 1.000 21,65

Rechnerisch theoretische Bruchkraft / Calculated theoretical Breaking Load
Getestete Bruchkraft / Tested Breaking Load
Kette lieferbar, jedoch neues Werkzeug notwendig / Chain can be produced but new die necessary
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FB Gabellaschenketten
FB Drop Forged Link Chains 
Kettenräder zu p = 142 mm – Sprockets for p = 142 mm

Zähne Ad Td R100104 R100105 Sd d1 Schrauben ca
ZB SB s  ZB  SB s 

Teeth mm mm (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm mm Screws kg/St
6 304 284,00 46 16 15 64 24 20 192 17 6 x M16 22
7 344 327,31 46 16 15 64 24 20 233 17 7 x M16 33
8 390 371,06 46 16 15 64 24 20 280 17 8 x M16 47
9 434 415,18 46 16 15 64 24 20 330 17 9 x M16 68

10 474 459,52 46 16 15 64 24 20 368 17 10 x M16 82
11 534 504,02 46 16 15 64 24 20 420 17 11 x M16 101
12 564 548,64 46 16 15 64 24 20 466 17 12 x M16 130
13 615 593,37 46 16 15 64 24 20 512 17 13 x M16 176
14 660 638,15 46 16 15 64 24 20 558 17 14 x M16 220
15 702 682,87 46 16 15 64 24 20 603 17 15 x M16 251
16 750 727,90 46 16 15 64 24 20 650 17 16 x M16 349

für / to Umlenkrollen / Return Discs
Zähne Dm B (mm) ca.
Teeth mm R100104 R100105 kg/St

6 235 50 70 15
7 280 50 70 23
8 320 50 70 29
9 365 50 70 41
10 410 50 70 50
11 450 50 70 68
12 500 50 70 84
13 540 50 70 88
14 590 50 70 100
15 630 50 70 126
16 680 50 70 151

Di

Di

Optional symmetrische Zahnform
Symmetric teeth on demand
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