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Hinweis:

Diese Angaben beziehen sich auf lagerhalti-

ge STÖBER-System-Motoren (SSM-SM)!

Note:

This information refers to STÖBER System

Motors (SSM-SM) in stock !

Remarque:

Ces informations se réfèrent aux moteurs

du système STÖBER (SSM-SM) en stock !



Normen / Vorschriften Standards / Regula-
tions

Prescriptions / 
Dispositions

Die Siemens SSM-SM-Motoren (Drehstrom-
Asynchron-Kurzschlussläufer-Motoren), sind für
industrielle Maschinen und Anlagen bestimmt
und entsprechen den nachfolgenden Vorschrif-
ten und Richtlinien.

Grundvorschriften:

- EN 60034 / VDE 0530 und IEC 34 (Allgemei-
ne Bestimmungen für elektrische Maschi-
nen)

- EN 60529 (IP-Schutzarten)
- IEC 72 und DIN 42673 / 42677

(Anbaumaße und Leistungszuordnung)
- DIN IEC 38 (IEC-Normspannungen)
- DIN 748-3 und IEC 72

(Zylindrische Wellen für elektrische Maschi-
nen)

- STÖBER TLB-SSM (Technische Lieferbedin-
gungen für STÖBER-Systemmotoren, spe-
zifische Vorschriften für Drehstrommotoren)

- EG-Richtlinie "Maschinen" 89/392/EWG
- EG-Richtlinie "Niederspannung" 73/23/EWG

Für Frequenzumrichterantriebe:

- EG-Richtlinie "EMV (Elektromagnetische
Verträglichkeit)" 89/336/EWG

Dokumente:

- Betriebsanleitung
- Anschlussplan
- Herstellererklärung
- CE-Konformitätserklärung

CE-Kennzeichen:

Serienmäßig auf dem Leistungsschild.

Konformität mit weiteren Vorschriften:

Auf Anfrage möglich.

Wirkungsgradkennzeichnung von Elektro-

motoren:

Nach dem Abkommen zwischen CEMEP und
der Europäischen Kommission wurden bei Nie-
derspannungs-Drehstrom-Asynchronmotoren
in 2- und 4-poliger Ausführung (1,1 bis 90 kW)
die Wirkungsgrade klassifiziert. 
Die Wirkungsgrade wurden in 3 Klassen (eff3,
eff2, eff1) eingeteilt, welche auch auf den Typ-
schildern der Motoren durch ein entsprechen-
des Logo ausgewiesen werden müssen. Diese
Kennzeichnungspflicht gilt nur für Motoren in
Standard-Ausführung. Drehstrommotoren mit
Anbauten an der B-Seite bzw. Sonderspannung
dürfen nicht mit dem geschützten Logo ge-
kennzeichnet werden. Unsere SSM-Motoren
entsprechen in der Standard-Ausführung der
Klasse eff2. 
Die der eff1 entsprechenden Hochwirkungs-
grad-Motoren haben teilweise eine andere Bau-
größe und mehr Aktiv-Material. eff1-Motoren
sind auf Anfrage erhältlich.

EPAct:

Die EPAct (Energy Policy and Conservation Act
- 24.10.1997) USA schreibt erhöhte Wirkungs-
gradwerte für "allgemein verwendbare" (gene-
ral purpose) Drehstrommotoren vor.
Motoren nach EPAct entsprechen ungefähr den
Motoren nach eff1. Motoren nach EPAct müs-
sen eigens dafür gekennzeichnet werden. Lie-
ferbar auf Anfrage.

Siemens SSM-SM motors (three-phase AC
asynchronous squirrel-cage motors) are de-
signed for industrial equipment and plant and
comply with the directives, standards and reg-
ulations listed below.

Generic regulations:

- EN 60034 / VDE 0530 and IEC 34 (General
requirements for rotating electrical ma-
chines)

- EN 60529 (IP types of protection)
- IEC 72 and DIN 42673 / 42677 (Dimensions

and output series for rotating electrical ma-
chines)

- DIN IEC 38 (IEC standard voltages)
- DIN 748-3 and IEC 72 (Cylindrical shafts for

electrical rotating machines)
- STÖBER TLB-SSM (Technical Supply Condi-

tions for STÖBER System Motors, specific
regulations for three-phase AC motors)

- EC Machinery Directive 89/392/CC
- EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC

For frequency inverter drives:

- EC "EMC (Electromagnetic Compatibility)
Directive" 89/336/EEC

Documents:

- Operating instructions
- Wiring diagrams
- Manufacturer's Declaration
- Declaration of Conformity

CE mark:

On the nameplate as standard.

Conformity with other standards:

Available on request

Efficiency marking of electric motors:

The efficiencies of 2-pole and 4-pole low-volt-
age 3-phase AC asynchronous motors (1.1 to 90
kW) are classified in accordance with the agree-
ment between CEMEP and the European Com-
mission. 
The efficiencies have been sub-divided into 3
classes (eff3, eff2, eff1) which also have to be
indicated on the rating plates of the motors by
a corresponding logo. This marking obligation
applies only to motors of standard version. 3-
phase AC motors with attachments on the non-
drive end or special voltage must not be marked
with the protected logo. In the standard ver-
sion, our SSM motors conform to class eff2.
In some cases, the high-efficiency motors cor-
responding to eff1 have a different size and
more active material. eff1 motors are available
on request.

EPAct:

The EPAct (Energy Policy and Conservation Act
- 24 Oct 1997) USA prescribes increased effi-
ciencies for "general-purpose" three-phase AC
motors.
Motors to EPAct correspond roughly to the mo-
tors to eff1. Motors to EPAct have to be spe-
cially marked. Available on request.

Les moteurs Siemens SSM-SM (moteurs tri-
phasés asynchrones à rotor en court-circuit) ont
été conçus pour les machines et installations in-
dustrielles et sont conformes aux prescriptions
et dispositions suivantes.
Prescriptions fondamentales:

- EN 60034 / VDE 0530 et IEC 34 (Conditions
générales applicables aux machines électri-
ques) 

- EN 60529 (protections IP) 
- IEC 72 et DIN 42673 / 42677 (cotes de mon-

tage et assignation des puissances) 
- DIN IEC 38 (tensions normalisées DIN 748-

3 et IEC 72) 
- DIN 748-3 and IEC 72 (arbres cylindriques

pour machines électriques)
- TLB-SSM STÖBER (Conditions de livraison

techniques applicables aux moteurs de sys-
tème STÖBER, prescriptions spécifiques
aux moteurs triphasés)

- Directive CE « Machines » 89/392/CEE
- Directive CE « Basse tension » 73/23/CEE
Pour les moteurs de convertisseurs de fré-

quence:

- Directive CE « Compatibilité électromagné-
tique » 89/336/CEE

Documents:

- Mode d'emploi
- Schéma électrique
- Déclaration du fabricant
- Attestation de conformité CE
Marquage CE:

De série sur la plaque signalétique
Conformité à d'autres dispositions:

Possible sur demande
Identification du rendement des moteurs

électriques :

Aux termes de la convention entre la CEMEP et
la Commission Européenne, les rendements
des moteurs asynchrones basse tension tri-
phasée en version bipolaire et quadripolaire (1,1
à 90 kW) ont fait l'objet d'un classement.
Ces rendements ont été rangés en 3 classes
(eff3, eff2, eff1) à faire obligatoirement figurer
sur les plaques signalétiques des moteurs au
moyen d'un logotype correspondant. Cette obli-
gation d'identification vaut pour les moteurs en
version standard.
Les moteurs triphasés comportant des organes
rapportés sur le côté B ou fonctionnant sous
tension spéciale ne peuvent pas arborer ce lo-
gotype protégé. Nos moteurs SSM correspon-
dent, en version standard, à la classe eff2.
Les moteurs à haut rendement, correspondant
donc à la classe eff1, sont en partie d'une taille
différente et comportent plus de matière active.
Nous fournissons les moteurs en catégorie eff1
sur demande.
EPAct:

Le document américain EPAct (Energy Policy
and Conservation Act - 24.10.1997) impose des
rendements plus élevés pour les moteurs tri-
phasés «à utilisation générale» (general purpo-
se).
Les moteurs conformes à EPAct correspondent
approximativement aux moteurs de la classe
eff1. Les moteurs conformes à EPAct doivent
arborer une identification en conséquence. Li-
vraison sur demande.
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Technische Merkmale
IP-Schutzarten
nach DIN EN 60529

Technical features
IP enclosures
(degree of protection)
according to DIN EN 60529

Caractéristiques tech-
niques
Types de protection IP selon
DIN EN 60529

Kennzeichnungsbeispiel:

Kennbuchstaben IP
(International Protection)

1. Kennziffer: Schutzgrad gegen Berühren
von gefährlichen Teilen mit Eindringen von
festen Fremdkörpern

2. Kennziffer: Schutzgrad gegen Eindringen
von Wasser mit schädlichen Wirkungen

1. Kennziffer: Berührungs- und Fremdkör-
perschutz

Nicht geschützt

Schutz gegen Fremdkörper über Ø 50 mm 
Schutz gegen Berühren mit dem Handrü-
cken

Schutz gegen Fremdkörper über Ø 12,5
mm/ Schutz gegen Berührungen mit den
Fingern

Schutz gegen Fremdkörper über Ø 2,5 mm
und Berühren mit Werkzeugen über
Ø 2,5 mm

Schutz gegen Fremdkörper über Ø 1 mm
und Berühren mit Werkzeugen über Ø1mm

Schutz gegen schädliche Staubablagerung,
vollständiger Schutz gegen Berühren mit
Draht

Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Be-
rühren mit Draht

2. Kennziffer: Schutzgrade für Wasser-
schutz

Nicht geschützt

Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwas-
ser

Schutz gegen bis 15° schräg fallendes Tropf-
wasser

Schutz gegen bis 60° zur Senkrechten fal-
lendes Sprühwasser

Schutz gegen aus allen Richtungen kom-
mendes Spritzwasser

Schutz gegen aus allen Richtungen kom-
mendes Spritzwasser bis 12,5 l/min

Schutz gegen aus allen Richtungen kom-
mendes Strahlwasser bis 100 l/min

Schutz beim Eintauchen, 1 m tief, 30 min
lang

Schutz beim Eintauchen, tiefer als als 1 m,
Definition nach Vereinbarung

SSM Standardausführung IP 56
Andere Schutzarten: Bitte Rückfrage

Example of coding:

Code letters IP
(International Protection)

1st characteristic numeral: degree of protec-
tion against contact with live and moving
parts and the ingress of solid foreign bodies.

2nd characteristic numeral: degree of protection
against the ingress of water with harmful effect.

1st characteristic numeral: Protection
against electric shock and foreign matter:

Not protected

Protection against foreign matter over
50 mm diameter, protection against contact
with backhand

Protection against foreign matter over
12,5 mm diameter, protection against con-
tact with fingers

Protection against foreign matter over
2.5 mm diameter and contact with tools
over 2.5 mm diameter

Protection against foreign matter over
1 mm diameter and contact with tools over
1 mm diameter

Protection against harmful dust deposits,
complete protection against contact with
wire.

Dust protected, complete protection
against contact with wire.

2nd characteristic numeral: Degrees of pro-
tection for protection from water

Not protected

Protection against vertical dripping water

Protecion against dripping water, up to an
angle of 15 ° from vertical

Protection against spray water, up to 60 °
from the vertical

Protection against water splashing from any
direction

Protection against water jet, from all direc-
tions up to 12.5 l/min

Protection against water jet, from all direc-
tions up to 100 l/min

Protection on immersion depth of 1 m,
30 min

Protection on immersion depth greater than
1 m, definition subject to agreement

Standard enclosure for SSM motors is
IP 56
Other degrees of protection: Please inquire

Example de caractérisation:

Lettres d´indentification IP
(International Protection)

1er paramètre: Degré de protection contre les
contacts avec les pièces dangereuses néces-
sitant l'insertion de corps étrangers solides.

2e paramètre: Degré de protection contre
la pénétration d'eau avec des effets nocifs

1er paramètre: Protection contre les
contacts et les corps solides:

Pas de protection

Protection contre les corps solides d´un Ø
supérieur à 50 mm. Protection contre les
contacts avec le dos de la main

Protection contre les corps solides d´un Ø
supérieur à 12,5 mm, protection contre les
contacts avec les doigts

Protection contre les corps solides d´un Ø
supérieur à 2,5 mm et contact avec des
outils d´un Ø supérieur à 2,5 mm

Protection contre les corps solides d´un Ø
supérieur à 1 mm et contact avec des ou-
tils d´un Ø supérieur à 1 mm

Protection contre des dépôts de poussière
nocifs, protection intégrale contre les
contacts avec des fils métalliques

Protection intégrale, hermétique à la poussière,
contre les contacts avec des fils métalliques

2e paramètre: Degré de protection
contre la pénétration de l´eau

Pas de protection

Protection contre des gouttes tombant ver-
ticalement

Protection contre des gouttes tombant en
décrivant un angle de 15 °

Protection contre les pulvérisations d´eau
décrivant un angle pouvant atteindre 60 °
par rapport à la verticale

Protection contre les protections d´eau ve-
nant dans tous les sens

Protection contre les jets d´eau venant
dans tous les sens et pouvant atteindre
12,5 l/min

Protection contre les jets d´eau venant
dans tous les sens et pouvant atteindre
100 l/min

Protection en cas d´immersion, 1 m de pro-
fondeur, 30 min de longueur

Protection en cas d´immersion, à plus d´un
1 m de profondeur, définition après concer-
tation

Modèle SSM standard IP 56
Autre protection: Prière de vous renseigner

IP     5    6
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Feuchtschutz:

Diese Schutzart ist nicht genormt. Standard-
motoren ohne schädliche Kondenswasserbil-
dung und Korrosionsgefahr können bis zu ei-
nem relativen Feuchtigkeitsgrad von H < 90%
betrieben werden. Für besondere Fälle (auf An-
frage) sind Sondermaßnahmen erforderlich. Für
spezielle Applikationen sind Kondens-
wasserbohrungen (siehe unten) vorgesehen.
DIN 50016 (Geräteprüfung, Feucht-Wechsel-
klima).

Kondenswasserablass:

Kondenswasseröffnungen sind stets an der
tiefsten Stelle des Motors anzuordnen.
Bei Einsatzorten, an denen mit Betauung und
damit auftretendem Kondenswasser im Motor-
inneren zu rechnen ist, muss dadurch in jedem
Fall gewährleistet werden, dass die Flüssigkeit
ungehindert nach außen abfließt.
Die Schutzart kann durch die permanent geöff-
neten Kondenswasserbohrungen einge-
schränkt sein. Die Funktionsfähigkeit des Mo-
tors wird jedoch nicht beeinträchtigt.

HINWEIS:

Sofern Motoren mit verschlossenen Kondens-
wasseröffnungen ausgeführt sind, müssen die-
se von Zeit zu Zeit geöffnet werden, damit
eventuell angesammeltes Kondenswasser ab-
fließen kann!

Bauform:

Flansch- / Hohlwellenvarianten nach
STÖBER-TLB-SSM

Rückmeldeeinheiten

wie Inkrementaldrehgeber und Multiturn-Abso-
lutwertgeber werden mittels getrennter hoch-
poliger Steckverbinder angeschlossen (siehe
Bild M1, Position 4).

Leistungsschild

Standardmäßig nach DIN EN 60034 / DIN
42961. Zusätzliche Leistungsschilder auf
Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar.

Anschlusstechnik:

2 x 180° drehbare Klemmenkästen mit 2 bzw. 3
metrischen Gewindebohrungen.
Material: produktabhängig Aluminium / Poly-
amid G30 / Grauguss, Sondervarianten auf An-
frage.
Anschlussschnittstellen: Klemmbretter aus
hochwertigem Material mit Anschlussbezeich-
nungen nach DIN EN 60034-8. Klemmbrücken
und Anschlusslitzen für Bremsgleichrichter wer-
den mitgeliefert. Metrische Verschraubungen
gehören nicht zum Lieferumfang.
Für EMV-gerechte Verkabelung sind abge-
schirmte Leitungen und metrische Verschrau-
bungen mit Kabelschirmverbindung empfohlen.

Protection against moisture:

This degree of protection is not standardized.
Standard motors without harmful condensation
and risk of corrosion can be operated up to a rel-
ative humidity of H < 90%. For special cases (on
request) special measures are required. For
special applications condensate drain holes
(see below) are provided.
DIN 50016 (Method of humid in damp alternat-
ing atmosphere).

Drain for condensed water:

Openings for condensed water must always be
located in the lowest part of the motor.
For locations where thawing and therefore oc-
currence of condensed water is likely it must al-
ways be ensured that the moisture is directly
drained and led outside.
The protection type can be restricted through
the permanently open condensed water holes.
The functionality of the motor however, is not
affected.

HINT:

If motors have closed openings for condensed
water these must be opened from time to time,
so that condensed water that may have accu-
mulated can be drained!

Mounting position:

Flange/hollow shaft options in accordance with
STÖBER-TLB-SSM

Feedback systems as incremental encoders
and multiturn absolute encoders are connected
by separate multipin connectors (see pic. M1,
position 4).

Nameplate

Standard to DIN EN 60034/DIN 42961. Addi-
tional nameplates on request at a surcharge.

Connection method:

2 x 180° terminal boxes rotatable with 2 resp. 3
metric cable entries.
Material: Product-dependent. Aluminum /
polyamide G30 / gray cast iron, other materials
on request.
Connection interfaces: terminal blocks of high-
quality material with terminal markings to DIN
EN 60034-8. Terminal links and flexible leads for
braking resistors are supplied. Metric glands
are not included in the scope of delivery. For
EMC-compliant cabling shielded cables and
metric glands with connection of the cable
shield are recommended.

Protection contre l'humidité:

Ce type de protection n'est pas standardisé.
Les moteurs standard ne générant ni d'eau
condensée nuisible ni de corrosion sont exploi-
tables jusqu'à un degré d'humidité relative de
H < 90 %. Dans certains cas particuliers (indi-
qués sur demande), des mesures spéciales doi-
vent être prises. Pour certaines applications
spéciales, des orifices d'évacuation de l'eau
condensée (cf ci-dessous) sont prévus.
DIN 50016 (Contrôle des appareils, atmosphè-
re humide alternante).

Vidange d'eau condensée:

Les ouvertures pour l'évacuation d'eau de
condensation sont toujours situées au point le
plus bas du moteur.
Dans le cas de zones où il faut absolument en-
visager la fonte de glace et la formation d'eau
condensée en résultant, il faut absolument as-
surer que le liquide puisse s'écouler sans obs-
truction vers l'extérieur.
Les alésages d'eau condensée ouverts en per-
manence risquent de pénaliser ce type de pro-
tection. Toutefois, ceci ne compromet pas le
bon fonctionnement du moteur.
REMARQUE: Tant que les moteurs sont pour-
vus d'orifices fermés pour l'évacuation d'eau de
condensation, alors il est indispensable d'ouvrir
ces derniers de temps n temps, afin que l'eau
condensée éventuellement accumulée puisse
s'écouler! 

Modèle de construction:

Versions à bride / à arbre creux selon TLB-SSM
STÖBER

Les unités de répétition comme encodeurs in-
crémentiels et encodeurs de valeur absolue
multiturn sont raccordés par le biais de connec-
teurs à fiches à polarité élevée (voir figure M1,
position 4).

Plaque signalétique:

En standard selon DIN EN 60034 / DIN 42961.
Sur demande, des plaques signalétiques sup-
plémentaires sont disponibles contre majora-
tion de prix.

Connexions:

2 borniers pivotants sur 180° dotés de 2 ou 3
orifices métrique.
Matériau: en fonction des produits, aluminium/
polyamide G30 / fonte grise, versions spéciales
sur demande.
Interfaces de connexion: tablettes à bornes réa-
lisées en un matériau de haute qualité, avec dé-
nomination de connexions conformes à EN
60034-8. Les ponts de bornes et torons de rac-
cordement destinés aux redresseurs de freina-
ge sont joints à la livraison. Les raccords mé-
trique ne sont pas compris dans le volume de
livraison.
L'utilisation de câbles blindés et de raccords
métrique avec connexion au blindage des
câbles est recommandée dans l'objectif de ga-
rantir un câblage répondant aux exigences
posées en matière de compatibilité électroma-
gnétique.
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Metrische Verschraubungen der SSM-SM-

Klemmenkästen ohne Bremse:

Motorbgr. 1. 2.

63 M16 M25
71 M16 M25
80 M16 M25
90 M16 M25
100 M32 M32
112 M32 M32
132 M32 M32
160 M40 M40

Metrische Verschraubungen der SSM-SM-

Klemmenkästen mit Bremse:

Motorbgr. 1. 2. 3.

63 M20 M16 M12
71 M20 M16 M12
80 M20 M16 M12
90 M25 M20 M12
100 M25 M20 M12
112 M25 M20 M12
132 M32 M32 M20
160 M40 M40 M20

Metric glands of SSM-SM terminal boxes

without motor:

Frame size 1. 2.

63 M16 M25
71 M16 M25
80 M16 M25
90 M16 M25
100 M32 M32
112 M32 M32
132 M32 M32
160 M40 M40

Metric glands of SSM-SM terminal boxes

with motor:

Frame size 1. 2. 3.

63 M20 M16 M12
71 M20 M16 M12
80 M20 M16 M12
90 M25 M20 M12
100 M25 M20 M12
112 M25 M20 M12
132 M32 M32 M20
160 M40 M40 M20

Raccords métrique des borniers SSM-SM

sans moteur:

Gamme  1. 2.

de moteurs

63 M16 M25
71 M16 M25
80 M16 M25
90 M16 M25
100 M32 M32
112 M32 M32
132 M32 M32
160 M40 M40

Raccords métrique des borniers SSM-SM

avec moteur:

Gamme  1. 2. 3.

de moteurs

63 M20 M16 M12
71 M20 M16 M12
80 M20 M16 M12
90 M25 M20 M12
100 M25 M20 M12
112 M25 M20 M12
132 M32 M32 M20
160 M40 M40 M20

MM
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Wärmeklassen:

Die Wärmeklassen und die zulässigen Tem-

peraturen (bezogen auf 1000 m Höhe NN

und 40 °C Umgebungstemperatur:

* Grenztemperatur der Wicklung minus
Kühlmitteltemperatur

fett = SSM Standardvariante

Einsatz der Wärmeklassen B:

1. Dauerbetrieb und Kurzzeitbetrieb bei Umge-
bungstemperatur bis 40 °C, ohne Leistungs-
korrektur.
2. Dauerbetrieb und Kurzzeitbetrieb mit ent-
sprechender Leistungserhöhung um den Faktor
fT (Betriebsfaktoren Seite A7).

Einsatz der Wärmeklasse F (Standard):

1. Dauerbetrieb und Kurzzeitbetrieb bei Umge-
bungstemperaturen bis 40 °C, ohne Leistungs-
korrektur.
2. Taktbetrieb mit hohen Schalthäufigkeiten.

Umgebung / Aufstellhöhe:

Die Bemessungsdaten der Motoren gelten für
Dauerbetrieb (DIN EN 60 034), Kühlmittel-
temperatur von -20 bis +40°C und eine maxi-
male Aufstellhöhe von 1000 m über NN.

Andere Umgebungstemperaturen (über

+40°C) und Aufstellhöhen (über 1000 m) auf

Anfrage!

Thermal Classes:

Thermal classes and the permissible tem-

peratures (refered to altitude of 1000 m

above see level and ambient temperature of

40 °C):

* Limit temperature of the winding minus coolant
temperature

bold = SSM standard version

Use of thermal class B:

1. Continuous operation and short-term opera-
tion at ambient temperatures up to 40 °C, with-
out power compensation.
2. Continuous operation and short-term opera-
tion with a corresponding power increase by
the factor fT (refer to page A7 for operating fac-
tors).

Use of thermal class F (standard):

1. Continuous operating and short-term opera-
tion at ambient temperatures up to 40 °C, with-
out power compensation.
2. Cyclic operation with high switching fre-
quencies.

Environment / Altitude:

The motor ratings listed in this Catalog apply to
motors operating in continuous duty (DIN EN
60034), with a coolant temperature from -20 to
+40°C and at a maximum altitude of 1,000 m
above sea level.

Other ambient temperatures (above +40°C)

and altitudes (higher than 1,000 m) on re-

quest!

Les classes de chaleur:

Les classes de chaleur et les températures

autorisées (1000 m au-dessus du niveau de

la mer, température ambiante 40 °C):

* Température limite du bobinage moins température du moyen
de refroidissement

en gras : version standard SSM 

Utilisation de la classe B de chaleur:

1. Fonctionnement continu et intermittent de
courte durée pour une température ambiante
de 40 °C, sans correction de puissance.
2. Fonctionnement continu et intermittent de
courte durée puissance plus élevée variant au-
tour du facteur fT (facteurs de fonctionnement,
page A7).

Utilisation de la classe F de chaleur (stan-

dard):

1. Fonctionnement continu et intermittent de
courte durée pour une température ambiante
jusqu´à 40 °C, sans correction de puissance.
2. Fonctionnement intermittent avec charges.

Environnement / hauteur de montage:

Les caractéristiques de dimensionnement des
moteurs s'appliquent à une marche continue
(DIN EN 60034), à une température d'agent ré-
frigérant de -20 à +40°C et à une hauteur maxi-
male de montage de 1000 m au-dessus du ni-
veau de la mer.

Autres températures ambiante (au-dessus

de +40°C) et puissances de dimensionne-

ment (au-dessus de 1000 m) sur demande!
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Wärme-
klasse 

Grenz-
über- 

temperatur 
in K°*

Grenz-
temperatur 

der Wicklung
in °C

B 80 130

F 105 155

H 125 180

Thermal 
class

Temperature
rise limit

in K°*

Limit
temperature 

of the 
winding in °C

B 80 130

F 105 155

H 125 180

Classe
de
chaleur 

Elévation
de temp.

limite
en K°*

Température
limite du
bobinage

en °C

B 80 130

F 105 155

H 125 180



Einsatz der Wärmeklasse H (Sonderaus-füh-

rung gegen Mehrpreis):

Wegen des hohen Mehrpreises wird Wärme-
klasse H nur bei extremen Sonderfällen ange-
wandt.

Betriebsart:

Siehe Seite A8/A9 im MGS-Getriebemotoren-
systeme-Katalog.

Kühlungsart:

nach DIN EN 60034-6

Eigenkühlung (Luft):

Standardmäßig IC411 mit Lüfter aus tempera-
turbeständigem Kunststoff.

Fremdkühlung (Luft):

Fremdlüfter (IC416) im Baukastensystem an-
baubar insbesondere für Frequenzumrichter-
betrieb im niederen Drehzahlbereich. Details
siehe Seite M15.

Schwingstärke:

Standardmäßig Stufe N (normal) oder Stufe R
(reduziert) auf Kundenwunsch (EN 60034-14;
DIN ISO 2313)

Bei Betrieb am Umrichter sind die aufgeführten
Maximalfrequenzen zu beachten.

Bgr. 63 - 112: 4-polig, 120 Hz
Bgr. 132 - 160: 4-polig, 100 Hz

Betrieb mit höherer Frequenz auf Anfrage.

Geräuschpegel:

Grenzwerte für Motoren nach EN 60034-9, für
Getriebe nach VDI 2159.

Use of thermal class H (special design sub-

ject to surcharge):

Thermal class H is used only in extreme special
cases owing to the high surcharge.

Operating mode:

See MGS Geared Motor Systems catalogue
page A8/A9.

Cooling type:

according to DIN EN 60034-6

Self-ventilated (air):

Basic version IC411 with a fan of temperature-
resistant plastic.

Forced cooling (air):

External ventilation unit (IC416) can be mount-
ed to all motors of the modular system, in par-
ticular for frequency inverter operation at low
speeds. Details see page M15

Vibration severity:

N (normal) is standard, R (reduced) is available
on request (EN 60034-14; DIN ISO 2313).

During converter operation, the specified max-
imum frequencies must be observed.

Bgr. 63 - 112: 4 pole, 120 Hz
Bgr. 132 - 160: 4 pole, 100 Hz

Operation with higher frequency on request.

Noise level:

Limit values for motors per EN 60034-9, for
gears per VDI 2159.

Utilisation de la classe H de chaleur (modè-

le spécial moyennant majoration):

En raison du coût élevé de la classe H, la clas-
se de chaleur n´est utilisée qu´en cas extrêmes.

Modes:

Voir catalogue MGS Systemés des
motoréducteurs page A8/A9

Type de refroidissement:

selon DIN EN 60034-6

Refroidissement propre (air):

En standard IC411 au moyen d'un ventilateur
réalisé en plastique résistant à la chaleur.

Refroidissement externe (air):

Ventilateur externe (IC416) pouvant être as-
semblé de manière modulaire, en particulier
pour l'exploitation du convertisseur de fré-
quence à basse vitesse. Détails voir page M15.

Amplitude d'oscillation:

Niveau N (normal) en standard ou niveau R (ré-
duit) sur demande des clients (EN 60034-14;
DIN ISO 2313)

En cas de marche du moteur raccordé à un va-
riateur de fréquences, il faudra respecter les fré-
quences maximales mentionnées.

Bgr. 63 - 112: 4 pôles, 120 Hz
Bgr. 132 - 160: 4 pôles, 100 Hz

Fonctionnement à de plus hautes fréquences :
sur demande.

Niveau sonore:

Valeurs limites pour moteurs selon EN 60034-
9, pour réducteurs selon VDI 2159.

MM

Nr. 441810.01 - 01.06 M7

STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

www.stoeber.de

Technische Merkmale Technical Features Caractéristiques tech-
niques



Technische Daten
Formelzeichen

Technical Data
Formulas

Caractéristiques
techniques
Formules

Baugröße (Bgr.)

Nach DIN 42673, 42677 / IEC 72. Baugrößen-
definition auch als Preis-Nummer (PNr).
Polzahl (pz)

Polpaarzahl mal zwei
pz = p · 2
Bemessungsspannung, UN [V]

Effektivwert der Netzspannung zwischen zwei
Hauptleitern bei Dreileitersystemen (auch als
Leiterspannung oder verkettete Spannung be-
kannt).
Standardmäßig definierte Weitbereich-Motoren
sind für alle angegebenen (gestempelten) Netz-
spannungen verwendbar (50//60 Hz).
Spannungstoleranz: generell ± 5%
Katalogwerte sind, nur für 400 V ± 5%, 50 Hz,
als Bemessungspunkt angegeben.
Für Sonderspannungen ist Rücksprache erfor-
derlich.

Grundschaltung, C: � (Dreieck) / Y (Stern) bzw.
nur � (Dreieck) für größere Motoren um Y/�-An-
lauf zu ermöglichen.
Entsprechend der �/Y(größere Motoren �)- An-
schlussmöglichkeiten der Motoren sind die
Nennspannungen auf den Motorleistungs-
schildern folgendermaßen gestempelt:

UPH / UN fN

� 230 / Y 400 V 50 Hz
� 400 V 50 Hz

� 277 / Y 480 V 60 Hz
� 480 V 60 Hz

SSM-Standardvariante:

UPH / UN fN

Bgr. 63 - 112:

� 220-240 / Y 380-420 V 50 Hz
Bgr. 112 - 160:

� 380 - 420 V 50 Hz

� 220-277 / Y 380-480 V 60 Hz
� 380 - 480 V 60 Hz

UPH [V], Phasenspannung

Frame size (Bgr.)

Per DIN 42673, 42677 / IEC 72. Frame sizes de-
finition also as price number (PNo.).
Polzahl (pz)

Pole pair number times two
pz = p x 2

Rated voltage, UN [V]

Rms value of the supply voltage between two
phase conductors in three-conductor systems
(also known as phase-to-phase voltage or line-
to-line voltage.
Standard wide voltage range motors can be
used for all specified (stamped) supply voltages
(50/60 Hz).
Voltage tolerance generally: ±5%
Catalog data apply to 400 V ±5%, 50 Hz as rat-
ed operating point.
For special voltages please contact us.

Basic types of connection, C: � (delta ) / Y
(star) or only � (delta ) for higher frame size mo-
tors to allow for Y/� starting.
In accordance with the �/Y motor connection
options (larger frame size motors: �) the volt-
ages on the motor nameplates are stamped as
follows:

UPH/UN fN

� 230 / Y 400 V 50 Hz
� 400 V 50 Hz

� 277 / Y 480 V 60 Hz
� 480 V 60 Hz

SSM standard version:

UPH / UN fN

Bgr. 63 - 112 :

� 220-240 / Y 380-420 V 50 Hz
Bgr. 112 - 160:

� 380 - 420 V 50 Hz

� 220-277 / Y 380-480 V 60 Hz
� 380 - 480 V 60 Hz

UPH [V], phase voltage

Modèle de construction (Bgr.)

Selon DIN 42673, 42677 / IEC 72. Définition de
modèle de construction également en tant que
numéro de prix (n°pr.)
Nombre de pôles (pz)

Nombre de paire de pôles multiplié par deux
pz = p x 2
Tension de mesure UN [V]

Tension de secteur effective entre deux
conducteurs principaux sur les montages à trois
fils (également connue en tant que tension
entre phases).
Les moteurs définis en standard comme mo-
teurs à large plage sont utilisables pour toutes
les tensions secteur (50/60 Hz) indiquées
(poinçonnées).
Tolérance de tension: en règle générale, ± 5%. 
Les valeurs indiquées dans les catalogues sont
indiquées à titre de point de mesure, unique-
ment pour 400 V ± 5%, 50 Hz.
Pour toute tension spéciale, prière de contacter
STÖBER.
Circuit de base, C: � (en triangle) / Y (en étoile)
ou uniquement � (en triangle) pour les grands
moteurs, de manière à permettre un démarra-
ge Y/�.
En fonction des possibilités de connexion �/Y
des moteurs (ou � pour les gros moteurs), les
tensions nominales sont poinçonnées comme
suit sur les plaques signalétiques:

UPH / UN fN

� 230 / Y 400 V 50 Hz
� 400 V 50 Hz

� 277 / Y 480 V 60 Hz
� 480 V 60 Hz

Version standard SSM:

UPH / UN fN

Bgr. 63 - 112:

� 220-240 / Y 380-420 V 50 Hz
Bgr. 112 - 160:

� 380 - 420 V 50 Hz

� 220-277 / Y 380-480 V 60 Hz
� 380 - 480 V 60 Hz
UPH [V], tension entre phases
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Technische Daten
Formelzeichen

Bei Weitbereichsmotoren werden Bemes-
sungsspannungsbereiche für 50/60 Hz ge-
stempelt (Spannungstoleranz ebenfalls ±5%).
Strom-, cos�- und Drehzahlwerte entsprechen
den jeweiligen Spannungsbereichen.
Bei Bremsmotoren werden bevorzugt die nie-
deren Phasenspannungen für die Speisung der
Bremsgleichrichter verwendet.

Bemessungsfrequenz, fN [Hz]

50 Hz

Bemessungsstrom, IN [A]

Effektivstromwert im Bemessungsspunkt. Ka-
talogdaten entsprechen der Bemessungs-

spannung von 400 V bei 50 Hz. Bei anderen
Spannungen, z. B. Ux (nur 50 Hz) ändern sich
die Ströme, so dass U · I konstant bleibt, da-
durch können entsprechende Stromwerte ge-
rechnet werden:
IX = (UN · IN) / UX

Bemessungsleistung, PN [kW]

Abgabeleistung (Wirkleistung) eines Motors für
den Bemessungspunkt
PN = (MN · nN) / 9550

Spezifische Daten für Teillastbetrieb oder ande-
re Betriebsarten als S1, ED 100% (Standard) auf
Anfrage.

Bemessungsdrehzahl, nN [min-1]

Drehzahl im Bemessungsspunkt.
Synchrondrehzahl:
nS = 120 · f / 2p

f - Frequenz [Hz]
2p - Polzahl des Motors

Für 50 und 60 Hz ergeben sich folgende Syn-
chrondrehzahlen, nS [min-1]:

2p 4

50 Hz 1500
60 Hz 1800

Beim Asynchronmotor läuft der Rotor etwas
langsamer als das synchron rotierende Drehfeld
des Stators (nN < nS), dadurch wird das Dreh-
moment gebildet.
Schlupfdrehzahl: nSL = nS - nN

Schlupf: s = nSL100 / nS [%] oder s = nSL / nS

Bemessungsdrehmoment, MN [Nm]

Drehmoment im Bemessungspunkt:
MN = (PN · 9550) / nN

Bemessungsleistungsfaktor, cos��

Cosinuswert der Phasenverschiebung zwi-
schen Spannung und Strom (induktiv) im Be-
messungspunkt. Somit ist die aufgenommene

elektrische Wirkleistung

Bemessungswirkungsgrad, ��

Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis von
abgegebener Leistung PN zu aufgenommener
Leistung P1.
Wirkungsgrad im Bemessungspunkt definiert
als � = PN / P1

oder � = PN · 100 / P1 [%]
Das Verfahren zur Bestimmung des Wirkungs-
grades beruht auf der Einzelverlustmethode
nach DIN EN 60034-2 und A1.

In wide-voltage range motors the rated voltage
ranges for 50/60 Hz are stamped on the rating
plates (voltage tolerance ± 5%). Current, pow-
er factor and speed values correspond to the re-
spective voltage range.
In the case of brake motors the lower phase
voltages are preferred for the supply of the brak-
ing rectifiers.

Rated frequency, fN [Hz]

50 Hz

Rated current, IN [A]

Rms current value at the rated working point.
The catalog data apply to a rated voltage of

400 V at 50 Hz. For other voltages, e.g. Ux (on-
ly 50 Hz ) the currents will change so that
U x I will remain constant allowing the current
values to be computed according to the formu-
la:
IX = (UN x IN) / UX

Rated power, PN [kW]

Output power (active power) of a motor at the
rated working point
PN = (MN x nN) / 9550

Specific data for operation at partial load or du-
ty types other than S1, duty factor 100% (stan-
dard) on request.
Rated speed, nN [rpm]

Speed at the rated working point
Synchronous speed
ns = 120 x f / 2p

f - frequency [Hz]
2p - motor pole number

For 50 and 60 Hz, the following synchronous
speed nS [rpm] apply:

2p 4

50 Hz 1500
60 Hz 1800

In the asynchronous motor the rotor rotates
slightly slower than the synchronously rotating
field of the of the stator (nN < nS) thus produc-
ing torque:
Slip speed: nSL = nS - nN

Slip:  s = nSL100 / nS [%] or s = nSL / nS

Rated torque, MN [Nm]

Rated torque at the working point
MN = (PN x 9550) / nN

Rated power factor, cos��

Cosine value of the phase shift between the
voltage and the current (inductive) at the rated
working point. Therefore, the active power in-

put is

Design efficiency, ��

The efficiency describes the relationship be-
tween output power PN and consumed
power P1.
Efficiency at the design point defined
as � = PN / P1

or � = PN · 100 / P1 [%]
The method for determining the efficiency is
based on the individual loss method to DIN
EN 60034-2 and A1.

Sur les moteurs à large plage, les plages de ten-
sion de mesure pour 50/60 Hz sont
poinçonnées (ici aussi, tolérance de tension de
± 5%). Le courant, la valeur cosj et la vitesse
correspondent aux plages de tension respec-
tives.
Sur les moteurs freins, les tensions basses
entre phases sont utilisées de préférence pour
l'alimentation des redresseurs de freinage.

Fréquence de mesure fN [Hz]

50 Hz

Courant de mesure IN [A]

Courant effectif dans le point de mesure. Les
valeurs indiquées dans les catalogues corres-
pondent à la tension de mesure de 400 V à 50

Hz. En présence d'autres tensions, par ex. de
Ux (uniquement 50 Hz), les courants changent
de sorte que le produit U x I reste constant. Par
conséquent, des courants correspondants peu-
vent être calculés:
IX = (UN x IN) / UX

Puissance de mesure PN [kW]

Puissance effective d'un moteur pour le point
de mesure.
PN = (MN x nN) / 9550

Valeurs spécifiques en charge partielle ou
autres modes de fonctionnement que S1,
durée de mise en circuit de 100% (en standard)
sur demande.

Vitesse de mesure nN [min-1]

Vitesse dans le point de mesure.
Vitesse synchrone:
ns = 120 x f / 2p

f - fréquence [Hz]
2p - nombre de pôles du moteur
Pour 50 et 60 Hz, l'on obtient les vitesses syn-
chrones suivantes nS [min-1]:

2p 4

50 Hz 1500
60 Hz 1800

Sur le moteur asynchrone, le rotor tourne un
peu plus lentement que le champ de rotation
synchrone du stator (nN < ns), d'où résulte le
couple de rotation.
Vitesse de glissement: nSL = nS - nN

Glissement: s = nSL100 / nS [%] ou s = nSL / nS

Couple de mesure MN [Nm]

Couple de rotation dans le point de mesure:
MN = (PN · 9550) / nN

Facteur de puissance de mesure cos��

Valeur cosinus de décalage des phases entre la
tension et le courant (inductif) dans le point de
mesure. Ainsi, la puissance électrique effecti-

ve absorbée est la suivante:

Rendement de référence ��

Le rendement décrit le rapport entre la puis-
sance débitée PN et la puissance absorbée P1.
Le rendement au point de référence se définit 
comme � = PN / P1

ou � = PN o 100 / P1 [%]
La procédure de détermination du rendement
se fonde sur la méthode des pertes indivi-
duelles selon DIN EN 60034-2 et A1. 
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Wirkungsgradkennzeichnung, eff

Einteilung der Motoren in Wirkungsgradklassen
4-polig, 1,1 bis 15 kW)
eff3-Motoren: normaler Wirkungsgrad
eff2-Motoren: verbesserter Wirkungsgrad
eff1-Motoren: hoher Wirkungsgrad
Diese Zuordnung basiert auf dem Wirkungs-
grad bei Volllast und S1-Betrieb.

Anlauf- / Bemessungsstrom, IA/IN

Anlauf- / Bemessungsmoment, MA/MN

(Sattel- / Bemessungsmoment, MS/MN)
(Kipp- / Bemessungsmoment, MK/MN)

Leerschalthäufigkeit, Z0 [1/h]

Anzahl periodisch wiederkehrender Schaltvor-
gänge pro Stunde ohne externe Last, bei Be-
triebsart S3 ED = 50%.

Massenträgheitsmoment, J [10-4 kgm2]

Summe der m · r2 Produkte aller Komponenten
eines drehenden Körpers, hier für Motoren.
m - Masse [kg]; r - Trägheitsradius [m]

Masse, m [kg]

Efficiency marking, eff
Classification of the motors in efficiency class-
es (4-pole, 1.1 to 15 kW)
eff3 motors: Normal efficiency
eff2 motors: Enhanced efficiency
eff1 motors: High efficiency
This classification is based on the efficiency at
full load and S1 operation.

Starting/rated current, IA/IN
Starting/rated torque, MA/MN

(Pull-up/rated torque, MS/MN)
(Breakdown/rated torque MK/MN)

No-load starts per hour, Z0 [1/h]
Number of periodic starts/stops per hours with-
out external load in duty type S3, duty factor =
50%.

Moment of inertia, J [10-4 kgm2]
Total of m x r2 products of all components of a
rotating body, here for motors.
m - mass [kg]; r - radius of gyration [m]

Mass, m [kg]

Identification du rendement, eff
Classement des moteurs en classes de rende-
ment (quadripolaires, 1,1 à 15kW)
Moteurs eff3 : rendement normal
Moteurs eff2 : rendement amélioré
Moteurs eff1 : rendement élevé
Ce classement se fonde sur le rendement à
pleine charge et en mode S1. 

Courant de démarrage/courant de mesure IA/IN
Couple de démarrage/couple de mesure MA/MN

(Couple minimal au démarrage / couple de me-
sure MS/MN) ; (Couple de décrochage / couple
de mesure MK/MN)

Fréquence de commutation à vide Z0 [1/h]
Nombre de commutations périodiques à l'heu-
re sans charge externe, en mode S3, durée de
mise en circuit = 50%.

Couple d'inertie de masse J [10-4kgm2]
Somme des produits m x r2 de tous les compo-
sants d'un corps en rotation; dans le cas pré-
sent, cette valeur s'applique à des moteurs.
m - masse [kg]; r - rayon d'inertie [m]

Masse m [kg]
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Technische Daten
Formelzeichen
Motorbremse

Bremsmoment, MB [Nm]

Bemessungsmoment für Bremsen. Toleranzen
einer Type / Größe liegen, physikalisch bedingt
(Feuchtigkeit, Temperatur, Bremsbelag, Ver-
schleiß usw.), im Bereich von ± 10%. 

Bemessungsleistungsaufnahme, P20 [W]

Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb bei 20°C.

Bremsspannung, UDC [VDC]

Bemessungsgleichspannung (Spulen-
spannung) der Bremsen; Toleranz ±10%.

Bremsgleichrichter-Spannung, UAC [V]

Anschlussspannung einer Kombination Brems-
gleichrichter + Bremse; Toleranz ±10%.

Bremsgleichrichter

Gleichricher für Bremsen in folgenden Ausfüh-
rungen:
- Brückengleichrichter (BRG)
- Einweggleichrichter (EWG)
- Schnellgleichrichter (PBOX, Powerbox)

Varistorschutz

Die standardmäßig verwendeten Bremsgleich-
richter sind mit mindestens je drei Varistoren
gegen Spannungsspitzen geschützt.
24 VDC Bremsen werden ohne Bremsgleich-
richter geliefert. Zum Schutz der Schaltkontak-
te sind ebenfalls Varistoren vorzusehen (parallel
zur Bremsspule, zwischen + und -).
Empfohlene Type: S14 K35 (14 mm Scheibe)
35V.

Bremsstrom, IB [A]

Richtwert, Berechnung aus UDC und P20 (tem-
peraturabhängig):

Reibarbeit pro 0,1 mm Verschleiß,W01 [J]

Brems-Reibarbeitsmenge die 0,1 mm Ver-
schleiß bewirkt (Abnutzung).

Reibarbeit bis zur Nachstellreife,WNR [J]

WNR = 10 · W01 · (Lmax - LN)
Nach dieser Brems-Reibarbeitsmenge muss ei-
ne Bremse (Luftspalt) nachgestellt werden. Die
minimal zulässige Belagstärke ist ebenfalls zu
prüfen, ggf. wird die Bremsbelagscheibe er-
neuert.

Reibarbeit pro Bremsung,WR [J]

J� - Gesamtmassenträgheitsmoment reduziert
auf die Motorwelle [kgm2]
n - Motordrehzahl [min-1]
MB - Bremsmoment [Nm]
ML - Lastmoment, entsprechend [Nm]

Braking torque, MB [Nm]

Braking torque for brakes. For physical reasons
(humidity, temperature, brake lining, wear, etc.)
tolerances for a type/size are within a range of
±10%.

Rated power input, P20 [W]

Power input in continuous operation at 20°C.

Brake voltage, UDC [VDC]

Rated DC voltage (coil voltage) of the brake, tol-
erance ±10%

Brake rectifier voltage, UAC [V]

Supply voltage of a combination brake rectifier
+ brake, tolerance ±10%.

Brake rectifier

Rectifier for brakes in the following versions:
- bridge rectifier (BRG)
- single-way rectifier (EWG)
- high-speed rectifier (PBOX, Powerbox)

Varistor protection

The standard brake rectifiers are protected
against voltage peaks by a minimum of three
varistors.
24 VDC brakes are supplied without brake recti-
fiers. Varistors should also be provided for pro-
tection of the switching contacts (in parallel
with the brake coil, between + and -).
Recommended types: S14 K35 (14 mm disc)
35 V.

Brake current, IB [A]

Guide value, calculated from UDC and P20 (tem-
perature-dependent):

Friction work per 0.1 mm of wear,W01 [J]

Amount of brake friction work causing 0.1 mm
of wear.

Friction work until readjustment,WNR [J]

WNR = 10 x W01 x (Lmax - LN)
After this amount of brake friction work the
brake (air gap) must be readjusted. The mini-
mum permissible brake lining thickness must
also be checked, if necessary the brake lining
must be replaced.

Friction work braking operation,WR [J]

J� - total inertia reflected to the motor shaft
[kgm2]
n - motor speed [rpm]
MB - braking torque [Nm]
ML - load torque, correspondingly [Nm]

Couple de freinage MB [Nm]

Couple de mesure pour les freins. Pour des rai-
sons d'ordre physique (humidité, température,
garnitures de frein, usure, etc.), les tolérance
d'un modèle / d'une version sont de ± 10%.

Puissance absorbée de mesure P20 [W]

Puissance absorbé en marche continue à 20°C

Tension de freinage UDC [VDC]

Tension continue de mesure (tension de bobi-
ne) des freins ; tolérance de ± 10%.

Tension de redresseur de freinage UAC [V]

Tension d'alimentation d'une combinaison
composée d'un redresseur de freinage et d'un
frein; tolérance de ± 10%.

Redresseurs de freinage

Il existe différentes versions de redresseurs de
freinage:
- redresseur à pont (BRG)
- redresseur biphasé (EWG)
- redresseur rapide (PBOX, Powerbox)

Protection par varistors

Les redresseurs de freinage utilisés en stan-
dard sont protégés contre les pointes de ten-
sion par au moins trois varistors respectifs.
Les freins à 24 VDC sont fournis sans redresseur
de freinage. Pour protéger les contacts de com-
mutation, il convient là aussi de prévoir des va-
ristors (montés en parallèle à la bobine de frein,
entre le + et le -).
Modèle préconisé : S14 K35 (disque de 14mm)
35 V.

Courant de freinage IB [A]

Valeur indicative, résultant de UDC et de P20 (en
fonction de la température):

Friction par 0,1 mm d'usure W01 [J]

Quantité de friction de freinage générant une
usure de 0,1 mm 

Friction jusqu'à besoin de réajustage WNR [J]

WNR = 10 x W01 x (Lmax - LN)
Cette valeur de friction détermine si un frein
(entrefer) doit être réajusté. Il convient aussi de
contrôler l'épaisseur minimale des garnitures
de frein et, si nécessaire, d'échanger le disque
de garniture du frein.

Friction par freinage WR [J]

J� - Couple d'inertie de masse total, réduit à
l'arbre moteur [kgm2]
n - Vitesse du moteur [min-1]
MB - Couple de freinage [Nm]
ML - Couple de charge correspondant [Nm]
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Nennluftspalt, LN [mm]
Maximalluftspalt, Lmax [mm]
Minimal zulässige Belagstärke, gmin [mm]
Einschaltzeit, t1 [ms]
Lüftzeit (Trennzeit), identisch für gleich- oder
wechselstromseitiges Schalten.
Abschaltzeit, t21DC [ms]
(Verknüpfzeit) bei gleichstromseitigem Ab-
schalten (t21DC < t21AC).
Abschaltzeit, t21AC [ms]
(Verknüpfzeit) bei wechselstromseitigem Ab-
schalten.
Massenträgheitsmoment, JB [10-4 kgm2]
Massenträgheitsmoment der Bremsscheibe
Masse, m [kg] Masse der Anbaubremse

Index "P" kennzeichet spezifische techni-
sche Parameter für den Schnellgleichrichter
(Powerbox oder PBOX), als Standardvarian-
te für SSM-Weitbereichs-Bremsmotoren.

FREQUENZUMRICHTER-BETRIEB:
Das Zusammenspiel zwischen Umrichter, Kabel
und Servomotor wird häufig unterschätzt. Je-
des Produkt für sich gesehen hat Ableitkapazi-
täten und Induktivitäten. Bei ungeeigneter Ab-
stimmung kann dies an Motor und Servoum-
richter zu unzulässig hohen Spannungsspitzen
führen, welche in erster Linie den Motor zer-
stören können.
Es ist darauf zu achten, dass folgende Werte,
gemessen am Motorklemmbrett und am Um-
richterausgang, nicht überschritten werden:
1200V bei dU/dt = 1,0 kV/μs
1000V bei dU/dt = 3,5 kV/μs
900V bei dU/dt = 5,0 kV/μs
Drehstrom-Asynchronmotoren für variable
Drehzahlen sind grundsätzlich für Betrieb am
Frequenzumrichter geeignet. Motorleistungs-
schilder bleiben unverändert. 
Im Bemessungspunkt und/oder weiteren sta-
tionären Betriebszuständen entstehen im Fre-
quenzumrichterbetrieb etwas höhere Oberwel-
lenverluste (Erwärmung) im Vergleich zum
Netzbetrieb. Die Eigenkühlung kann für kleine-
re Drehzahlbereiche durch Fremdkühlung er-
setzt werden. Für nichtstationäre Betriebsarten
(S2 - S10) bietet der Frequenzumrichter (U und
f variabel) weitere Vorteile.
Siehe STÖBER POSIDRIVE® FDS 4000 - Pro-
duktunterlagen und E-Block (MGS-Katalog).

Rückmeldung
Standardmäßig für vektorgeregelten Frequen-
zumrichterbetrieb (POSIDRIVE® FDS 4000) sind
Anbau-Inkrementaldrehgeber vorgesehen (sie-
he Bild M1), optional SSI-Absolutwertgeber
multiturn (nur in Verbindung mit Fremdlüfter-Op-
tion).

Technische Daten:
Impulszahl: Z = 1024 Imp./Umdr.
Signalpegel: HTL (8-30 VDC)
Ausgangssignale: A, A, B, B, N, N
Weitere Varianten auf Anfrage.

Standard Anschluss-Pinbelegung:
Anschlusspläne werden mitgeliefert.

Rated air gap, LN [mm]

Maximum air gap, Lmax [mm]

Minimum permissible lining thickness,
gmin [mm]

Release reaction time, t1 [ms]
Brake release reaction time, the same for DC or
AC circuit operation.

Brake reaction time, t21DC [ms]
for switch-off in the DC circuit (t21DC < t21AC).

Brake reaction time, t21AC [ms]
for switch-off in the AC circuit.

Moment of inertia, JB [10-4 kgm2]
Brake disc inertia.

Mass m [kg] mass of the mounted brake.

Index "P" identifies specific technical para-
meters for the high-speed reaction rectifier
(Powerbox or PBOX) as standard version for
SSM wide voltage range motors.

FREQUENCY INVERTER OPERATION:
The interplay between the servo inverter, cable
and servo motor is often underestimated. Each
product has its own working capacity and in-
ductivity. An incorrect configuration of the com-
ponents can lead to impermissible voltage
peaks for the motor and servo inverter which in
turn can damage the motor.
Please take into consideration that the follow-
ing figures measured at the motor terminal
block and the inverter output are not to be ex-
ceeded:
1200V at dU/dt = 1,0 kV/μs
1000V at dU/dt = 3,5 kV/μs
900V at dU/dt = 5,0 kV/μs
Three-phase AC asynchronous motors for vari-
able speeds are generally suitable for inverter
duty. The motor nameplate data remain un-
changed.
At the rated working point and/or other steady-
state operating conditions the harmonic losses
(temperature rise) in frequency inverter opera-
tion are slightly higher than in DOL operation.
For operation at lower speeds the motor fan is
replaced by a forced cooling fan. For non-
steady-state duty types (S2 - S10) the frequen-
cy inverter (V and f variable) offers further ad-
vantages.
See STÖBER POSIDRIVE® FDS 4000 - product
documentation and E block (MGS Catalog).

Feedback systems
Incremental encoders are standard for vector-
controlled frequency inverter operation
(POSIDRIVE® FDS 4000) (see Fig. M1). SSI ab-
solute encoders multiturn can be fitted as an op-
tion (only with forced-cooling fan option).

Technical data:
Pulses per revolution: Z = 1024 ppr
Signal level: HTL (8-30 VDC)
Output signals: A, A, B, B, N, N
Other versions on request.

Standard pin assignment:
Wiring diagrams are supplied with the drive.

Entrefer nominal LN [mm]
Entrefer maximal Lmax [mm]
Épaisseur de garniture min. adm. gmin [mm]
Durée de mise en circuit t1 [ms]
Temps de desserrage du frein (temps de sépa-
ration), identique pour une commutation côté
courant continu ou côté courant alternatif.
Durée de mise hors circuit t21DC [ms]
(Durée de liaison) en cas de mise hors circuit
côté courant continu (t21DC < t21AC).
Durée de mise hors circuit t21AC [ms]
(Durée de liaison) en cas de mise hors circuit
côté courant alternatif.
Couple d'inertie de masse JB [10-4kgm2]
Couple d'inertie de masse du disque de frein
Masse m [kg] Masse du frein assemblé
L'indice « P » caractérise des paramètres
techniques spécifiques au redresseur rapide
(Powerbox ou PBOX) en tant que version
standard pour les moteurs freins à large pla-
ge SSM.
MODE CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE
Le jeu entre le convertisseur, les câbles et le
servomoteur est souvent sous-estimé. Chaque
produit en lui-même a des capacités de fuite et
des inductances. En cas d'adaptation inappro-
priée, cela peut entraîner au moteur ou au ser-
voconvertisseur des crêtes de tension élevées
inadmissibles, qui peuvent détruire en premiè-
re ligne le moteur.
Vérifier que les valeurs suivantes mesurées au
bornier moteur et à la sortie convertisseur ne
dépassent pas:
1200V à dU/dt = 1,0 kV/μs
1000V à dU/dt = 3,5 kV/μs
900V à dU/dt = 5,0 kV/μs
Par principe, les moteurs triphasés asyn-
chrones destinés pour vitesses variables sont
aptes à fonctionner en mode convertisseur de
fréquence. Les plaques signalétiques restent
inchangées. 
Dans le point de mesure et/ou dans d'autres
états de fonctionnement stationnaires, les
pertes d'harmoniques générées en mode
convertisseur de fréquence sont légèrement
plus élevées (échauffement) qu'en mode de
fonctionnement sur secteur. Pour les petites
plages de vitesses, la ventilation intégrée est
suppléée par une ventilation forcée. Pour les
modes de fonctionnement non stationnaires
(S2 - S10), le convertisseur de fréquence (sur le-
quel les valeurs U et f sont variables) offre ad-
ditionnel avantages. Se référer à la documenta-
tion concernant le convertisseur POSIDRIVE®

FDS 4000 STÖBER et au schéma électrique
fonctionnel (catalogue MGS).
Répétition
Des encodeurs incrémentiels complémen-
taires sont prévus en standard pour le mode
convertisseur de fréquence à régulation vecto-
rielle (voir figure M1). En option encodeurs de
valeur absolue SSI multiturn (uniquement en
association avec l'option ventilateur séparé).
Caractéristiques techniques
Nombre d'impulsions: Z = 1024 imp./tour
Niveau des signaux: HTL (8-30 VDC)
Signaux de sortie : A, A, B, B, N, N
Autres versions sur demande.
Brochage standard
Des schémas des connexions sont joints à la li-
vraison.
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Electrical connection
and motor protection

Elektrischer Anschluss
und Motorschutz

Branchement élec-
trique et protection du
moteur

Protection des moteurs :
Les moteurs triphasés sont généralement
protégés par des disjoncteurs pour coupure en
charge avec relais de surcharge intégré (figure
M5). Cette protection anti-surcharge réagit de
manière temporisée en cas de hausse intem-
pestive du courant.

1. Relais de protection du moteur avec dis-
positif de blocage contre les redémarrages
intempestifs et courts-circuits
Le relais est le dispositif le plus employé pour
la protection du moteurs triphasés. Lorsque les
puissance sont faibles le relais et le circuit du
courant de commande peuvent être intégrés à
un disjoncteur.
Ces appareils de protection sont traversés per-
manent par le courant du moteur et intervien-
nent en cas de surcharge permanente (par
exemple blocage de la machine), défaillance de
phase ou court-circuit. Utiliser des thermis-
tances triples (thermistances PTC) ou des ther-
mocontacts triples (contacts de rupture) pour le
mode cyclique, le démarrage difficile ou la char-
ge intermittente car une surveillance par relais
de protection moteur n'est pas très appropriée
dans ces cas! Se référer aux indications ci-des-
sous mentionnées.

2. Sondes posistors en trifil (thermistors
PTC) avec déclencheur, conformément à IEC
34-11-2 et DIN 44081 /44082
Dans le cas de la protection moteur / protection
enroulement au moyen de thermistance triple,
il s'agit de trois thermistances PTC (à coeffi-
cient de température positif) montées en série
dont respectivement une par phase est incor-
porée à l'enroulement ce qui permet de garan-
tir une surveillance des trois phases moteur.
NOTE: S´il est prévu d´installer des thermis-
tors, l´indiquer lors de la commande. Il n´est
pas possible de les monter après.
Les thermistances PTC sont des résistances à
semi-conducteurs dépendantes de la tempéra-
ture qui, à atteinte de la température nominale
de fonctionnement (TNF), augmentent brus-
quement la résistance ohmique d'un multiple
ce qui active les systèmes de commande / de
contrôle correspondants afin d'assurer la pro-
tection de l'enroulement moteur contre tous
dommages provoqués par suréchauffement.
Cette protection moteur / protection enroule-
ment thermique est appropriée notamment
pour le mode par à-coups, le mode cyclique et
la charge intermittente lorsque des pointes de
charge supérieures à la puissance nominale sur-
viennent en permanence ou lorsque le relais de
protection moteur (en cas de démarrage diffici-
le) doit être shunté sur une plus longue période
et que le moteur fonctionne sans protection
pendant ce temps.
REMARQUE: il est impératif de procéder à un
raccordement correct de la protection moteur
thermique pour éviter tout dommage matériel
ou corporel. Un raccordement incorrect pourra
entraîner la perte des droits à la garantie! Il se
peut à cet effet que l'utilisation de déclencheurs
soit requise!
Se référer à la figure M6 ou aux Caractéris-
tiques techniques thermistance triple.
Le déclencheur doit être commandé séparé-
ment en indiquant la tension (de commande)
secteur.
Caractéristiques techniques thermistors
montés en trifil:
Tension de service UB =7,5 V maxi
Résistance à froid R25 ñ 750 �
Résist. à NAT RNAT m 3990 �
Temps de réaction thermique ta < 5 s

Motorschutz:
Drehstrommotoren werden meist durch Leis-
tungsschalter mit integriertem Überlastrelais
geschützt (Bild M5). Eine Abschaltung erfolgt
bei unerwünschter Stromzunahme mit vorge-
gebener Verzögerung.

1. Motorschutzrelais mit Wiedereinschalt-
sperre und Kurzschlussschutz
Die gebräuchlichste Schutzeinrichtung für Dreh-
strommotoren ist das Motorschutzrelais. Bei
kleinen Leistungen kann es mit dem Steuer-
stromkreis zusammen in einen Motorschutz-
schalter integriert werden.
Diese Schutzgeräte werden permanent vom
Motorstrom durchflossen und reagieren auf län-
ger anhaltende Überlastung (z. B. Blockieren),
Phasenausfall oder Kurzschluss mit Abschal-
tung.
Für Taktbetrieb, Schweranlauf oder Aussetz-
belastung sollten Kaltleiter-Drillinge (PTC-
Thermistoren) oder Thermokontakt-Drillinge
(Öffner) verwendet werden, da hierfür eine
Überwachung durch Motorschutzrelais weniger
geeignet ist!
Siehe dazu die nachfolgenden Angaben.

2. Kaltleiter-Drillinge (PTC-Thermistoren) mit
Auslösegerät nach IEC 34-11-2 bzw. DIN
44081 / 44082 
Bei Motorschutz/Wicklungsschutz mittels Kalt-
leiter-Drilling handelt es sich um drei in Reihe
geschaltete PTC-Thermistoren (Positive Tem-
perature Coefficient), von denen jeweils einer
pro Strang in die Wicklung eingearbeitet ist. Da-
durch ist eine Überwachung aller drei Motor-
phasen gewährleistet.

HINWEIS: Sollen Kaltleiter vorgesehen wer-
den, dann muss dies bei der Bestellung
angegeben werden, da ein nachträglicher
Einbau ausgeschlossen ist!

PTC-Thermistoren sind temperaturabhängige
Halbleiterwiderstände, die beim Erreichen der
Nenn-Ansprech-Temperatur (NAT) den ohm-
schen Widerstand sprungartig auf ein Vielfaches
vergrößern. Dadurch werden entsprechende
Steuer-/Überwachungssysteme aktiviert, um
die Motorwicklung vor Schäden durch Überhit-
zung zu schützen.
Dieser thermische Motorschutz/ Wicklungs-
schutz ist besonders für Stoßbetrieb, Taktbe-
trieb und Aussetzbelastung geeignet, wenn
ständig über die Nennleistung hinausgehende
Belastungsspitzen auftreten oder wenn ein
Motorschutzrelais (bei Schweranlauf) längere
Zeit überbrückt werden muss und der Motor so-
lange ungeschützt läuft.
HINWEIS: Zum Schutz vor Sach- oder Perso-
nenschäden ist grundsätzlich ein korrekter An-
schluss des thermischen Motorschutzes si-
cherzustellen. Andernfalls kann dies zum Ver-
lust der Garantie-Ansprüche führen! Unter Um-
ständen ist dazu die Verwendung
entsprechender Auslösegeräte erforderlich!
Siehe dazu Bild M6 bzw. Technische Daten
Kaltleiter-Drillinge.
Das Auslösegerät muss gesondert unter Anga-
be der Netz-(Steuer-)Spannung bestellt werden.

Technische Daten Kaltleiter-Drillinge:
Betriebsspannung, UB = max. 7,5 V
Kaltwiderstand, R25 ñ 750 �
Widerstand bei NAT, RNAT m 3990 �
Thermische Ansprechzeit, ta < 5 s

Motor protection:
The standard protection for three-phase AC mo-
tors is a circuit-breaker with integrated overload
relay (Fig. M5). This overload protection re-
sponds with a specified delay in the event of
current increase.

1. Motor protective relay with restart lockout
and short-circuit protection
The most common type of motor protection for
AC motors is the motor protective relay. On
small frame size motors it can be integrated to-
gether with the control current circuit in a mo-
tor circuit-breaker.
Motor current usually flows permanently
through these protective devices which will trip
in the event of sustained overload (e. g. when
the machine blocks), phase failure or short cir-
cuit.
For cyclic operation, heavy starting or intermit-
tent duty types PTC thermistor triplets or ther-
mostat triplets (NC) should be used as moni-
toring by motor protective relays is less suitable
for these applications.
Also see the following details.

2. PTC thermistor triplets with tripping unit
to IEC 34-11-2 resp. DIN 44081/44082
Motor protection/winding protection using pos-
itor line triplets involves three switched-in-se-
ries PTC thermistors (PTC = Positive Tempera-
ture Coefficient) one of which is integrated in
the winding for each branch. This ensures that
all three motor phases are monitored. 

NOTE: If PTC thermistors shall be used this
must be specified on ordering. Retrofitting is
not possible.

PTC thermistors are temperature-dependent
semi-conductor resistors which suddenly in-
crease the ohmic resistance many times over
when the nominal triggering temperature
(NAT) is reached. This activates appropriate
control/monitoring systems to protect the mo-
tor winding from damage caused by overheat-
ing. 
This thermal motor protection/ winding protec-
tion is particularly suitable for surge operation,
switching operation and interruption load when
load peaks greater than the nominal power oc-
cur continuously or when a motor protection re-
lay (during hard startup) must be bypassed for
a longer period of time and the motor is running
unprotected during this time. 

NOTE: To prevent property damage or person-
al injury, correct connection of the thermal mo-
tor protection must always be ensured. Other-
wise the warranty may be invalidated! Use of
appropriate triggering devices is sometimes re-
quired! 

See also Fig. M6 or the technical data of the
positor line triplets.

The tripping device must be ordered separate-
ly stating the power (control) voltage.

Technical data PTC thermistor triplets:
Operating voltage, UB = max. 7,5V
Cold resistance R25 ñ 750 �
Resistance at NAT, RNAT m 3990 �
Thermal response time, ta < 5 s
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Couleurs de repérage des thermistors:
Classe NAT Couleur de repérage
de chaleur [°C] des torons
B(130°C) 130 bleu/bleu
F(155°C) 150 noir/noir
H(180°C) 180 blanc/rouge
3. Thermo-contacts à ouverture, montés en
trifil, conformément à VDE 0631 / DIN EN
60730
Dans le cas de la protection moteur / protection
enroulement au moyen de thermocontact
triple, il s'agit de trois interrupteurs bimétal-
liques montés en série dont respectivement un
par phase est incorporé à l'enroulement ce qui
permet de garantir une surveillance des trois
phases moteur.
NOTE: S´il est prévu d´installer des thermo-
contacts, l´indiquer lors de la commande. Il
n´est pas possible de les monter après.
Les thermocontacts (contact de rupture sous
forme triple) comprennent 3 thermocouples
bimétalliques avec coupure double contact et
ouvrent le circuit de garde à atteinte de la
température nominale de fonctionnement
(TNF). 
Ceci permet d'activer directement (relais d'in-
tensité par ex.) ou indirectement (déclencheur,
convertisseur) des systèmes de surveillance
pour la protection de l'enroulement.
Se référer aux Caractéristiques techniques
Thermocontact triple.
REMARQUE: il est impératif de procéder à
un raccordement correct de la protection
moteur thermique pour éviter tout domma-
ge matériel ou corporel. Un raccordement in-
correct pourra entraîner la perte des droits à
la garantie! Il se peut à cet effet que l'utili-
sation de déclencheurs soit requise!
Caractéristiques techniques des thermo-
contacts montés en trifil:
Tension de service UB = 250 V maxi
Fréquence f = 50 // 60 Hz
Résistance de contact RÜ ñ 40 m�
Courant nominal IN (0,05 A mini - 3,8 A maxi)
cos� = 1 IN = 2,5 A
cos� = 0,8 IN = 2,1 A
cos� = 0,6 IN = 1,6 A
Versions de thermo-contacts à ouverture:
Classe NAT Temp. de rétrograd.
de chaleur [°C] TRS [°C]
B(130°C) 125 118 - 79
F(155°C) 150 141 - 98
H(180°C) 180 168 - 119
REMARQUE: les règlements concernant
l'installation de systèmes de surveillance
s'appliquent également au contrôle de tem-
pérature des moteurs ADF. Il est impératif
d'observer et de respecter ces règlements!

Farbkennzeichnung für Kaltleiter:
Wärme- NAT Kennfarbe
Klasse [°C] Litzen
B(130°C) 130 blau/blau
F(155°C) 150 schw./schw.
H(180°C) 180 weiß/rot

3. Thermokontakt-Drillinge (Öffner) nach
VDE 0631 / DIN EN 60730
Beim Motorschutz/Wicklungsschutz mittels
Thermokontakt-Drilling handelt es sich um drei
in Reihe geschaltete Bimetallschalter, von de-
nen jeweils einer pro Strang in die Wicklung
eingearbeitet ist. Dadurch ist eine Über-
wachung aller drei Motorphasen gewährleistet.
HINWEIS: Sollen Thermokontakte vorge-
sehen werden, dann muss dies bei der Be-
stellung angegeben werden, da ein nach-
träglicher Einbau ausgeschlossen ist!
Die Thermokontakte (Öffner als Drilling) beste-
hen aus 3 Thermo-Bimetall-Elementen mit
Doppelkontakt-Unterbrechung und öffnen beim
Erreichen der Nenn-Ansprech-Temperatur (NAT)
den Überwachungsstromkreis.
Dadurch können Überwachungssysteme zum
Schutz der Wicklung direkt (z. B. Stromrelais)
oder indirekt (Auslösegerät, Umrichter) aktiviert
werden.
Siehe dazu Technische Daten Thermokontakt-
Drillinge.
HINWEIS: Zum Schutz vor Sach- oder Per-
sonenschäden ist grundsätzlich ein korrek-
ter Anschluss des thermischen Motorschut-
zes sicherzustellen. Andernfalls kann dies
zum Verlust der Garantie-Ansprüche führen!
Technische Daten für Thermokontakt-Drillin-
ge:
Betriebsspannung, UB = max. 250 V
Frequenz, f = 50 // 60 Hz
Übergangswiderstand, RÜ ñ 40 m�
Nennstrom, IN (min. 0,05 - max. 3,8 A)
cos� = 1 IN=2,5 A
cos� = 0,8 IN=2,1 A
cos� = 0,6 IN=1,6 A
Thermokont.-Öffner Varianten:
Wärme- NAT Rückschalttemp.
Klasse [°C] TRS [°C]
B(130°C) 125 118 - 79
F(155°C) 150 141 - 98
H(180°C) 180 168 - 119

HINWEIS: Zur Temperaturüberwachung ex-
plosionsgeschützter Motoren gelten darü-
ber hinaus gehende Vorschriften zur Instal-
lation von Überwachungssystemen.
Diese sind im jeweiligen Fall gesondert zu
beachten und einzuhalten!

Colour coding of PTC thermistors:
Thermal NAT Identific. colour
class [°C] flex leads
B(130°C) 130 blue/blue
F(155°C) 150 black/black
H(180°C) 180 white/red

3.Thermostat triplets (NC) to VDE 0631 / DIN
EN 60730
Motor protection/winding protection using ther-
mal contact triplets involves three switched-in-
series bimetal switches one of which is inte-
grated in the winding for each branch. This en-
sures that all three motor phases are moni-
tored.
NOTE: If thermistats shall be used this must
be specified on ordering. Retrofitting is not
possible.
The thermal contacts (break-contact as triplet)
consist of 3 thermal bimetal elements with dou-
ble-contact interruption. They break the moni-
toring current circuit when the nominal trigger-
ing temperature (NAT) is reached. 
This can be used to activate monitoring sys-
tems for the protection of the winding (e.g., cur-
rent relay) directly or indirectly (triggering de-
vice, inverter). 
See also technical data of the thermal contact
triplets.
NOTE: To prevent property damage or per-
sonal injury, correct connection of the ther-
mal motor protection must always be en-
sured. Otherwise the warranty may be in-
validated! Use of appropriate triggering de-
vices is sometimes required! 

Technical data of thermostat triplets:
Operating voltage, UB = max. 250 V
Frequency, f = 50 // 60 Hz
Contact resistance, RÜ ñ 40 m�
Rated current, IN (min. 0.05 - max. 3.8 A)
power factor cos� = 1 IN = 2.5 A
power factor cos� = 0.8 IN = 2.1 A
power factor cos� = 0.6 IN = 1.6 A

Thermostat (NC) options:
Insulation NAT Reset temp.
class [°C] TRS [°C]
B(130°C) 125 118 - 79
F(155°C) 150 141 - 98
H(180°C) 180 168 - 119

NOTE:Additional, more comprehensive reg-
ulations on the installation of monitoring
systems apply to the temperature monitor-
ing of motors protected against explosion.
These regulations must be read and adhered
to separately for such cases!

Bild / figure /figure M5Bild / figure /figure M6 Bezeichnungen:

U1 Kaltleiter-Auslösegerät
F1...F4 Schmelzsicherungen
H1 Störungs-Meldeleuchten
K1 Schütz-Antriebsmotor
M1 normaler Drehstrommotor
M2 Motor mit Kaltleiter
Q1 Motorschutzrelais
S1 Taster EIN
S2 Taste AUS
S3 EIN/AUS

Symbols:

U1 PTC thermistor trip
F1...F4 Fuses
H1 Malfunction warning light
K1 Drive motor contactor
M1 Standard 3-phase motor
M2 Motor with PTC-thermistors
Q1 Motor protection relay
S1 ON button
S2 OFF button
S3 Control ON/OFF switch

Désignations:
U1 Déclencheur de thermistors
F1...F4 Fusibles
H1 Témoin des dérangements
K1 Contacteur du moteur 

d´entraînement
M1 Moteur triphasé ordinaire
M2 Moteur avec thermistors
Q1 Relais de protection du moteur
S1 Touche MARCHE
S2 Touche ARRET
S3 Commutateur de commande 

MARCHE/ARRET 
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Motoren mit Fremdlüfter 

Standardmäßig haben die Siemens-Motoren
Luft-Eigenkühlung. Für Frequenzumrichterbe-
trieb und / oder niedrige Motordrehzahlen hat
diese weniger Wirkung. Für solche und weitere
Spezial-Applikationen können die Motoren bis
Baugröße 112 mit Luft-Fremdkühlung bestellt
werden. Ein nachträglicher Anbau - auch für
Bremsmotoren - ist möglich.

Forced-air cooled motors

The Siemens motors are provided with self-
ventilation (basic version). This is less effective
with frequency inverter operation and / or at
lower motor speeds. For such or further special
applications the motors up to size 112 can be or-
dered with an external ventilation unit. Retro-fit-
ting is possible - also for brake motors.

Moteurs avec ventilateurs externe

En version standard, les moteurs Siemens ont
un refroidissement propre à air. Ce refroidisse-
ment a peu d’effet sur la marche des convertis-
seurs de fréquence et / ou sur les basses vi-
tesses du moteur.
Pour ce type d’applications ainsi que pour les
autres applications spéciales, les moteurs
jusque la taille 112 sont disponibles avec un
système de ventilation externe. Ces moteurs
peuvent être montés ultérieurement - égale-
ment pour les moteurs freins.

Schutzart: IP56
Wärmeklasse: I. Cl. F (155°C)
Betriebsart: S1 Dauerbetrieb
Anschlussspannung: Weitbereich nach IEC38

Formelzeichen-Definition wie Motorparameter
(Seite M8 - M10). Index “F” = Fremdlüfter

VF - Luft Volumenstrom [m3/h]

Degree of protection: IP56
Thermal class: I.Cl.F (155°C)
Duty type: 51 continous operation
Supply voltage: Range according to IEC38

Formula definition according to the motor pa-
rameters (page M8 to M10). Index “F” =
forced-air cooled

VF - Air volume [m3/h]

Protection moteur: IP 56
Classe de temp.: I. Cl. F (155°C)
Mode d’exploitation: S1 exploitation continue
Tension d’alimentation: Plage étendue
d’après IEC 38
Définition de symbole comme les paramètres
du moteur (page M8 - M10). Index “F” = venti-
lateur externe

VF - Flux volumique air [m3/h]

Mot.

Bgr.
Typ

fF

[Hz]

UF ΔΔ/Y

[V] ±5%

IF

[A] cosϕϕF nF
VF

[m3/h]

LPA

[dB(A)]

Konden-
sator

IL1 IKon

63K

63M
FL-63 50

60
Δ 220 – 240
Δ 220 – 277

0,30
0,28

0,20
0,28

0,90
0,96

2830
3410 

55
65 35 3μF

71K

71L
FL-71 50

60
Δ 220 – 240
Δ 220 – 277

0,30
0,28

0,20
0,28

0,90
0,96

2830
3410

78
93 35 3μF

80K

80L
FL-80 50

60
Δ 220 – 240
Δ 220 – 277

0,30
0,28

0,20
0,28

0,90
0,96

2830
3410

103
133 35 3μF

90S

90L
FL-90 50

60
Δ 220 – 240
Δ 220 – 277

0,30
0,28

0,20
0,28

0,90
0,96

2830
3410

128
160 38 3μF

100K

100L02
FL-100 50

60
Δ 220 – 240
Δ 220 – 277

0,38
0,48

0,36
0,44 

0,90
0,99

2800
3300

202
242 42 5μF

100L04

112M
FL-112 50

60
Δ 220 – 240
Δ 220 – 277

0,38
0,48

0,36
0,44 

0,90
0,99

2800
3300

265
315 45 5μF

Einphasenanschluss (Steinmetz-Schaltung Δ) für
FL-63 bis FL-112 mit Betriebskondensator möglich.

Single-phase connection (Steinmetz circuit Δ) for
FL-63 up to FL-112, with operating capacitor possi-
ble.

Circuit monophasé (vablâge Steinmetz Δ) pour FL-
63 à FL-112 avec condensateur de service sur de-
mande.

Mot.
Bgr.

Typ
fF

[Hz]
UF ΔΔ/Y

[V]  !!  5%
IF

[A]
cosϕϕF nF

VF

[m3/h]
LPA

[dB(A)]

63K

63M
FL-63 50

60
Δ 220 – 240/Y 380 – 420
Δ 220 – 277/Y 380 – 480

0,30/0,17
0,26/0,15

0,57
0,63 

2830
3410 

55
65 35 

71K

71L
FL-71 50

60
Δ 220 – 240/Y 380 – 420
Δ 220 – 277/Y 380 – 480

0,30/0,17
0,26/0,15

0,56
0,63 

2830
3410 

78
93 35 

80K

80L 
FL-80 50

60 
Δ 220 – 240/Y 380 – 420
Δ 220 – 277/Y 380 – 480

0,30/0,17
0,26/0,15

0,56
0,63

2830
3410 

103
133 35 

90S

90L 
FL-90 50

60 
Δ 220 – 240/Y 380 – 420
Δ 220 – 277/Y 380 – 480

0,30/0,17
0,26/0,15 

0,56
0,63 

2830
3410 

128
160 38 

100K

100L02 
FL-100 50

60 
Δ 220 – 240/Y 380 – 420
Δ 220 – 277/Y 380 – 480

0,38/0,22
0,36/0,21

0,60
0,74

2800
3300 

202
242 42 

100L04

112M 
FL-112 50

60 
Δ 220 – 240/Y 380 – 420
Δ 220 – 277/Y 380 – 480

0,38/0,22
0,36/0,22

0,60
0,74 

2800
3300 

265
315 45 

Technical data
External ventilation unit

Technische Daten
Fremdlüfter-Einheit

Caractéristiques 
techniques
Système de ventilation 
externe
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Beschreibung - Technische Daten:

Die in den Listen angegebenen Siemens-Dreh-
strommotoren, SSM-SM können bis zur Bgr.
112 auch als Bremsmotoren geliefert werden,
mit einer an der Belüftungsseite (B-Seite) an-
gebauten Federdruckbremse.

Funktionsprinzip:

Die verwendeten Bremsen sind elektromag-
netisch betätigte Zweiflächen-Federkraftbrem-
sen für Trockenlauf. Gebremst
wird im spannungslosen Zu-
stand durch Federkraft (1); ge-
lüftet wird die Bremse vor dem
Einschalten des Motors (t1 - Ein-
schaltzeiten berücksichtigen)
durch eine elektromagnetische
Gleichstrom-Spule (2) oder im
Stillstand durch eine Handlüft-
einrichtung (3) - auf Wunsch an-
baubar. Die Einschaltzeit t1 ist
die Zeit, bis sich die Ankerschei-
be von der axial beweglichen
Bremsscheibe löst und am
Spulenkörper magnetisch fest-
gehalten bleibt. In diesem Zustand ist die Brem-
se gelüftet, die Motorwelle kann sich drehen.
Beim Ausschalten (Motor und Bremse) muss
der remanente Magnetfluss der Eisenteile (An-
ker und Spulenkörper) abgebaut werden, die
damit verbunden Zeit wird als Abschaltzeit (Ver-
knüpfzeit) t21 definiert. Nach dem Ablauf der t21-
Zeit ist die Ankerscheibe durch die Federkraft an
die Bremsscheibe und Motor B-Seite (Flansch-
fläche) gepresst. Das Bremsmoment baut sich
auf bis zum Nennbremsmoment, damit wird
die Motorwelle festgehalten.

Description - Technical data:

The Siemens three-phase motors shown in the
lists can also be supplied as brake motors up to
motor size 112, with a spring-force brake in-
stalled on the ventilation side (B side).

Operating principle:

The brakes used are electromagnetically actu-
ated, twin-surface, spring-force brakes for dry
running. Braking is implemented by spring force

in the de-energised condi-
tion (1). The brake is re-
leased by an electromag-
netic DC coil (2) before the
motor is switched on (take
into account t1 brake re-
lease reaction times) or
when stationary by a man-
ual-release device (3) -
which can be fitted if re-
quired. The brake release
reaction time t1 is the time
until the pressure plate is
released from the axially-
movable brake disc, and re-

mains held magnetically on the coil body. The
brake is released in this condition and the mo-
tor shaft can rotate. When switching off (motor
and brake), the remanent magnetic flux of the
iron parts (pressure plate and coil boy) must be
allowed to decay. The time involved in this is de-
fined as switch-off time (combined time t21).
Once the t21 time has elapsed, the pressure
plate is pressed to the brake disc and motor B
side (flange surface) by the force of the spring.
The braking torque builds up to the nominal
braking torque so that the motor shaft is held in
position.

Description - Caractéristiques techniques :

Les moteurs à courant triphasé Siemens décrits
dans les listes sont aussi disponibles en tant
que moteurs freins à taille 112 comportant du
côté ventilation (côté B) un frein à ressort inté-
gré. 

Principe de fonctionnement :

Les freins mis en oeuvre sont des freins à res-
sort dièdres électromagnétiques prévus pour la
marche à sec. Le freinage se fait à l’état hors
tension par pression de ressort (1) : le frein est
desserré avant la mise en service du moteur
(tenir compte des durées de mise en service t1)
par l’intermédiaire d’une bobine électromagné-
tique à courant continu (2) ou encore à l’arrêt
par l’intermédiaire d’un dispositif de desserrage
manuel (3) pouvant être rajouté sur demande.
La durée de mise en service t1 est la durée jus-
qu’à ce que le disque de l’induit se décolle du
disque de frein mobile en sens axial et soit re-
tenu magnétiquement à l’armature de la bobi-
ne. Dans cet état, le frein est desserré et l’arbre
du moteur peut tourner. A la mise hors service
(du moteur et du frein), le flux magnétique ré-
siduel des pièces en fer (induit et armatures de
bobine) doit être éliminé, et la durée utilisée à
cet effet est définie comme durée de mise hors
service (durée de liaison) t21. Après expiration
de la durée t21, le disque de l’induit est pressé
par pression de ressort contre le disque du frein
ainsi que contre la surface B du moteur (face de
bride). Le couple de freinage se développe à rai-
son du couple de freinage nominal, et c’est ain-
si que l’arbre du moteur est retenu.

Self-braking motorsBremsmotoren Moteurs frein

SDC - gleichstromseitiges Schalten

- DC side switching

- Commande côté continu

SAC - wechselstromseitiges Schalten

- AC side switching

- Commande coté alternatif

IB = Bremsenstrom
MB = Bremsmoment
t1 = Einschaltzeit
t21 = Abschaltzeit

L

IB = Courant de freinage
MB = Couple de freinage
t1 = Durée de mise en service
t21 = Durée de mise hors de service

IB = Brake current
MB = Braking torque
t1 = Brake release reaction time
t21 = Switch-off time

B
B B

B

Y

Δ
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Self-braking motorsBremsmotoren Moteurs frein

Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques

Mot.Bgr. 63/71 80 90 100 112

MBr [Nm] 4 8 16 32 60
Typ K08 K08 K08 K08 L48
Bgr. 02 03 04 05 14
P20 [W] 20 25 30 40 50
WNR [106·J] 15 37.5 76 112 215
W01 [106·J] 7.5 12.5 19 28 43
LN [mm] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Lmax [mm] 0.4 0.5 0.6 0.6 0.8
gmin [mm] 5.5 6.5 8.0 10.0 6.0
t1 [ms] 45 55 90 100 150
t21 DC [ms] 10 15 20 40 65
t21 AC [ms] 32 50 95 200 390
JB [10-4·kgm2] 0.25 0.72 1.36 3.52 6.30

Technische Daten für Standard-Weitbereichbremsen mit Schnellgleichrichter •
Technical data for standard wide-range brakes with high-speed rectifier • 

Caractéristiques techniques pour les freins standard à large plage avec redresseur rapide

Mot.Bgr. 63/71 80 90 100 112

UDC [VDC] 115 115 115 115 127
UAC [V] 220 - 277 V, 50 // 60 Hz
LN [mm] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Lmax [mm] 0.8 - 1.02 1.36 - 1.75 1.6 - 2.1 2.1 - 2.8 2.5 - 3.4
t1P [ms] 26 - 21 31 - 26 50 - 44 55 - 48 89 - 76
t21DCP [ms] 9 - 11 13 - 16 17 - 21 35 - 42 54 - 65
t21ACP [ms] 30 - 33 78 - 85 126 - 139 186 - 198 359 - 390
WNRP / WNR 3 - 4.1 3.9 - 5.2 3.5 - 5.3 4.8 - 6.5 4.6 - 6.2

Elektrische Eigenschaften Powerbox • Electrical features Powerbox • Qualités electriques Powerbox

Powerbox-Verwendung •
Powerbox for use with •
Utilisation de la Powerbox

Bgr. 63 - 112: Klemmenkasten oder Schaltschrank
Frame size 63 - 112: Terminal box or switch cabinet

Modèles 63 - 112: bornier ou armoire électrique

Eingangsspannung • 
Input voltage • 
Tension d’entrée

180 - 300 V AC ± 0%, anwendbar für einen Weitbereich 220 - 277 V, ± 5% 50 oder 60 Hz

180 - 300 V AC ± 0% applicable for a wide-range 220 - 277 V, ± 5% 50 or 60 Hz

180 - 300 V AC ± 0% applicable pour un large plage 220 - 277 V, ± 5% 50 ou 60 Hz 

Übererregungszeit • 
Overexcitation time • 
Durée de surexcitation

350 ms ± 10% 

Kabellänge • 
Cable length • 
Longueur de câble

max. 100 m zur Bremsspule
max. 100 m to brake coil

maxi 100 m à la bobine de frein

Strom • 
Current • 
Courant

IN 45°C 1,2 A dauernd; 2,4 A für 350 ms • 1.2 A permanent; 2,4 A for 350 ms • 1,2 A permanente; 2,4 A pour 350 ms

IN 75°C 0,7 A dauernd; 1,4 A für 350 ms • 0.7 A permanent; 1.4 A for 350 ms • 0,7 A permanente; 1,4 A pour 350 ms

Zulässige Schaltzyklen für gleichstromseitiges Schalten und Nennluftspalt LN •
Permitted duty cycles for DC side switching and rated air gap LN •

Cycles de marche permis pour commande côté continu e entrefer nominal LN

Bremsmoment [Nm] •
Braking torque [Nm] •
Couple de freinage [Nm]

4 8 16 32 60

Schaltzyklen pro Minute 1) •
Duty cycles per minute 1) •
Cycles de marche par minute 1)

55 40 40 25 5 

1) 1 Schaltzyklus besteht aus einem Einschalt-
und Ausschaltvorgang

Formelzeichen-Definition siehe Seite M18. 

1) 1 duty cycle consists of a switch-on and
switch-off operation

Formula definition see page M18. 

1) Un cycle de marche consiste en un proces-
sus de marche et d’arrêt

Définition de symbole voir page M18.
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Self-braking motorsBremsmotoren Moteurs frein

Formelzeichen:

MBR - Bremsmoment 
P20 - Leistungsaufnahme, im Dauerbetrieb,

bei 20°C
WNR - Reibarbeit bis zur Nachstellreife

(nicht für Powerbox)
W01 - Reibarbeit bei 0,1 mm Verschleiß

(nicht für Powerbox)
LN - Nennluftspalt
Lmax - Maximalluftspalt
gmin - min. zul. Belagstärke (Reibscheibe)
t1 - Einschaltzeit (Lüftzeit, Trennzeit)

Index “P” für Powerbox: t1P = t1 x 0,5
t21DC - Ausschaltzeit (Verknüpfzeit) bei 

gleichstromseitigem Schalten
t21AC - Ausschaltzeit (Verknüpfzeit) bei 

wechselstromseitigem Schalten
Index “P” für Powerbox: 
t21DCP = t21DC x 0,7

JB - Massenträgheitsmoment
UDC - Spulenspannung Powerbox
UAC - Anschlussspannung Powerbox

Bremsengröße:

Vorgesehen sind 5 Bremsengrößen von 4 bis
60 Nm, die Zuordnung zu den jeweiligen Mo-
torbaugrößen ist in der obigen Tabelle festge-
legt.
Anmerkung: Zur richtigen Dimensionierung der
Bremse sollte grundsätzlich eine Berechnung
durchgeführt werden.

Wärmeklasse: F

Schutzart:

IP56-Standardvariante

Korrosionsschutz:

Die Bremsen sind standardmäßig korrosions-
geschützt durch verzinkte Spulenkörper und
Montageschrauben sowie beschichtete Anker-
scheiben (Koro 1). Ein verbesserter Korrosions-
schutz wird optional durch gasnitrierte Reib-
blechscheiben in Verbindung mit einem Ab-
deckring und Wellendichtring erreicht (Koro 3).

Reibbeläge:

Reibbeläge asbestfrei mit Führungsverzahnung
zwischen Bremsrotor (Bremsscheibe) und Na-
be für ein gute axiale Dauerbewegungsfreiheit.

Bremsmomente:

Reduzierungsstufen 80 % und 60 % des ange-
gebenen Nennbremsmoments sind möglich.

Voreingestellter Luftspalt:

LN - siehe Tabelle

Handlüfthebel (3) (siehe Abb. Seite M16):

Für alle Größen nachträglich oder auf Wunsch
serienmäßig anbaubar.

Betriebsart:

S1 ED 100 %

Formula:

MBR - Braking torque
P20 - Power input in continuous operation

at 20°C
WNR - Frictional work before readjustment is 

required (not for Powerbox)
W01 - Frictional work at 0.1mm wear

(not for Powerbox)
LN - Nominal air gap
Lmax - Maximum air gap
gmin - min. perm. lining thickness 

(friction disc)
t1 - Operating time (release time)

Index “P” for Powerbox: t1P = t1 x 0.5
t21DC - Reaction time for DC circuit operation
t21AC - Reaction time for AC circuit operation

Index “P” for Powerbox: 
t21DCP = t21DC x 0.7

JB - Mass moment of inertia
UDC - Coil voltage Powerbox
UAC - Supply voltage Powerbox

Brake size:

Five brakes sizes with braking torques from 4 to
60 Nm are available. For an allocation of motor
frame sizes and brakes see the table above.
Note: To make that you select the correct brake,
you should always carry out a check calculation
using the relevant application data.

Thermal classification: F

Degree of protection:

IP56 standard

Corrosion-protection:

The brakes are corrosion protected as standard
by using galvanised coil bodies and mounting
screws, as well as coated pressure plates (Ko-
ro1)
As an option improved corrosion protection is
achieved by gas-nitrided friction sheet metal
discs in combination with a collar and an oil seal
(Koro3).

Friction lining:

Friction lining, asbestos-free and with a guide
spline between brake rotor (brake disc) and hub
for good permanent axial freedom of move-
ment.

Braking torques:

Reduction stages of 80 % and 60 % of the
specified rated brake torque are possible.

Pre-set air gap:

LN - see table

Manual release lever (3) 

(see picture on page M16):

Can be retrofitted or supplied as standard if re-
quired, for all sizes.

Duty type:

S1 cdf 100%

Symboles:

MBR - Couple de freinage
P20 - Puissance absorbé en marche continue 

à 20°C
WNR - Friction jusqu'à besoin de réajustage 

(non valable pour Powerbox)
W01 - Friction par 0,1 mm d'usure

(non valable pour Powerbox)
LN - Fente d’air nominale
Lmax - Fente d’air maximale
gmin - Épaisseur minimale (disque de friction)
t1 - Durée de mise en circuit

Index “P” pour Powerbox: t1P = t1 x 0,5
t21DC - Durée de mise hors service (durée de 

liaison) en cas de mise hors circuit 
côté courant continu

t21AC - Durée de mise hors service (durée de 
liaison) en cas de mise hors circuit 
côté courant alternatif
Index “P” pour Powerbox:
t21DCP = t21DC x 0,7

JB - Moment d’inertie de masse
UDC - Tension continue Powerbox
UAC - Tension d'alimentation Powerbox

Types de freins:

5 types de freins, allant de 4 à 60 Nm, sont pré-
vus ; l’assignation aux modèles de moteur res-
pectifs est définie dans le tableau ci-dessus.
Nota: En vue de déterminer le bon dimension-
nement du frein, procéder par principe à un cal-
cul.

Classe de chaleur: F

Protection:

Variante standard IP56

Protection anticorrosion:

Les freins sont protégés en série contre la cor-
rosion au moyen d’armatures de bobines et de
vis de montage galvanisées ainsi qu’au moyen
de disques d’induit revêtus (Koro 1).
En option la mise en œuvre de disques de fric-
tion métalliques nitrurés en phase gazeuse et
combinés à une bague de couverture et à une
bague à lèvres permet d'obtenir une meilleure
protection anticorrosion (Koro 3).

Garnitures de friction:

Garnitures de friction exemptes d’amiante avec
denture guidé entre le rotor du frein (disque de
frein) et le moyeu garantissant une grande li-
berté de mouvement continu axiale.

Couples de freinage:

Des niveaux de réduction de 80 % et 60 % du
couple de freinage nominal indiqué sont pos-
sibles.

Entrefer préréglé:

LN - cf. tableau

Levier de desserrage manuel (3)

(voir figure à la page M16):

Pouvant être rajouté ultérieurement ou monté
en série sur demande pour toutes les modèles.

Mode de service:

S1 ED 100 %
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Self-braking motorsBremsmotoren Moteurs frein

Nachstellung:

Ist nach längerer Betriebsdauer ein Nachlassen
der Bremswirkung oder eine schlechtere Posi-
tionierung zu erkennen (WNR erreicht) muss der
Luftspalt (L) über die Nachstellhülsen (4) wieder
auf den Nennluftspalt LN (siehe Tabelle) verrin-
gert werden. Weiterhin sind die minimal zuge-
lassenen Belagstärken (g min) zu überprüfen und
ggf. die Bremsscheiben auszutauschen. Bei je-
dem Austauschvorgang ist außerdem die Qua-
lität der Motor B-seitigen Flanschflächen sowie
die Qualität der Zahnnaben zu überprüfen.

Elektrischer Anschluss:

STÖBER-Bremsmotoren werden standard-
mäßig mit POWERBOX-Schnellgleichrichter
ausgeliefert. Details siehe Seite M20!
Optional sind Einweg- (EWG) oder Brücken-
gleichrichter (BRG) lieferbar. Die Bremsgleich-
richter können in den meisten Fällen im Motor-
Klemmenkasten montiert werden. Für einige
Anwendungen ist jedoch eine Montage im
Schaltschrank vorzuziehen bzw. sogar vorge-
schrieben!
Bitte beachten Sie dazu unsere Sicherheits-
hinweise und Angaben in diesem Kapitel, sowie
die Betriebsanleitung “Bremsen für STÖBER-
Drehstrommotoren”, Nr. 441274!
Die Drehung der Klemmenkästen in allen vier
möglichen Positionen ist auch bei Bremsmoto-
ren gewährleistet. Der Anschluss an Wechsel-
spannung (UAC) kann, wie in dem Prinzip-An-
schlussbild (siehe Seite M16) dargestellt, an fol-
genden Varianten erfolgen:
· niedere Spannung vom Motor-Klemmbrett
(Phase-Sternpunkt)
· hohe Spannung vom Motor-Klemmbrett (Pha-
se-Phase)
· niedere Spannung getrennt (Phase-Null-Lei-
ter)
· hohe Spannung getrennt (Phase-Phase)
· 24 VDC - ohne Bremsgleichrichter

Schaltungsart (siehe Bild Seite M16):

SAC - wechselstromseitiges Schalten
Hierzu muss am Gleichrichter der Schaltkontakt
für gleichstromseitiges Schalten gebrückt wer-
den.
SDC - gleichstromseitiges Schalten
Beim gleichstromseitigen Schalten wird, zu-

sätzlich zum wechselstromseitigen Schal-

ten, die Gleichstromseite über einen zusätzli-
chen Kontakt des Motorschaltelementes ge-
führt.
Achtung: Der Gleichrichter ist immer auch

auf der Wechselstromseite zu schalten.

Spulenspannungen (UDC):

Standardspannung: 115, (127) VDC

Optionale Spannungen: 205 VDC, 24 VDC

Sonderspannungen: 
(103), 105, 180, (215), 220 VDC

Weitere Sonderspannungen auf Anfrage.

Bremsgleichrichter:

- Einweggleichrichter (EWG)
UEWG = UDC = 0,45 · UAC

- Brückengleichrichter (BRG)
UBRG = UDC = 0,90 · UAC

- Schnellgleichrichter (PBOX, Powerbox)

siehe Seite M20

Readjustment:

If reduction in the braking effect, or poorer po-
sitioning can be detected after a prolonged ser-
vice time (WNR attained), the air gap (L) must be
reduced again to the rated air gap LN (see table)
by means of the adjustment bushes (4). The
minimum permissible lining thicknesses (gmin)
must also be checked, and the brake discs ex-
changed if necessary. The quality of the motor
B-side flange faces as well as the quality of the
splines must also be checked at every exchange
procedure.

Electrical connection:

STÖBER braking motors are standardly deliv-
ered with POWERBOX high-speed rectifiers.
For details, see page M20. 
One-way (EWG) or bridge rectifiers (BRG) are
available as options. In most cases, the braking
rectifiers can be installed in the motor terminal
block. However, for some applications, installa-
tion in the switching cabinet is recommended
or even required!
Please read and adhere to our safety notes and
information on this subject in this chapter and
in the operating instructions on brakes for
STÖBER three-phase motors (no. 441274).
On brake motors too the terminal box can be ro-
tated in 90° increments for cable outlet on
front, back or sides. Connection to the AC sup-
ply is as follows, for details of connection op-
tions see basic wiring diagram (see page M16):
· low voltage from motor terminal board (phase-
star point)
· high voltage from motor terminal board
(phase-to-phase)
· low voltage segregated (phase-neutral)
· high voltage segregated (phase-to-phase)
· 24 VDC - without brake rectifier

Type of switch-off (see figure on page M16):

SAC - switch off in the AC circuit
For this, the switching contact for DC-side
switching on the rectified has to be jumpered.
SDC - Switch off in the DC circuit
During DC-side switching, the DC side is con-
nected via an additional contact of the motor
switching element in addition to the AC-side

switching.
Caution: The rectifier must always be con-

nected also on the AC side.

Coil voltages (UDC):

Standard voltag: 115, (127) VDC

Optional voltagees: 205 VDC, 24 VDC

Special voltages: 
(103), 105, 180, (215), 220 VDC

Further special voltages on request.

Brake rectifiers:

- Single-phase rectifiers (EWG)
UEWG = UDC = 0.45 · UAC

- Bridge rectifier (BRG)
UBRG = UDC = 0.90 · UAC

- High-speed rectifiers (PBOX, Powerbox)

see page M20

Réglage:

Si, au bout d’une longue durée de service, le
frein n’est plus aussi efficace ou le positionne-
ment n’est plus correct (WNR atteindre), rédui-
re l’entrefer L moyen des douilles de réglage (4)
jusqu’à ce qu’il corresponde à l’entrefer nomi-
nal LN (cf. tableau). En outre, contrôler les épais-
seurs minimales admissibles de garniture (gmin)
et, le cas échéant, remplacer les disques de
frein. A chaque remplacement des disques de
frein, contrôler également la qualité des faces
de bride côté B du moteur ainsi que celle des
moyeux dentés. 

Connexion électrique:

Les moteurs freins STÖBER sont livrés en ver-
sion standard avec le redresseur rapide
POWERBOX. Pour plus de détails, cf. page
M20! Des redresseurs demi-onde (EWG) ou
des redresseurs en pont (BRG) sont disponibles
en option. Les redresseurs de freinage peuvent
en général être montés dans la boîte à bornes
du moteur. Mais pour quelques applications, il
est préférable, voire impératif de procéder à un
montage dans l'armoire électrique! Veuillez ob-
server nos consignes de sécurité et nos spéci-
fications mentionnées dans ce chapitre ainsi
que la notice d'instructions « Freins pour mo-
teurs triphasés STÖBER », n° 441274!
La rotation des boîtes à bornes dans les 4 posi-
tions possibles est également garantie sur les
moteurs freins. Comme indiqué dans le sché-
ma fondamental de branchement (voir page
M16), la connexion à la tension alternative (UAC)
peut être réalisée comme suit:
· Basse tension du bornier du moteur (phase -
point neutre)
· Haute tension du bornier du moteur (phase -
phase)
· Basse tension séparée (phase - conducteur
neutre)
· Haute tension séparée (phase - phase)
· 24 VDC - sans redresseur de frein

Mode de commande (voir figure page M16):

SAC - commande coté alternatif
Pour ce faire il faut ponter, sur le redresseur, le
contact de raccordement côté courant continu.
SDC - coupure dans le circuit CC
Si le montage a lieu côté courant continu, le
côté courant continu circule (outre le monta-

ge côté courant alternatif) via un contact sup-
plémentaire de l'élément commutateur du mo-
teur.
Attention : le redresseur se raccorde tou-

jours du côté du courant alternatif.

Tensions des bobines (UDC):

Tension standard: 115, (127) VDC

Tensions optionelles: 205 VDC, 24 VDC

Tensions spéciales: 
(103), 105, 180, (215), 220 VDC. 

Autres tensions spéciales sur demande.

Redresseurs de freins:

- Redresseurs demi-onde (EWG)
UEWG = UDC = 0,45 · UAC

- Redresseurs à pompe
(BRG) UBRG = UDC = 0,90 · UAC

- Redresseurs rapides (PBOX, Powerbox)

voir page M20
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Self-braking motors
with high-speed 
rectifiers

Bremsmotoren mit
Schnellgleichrichter

Moteurs frein avec 
redresseurs rapides

Schnellgleichrichter (Powerbox, PBOX):

Standardmäßig ist der Schnellgleichrichter

PBOX für Standardspulenspannung UDC = 115

(127) VDC vorgesehen.
UPBOX = 0,90 UAC (350ms) -> 0,45 UAC

UAC = 220 - 277 V, !5%, 50/60 Hz

Der Schnellgleichrichter wird hauptsächlich für
Standard-Weitbereichbremsen (UDC = 115 VDC

bzw. 127 VDC) eingesetzt. Entsprechende Stand-
zeiten der Bremsen (WNRP) werden dadurch 3
bis 6 mal länger und die Einschaltzeiten ca. hal-
biert.

Für Frequenzumrichterbetrieb sowie für pol-um-
schaltbare und spannungsumschaltbare Moto-
ren muss eine getrennte Spannungsversor-
gung erfolgen:
220 - 277 V, 50/60 Hz

Bei Einsatz unter erhöhten Temperatur-

bedingungen oder Betrieb am Umrichter

kann, bei Einbau des Gleichrichters bzw. der

Powerbox im Klemmenkasten, deren zuläs-

sige Betriebstemperatur überschritten wer-

den.

Siehe auch Betriebsanleitung “Bremsen für

STÖBER-Drehstrommotoren” Nr. 441274.

Für besondere Auslegungen und Berechnun-
gen ist Rücksprache mit unseren Verkaufsinge-
nieuren erforderlich.

Hinweis:

Katalogdaten beziehen sich auf SSM-Standard-
oder vordefinierte optionale Motorvarianten.
Abhängig vom Motorhersteller (SSM, SSM-A)
sind kleine Abweichungen möglich.
Maßänderungen bzw. Änderung der techni-
schen Daten durch technische Weiterentwick-
lungen vorbehalten.

High-speed rectifiers: (Powerbox, PBOX):

The standard high-speed rectifier PBOX is de-
signed for standard coil voltage UDC = 115

(127) VDC.
UPBOX = 0.90 UAC (350ms) -> 0.45 UAC

UAC = 220 - 277 V, ±5%, 50/60 Hz

The high-speed rectifier is mainly used for stan-

dard wide range brakes (UDC = 115 VDC or 127
VDC). Increases brake life (WNRP) 3 to 6 times
over and cuts reaction times by approx. half.

For frequency inverter operation, for pole-
changing and for multi-voltage motors a sepa-
rate power supply is necessary:
220 - 277 V, 50/60 Hz

When used under higher temperature con-

ditions or on the inverter, the permissible

operating temperature of the rectifier or the

Powerbox may be exceeded when these are

installed in the terminal block.

Also see operating instructions no. 441274

“Brakes for STÖBER 3-phase motors”.

For special ratings and design calculations
please check with our sales engineers.

Note:

Catalog data are based on SSM standard or
predefined optional motor designs.
Depending on the motor manufacturer (SSM,
SSM-A), minor deviations may be possible.
We reserve the right to change dimensions
and/or technical data in the interest of technical
progress.

Redresseurs rapides (Powerbox, PBOX):

Le redresseur rapide PBOX est standarde-
ment prevue pour tension de bobines standard
UDC = 115 (127) VDC.

UPBOX = 0,90 UAC (350ms) -> 0,45 UAC

UAC = 220 - 277 V, !5%, 50/60 Hz

Ce redresseur rapide est principalement utilisé
pour les freins standard à large plage (UDC =
115 VDC ou 127 VDC). Par conséquent, les temps
d'immobilisation des freins (WNRP) sont de 3 à 6
fois plus longs et les temps de mise en circuit
réduits environ de moitié. 

Pour le mode en convertisseur de fréquence
ainsi que pour les moteurs à commutation de
polarité et de tension, une alimentation en ten-
sion séparée est nécessaire:
220 - 277 V, 50/60 Hz

En cas d’utilisation dans des conditions de

températures élevées ou de fonctionnement

sur le convertisseur, la température de ser-

vice admissible peut être dépassée lors du

montage du redresseur ou de la Powerbox

dans la boîte à bornes.

Voir aussi manuel d’utilisation n° 441274

“Freins pour moteurs triphasés de STÖBER”.

Pour des dimensionnements et calculs spé-
ciaux, prière de consulter nos ingénieurs com-
merciaux.

Nota:

Les indications fournies dans les catalogues
s'appliquent aux versions de moteurs standard
SSM ou aux versions de moteurs prédéfinies
en option.
En fonction des fournisseurs de moteurs (SSM,
SSM-A), de légères divergences par rapport à
ces indications sont possibles.
Sous réserve de modifications de cotes ou de
caractéristiques résultant de perfectionne-
ments techniques.



Performance tables: 
A. C. motors
Siemens (SM)

Leistungsübersichten: 
Drehstrommotoren
Siemens (SM)

Tableaux des puis-
sances: Moteurs tri-
phasés Siemens (SM)
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ns = 1500 [min-1]
Bgr/ pz C eff ηη cosϕϕ PN nN IN MN IA/IN MA/MN MK/MN Z0 J m MB

PNr [%] [%] [kW] [min-1] [A] [Nm] [1/h] [10-4kgm2] [kg] [Nm]

100% 75% 100%

Last / load / charge

Drehstrommotoren 400 V ± 5 %, 50 Hz

A. C. motors 400 V ± 5 %, 50 Hz

Moteurs triphasés 400 V ± 5 %, 50 Hz

63M 4 Y 60,00 60,00 0,77 0,18 1350 0,56 1,30 3,0 1,9 1,9 8500 3,7 4,1 4
71K 4 Y 60,00 60,00 0,79 0,25 1350 0,76 1,80 3,0 1,9 1,9 8500 6,0 4,8 4
71L 4 Y 65,00 65,00 0,80 0,37 1370 1,03 2,50 3,3 1,9 2,1 7000 8,0 6,0 4
80K 4 Y 67,00 67,00 0,82 0,55 1395 1,45 3,70 3,9 2,2 2,2 6500 15,0 8,0 8
80L 4 Y 72,00 72,00 0,81 0,75 1395 1,86 5,10 4,2 2,3 2,3 6000 18,0 9,4 8
90S 4 Y 2 77,00 77,00 0,81 1,10 1415 2,55 7,40 4,6 2,3 2,3 5500 28,0 12,3 16
90L 4 Y 2 79,00 79,00 0,81 1,50 1420 3,40 10,00 5,3 2,4 2,6 4000 35,0 15,6 16
100K 4 Y 2 82,00 82,50 0,82 2,20 1420 4,70 15,00 5,6 2,5 2,8 3600 48,0 22,0 32
100L 4 Y 2 83,00 83,50 0,82 3,00 1420 6,40 20,00 5,6 2,7 3,0 2000 58,0 25,0 32
112M 4 Δ 2 85,00 85,50 0,83 4,00 1440 8,20 27,00 6,0 2,7 3,0 1800 110,0 31,0 60
132S* 4 Δ 2 86,00 86,00 0,81 5,50 1455 11,40 36,00 6,3 2,5 3,1 1300 180,0 43,0 -
132M* 4 Δ 2 87,00 87,50 0,82 7,50 1455 15,20 49,00 6,7 2,7 3,2 1000 240,0 49,0 -
160M* 4 Δ 2 88,50 89,00 0,84 11,00 1460 21,50 72,00 6,2 2,2 2,7 500 400,0 68,0 -
160L* 4 Δ 2 90,00 90,20 0,84 15,00 1460 28,50 98,00 6,5 2,6 3,0 500 520,0 93,0 -
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* = nicht modular auf der B-Seite, nicht als Brems-

motor lieferbar

Technische Daten gelten für SSM-SM-Motoren bei

Netzbetrieb. Technische Daten bei Umrichterbetrieb

auf Anfrage.

Formelzeichenerklärung siehe Seite M8 - M12.

* = non modulaire sur le côté B, non available avec

frein

Caractéristiques techniques valables pour moteurs

SSM-SM pour fonctionnement au réseau. Caractéris-

tiques techniques pour fonctionnement avec conver-

tisseur sur demande.3 Définition de formules voir pa-

ge M8 - M12.

* = not modular on the non-drive end, not available as

brake motor

Technical data apply for SSM-SM motors for mains op-

eration.Technical data for frequency inverter operation

on request.

Formula explanation see page M8 - M12.



Dimensioned drawings:
A. C. motors
Siemens (SM)

Maßbilder:
Drehstrommotoren
Siemens (SM)

Croquis cotés:
Moteurs triphasés
Siemens (SM)
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Drehstrommotoren
A. C. motors 
Moteurs triphasés
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Bgr øa øb c ød ød1 e f g g2 i q0 q3 øs w w3 x1 x2 x3 y1 y3 z

63M 140 95 8 12 7 115 3,0 118 124 11,0 179,5 285 9 101 123 109 29 109 105 105 69,5
71K 140 95 9 15 9 115 3,0 139 124 11,0 237,0 349 9 111 134 109 29 109 105 105 90,5
71L 140 95 9 15 9 115 3,0 139 124 11,0 237,0 349 9 111 134 109 29 109 105 105 90,5
80K 160 110 9 20 11 130 3,5 157 124 15,0 258,5 368 9 120 142 109 29 109 105 105 89,5
80L 160 110 9 20 11 130 3,5 157 124 15,0 258,5 368 9 120 142 109 29 109 105 105 89,5
90S 160 110 10 25 14 130 3,5 174 170 15,0 296,0 428 9 128 151 120 52 109 119 105 94,0
90L 160 110 10 25 14 130 3,5 174 170 15,0 296,0 428 9 128 151 120 52 109 119 105 94,0
100K 200 130 10 30 18 165 3,5 196 170 17,0 318,0 458 11 134 162 120 52 109 119 105 108,0
100L 200 130 10 30 18 165 3,5 196 170 17,0 318,0 458 11 134 162 120 52 109 119 105 108,0
112M 200 130 10 30 18 165 3,5 220 170 17,0 353,0 513 11 142 174 120 52 109 119 105 122,0
132S 250 180 11 40 25 215 4,0 267 250 19,5 372,5 - 14 167 - 145 53 - 155 105 128,0
132M 250 180 11 40 25 215 4,0 267 250 19,5 372,5 - 14 167 - 145 53 - 155 105 128,0
160M 300 230 13 45 25 265 4,0 321 250 32,0 478,0 - 14 197 - 145 53 - 155 105 160,5
160L 300 230 13 45 25 265 4,0 321 250 32,0 478,0 - 14 197 - 165 53 - 192 105 160,5

Maße für SSM-SM-Motoren. Dimensions pour moteurs SSM-SM.Dimensions for SSM-SM motors.

Nr. 441810.01 - 01.06

• mit Fremdlüftung

• with forced cooling

• avec ventilation forcée

MGS



Bgr øa øb c ød ød1 e f g g2 i q1 q5 øs w1 w3 x1 x2 x3 y1 y3 z1

63M 140 95 8 12 7 115 3,0 118 124 11,0 230,5 337 9 128 123 109 29 109 105 105 76,0
71K 140 95 9 15 9 115 3,0 139 124 11,0 288,5 404 9 138 134 109 29 109 105 105 108,0
71L 140 95 9 15 9 115 3,0 139 124 11,0 288,5 404 9 138 134 109 29 109 105 105 108,0
80K 160 110 9 20 11 130 3,5 157 124 15,0 313,5 426 9 147 142 109 29 109 105 105 108,0
80L 160 110 9 20 11 130 3,5 157 124 15,0 313,5 426 9 147 142 109 29 109 105 105 108,0
90S 160 110 10 25 14 130 3,5 174 170 15,0 370,5 487 9 155 151 120 52 109 119 105 123,0
90L 160 110 10 25 14 130 3,5 174 170 15,0 370,5 487 9 155 151 120 52 109 119 105 123,0
100K 200 130 10 30 18 165 3,5 196 170 17,0 396,0 521 11 167 162 120 52 109 119 105 108,0
100L 200 130 10 30 18 165 3,5 196 170 17,0 396,0 521 11 167 162 120 52 109 119 105 108,0
112M 200 130 10 30 18 165 3,5 220 170 17,0 440,0 579 11 180 174 120 52 109 119 105 122,0

Drehstrommotoren mit Bremse

A. C. motors with brake

Moteurs triphasés avec frein

MM
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Maße für SSM-SM-Motoren. Dimensions pour moteurs SSM-SM.Dimensions for SSM-SM motors.

MGS

• mit Fremdlüftung

• with forced cooling

• avec ventilation forcée

Handlüftung /

Release device /

déverouillage manuel 



Drehstrommot. Inkremental- / Multiturn Absolutwertgeber 63 - 112

A. C. motors incremental / multiturn absolute encoder Size 63 - 112

Mot. triphasés codeur incrémentiel / de valeur abs. multiturn 63 - 112

M26
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Bgr q6 q7 q8 q9 qs ws ys

63M 233,5 284,5 336,5 383,5 104 51 88
71K 297,0 348,5 403,5 451,5 141 57 91
71L 297,0 348,5 403,5 451,5 141 57 91
80K 313,5 367,5 425,5 472,5 149 67 97
80L 313,5 367,5 425,5 472,5 149 67 97
90S 353,0 427,5 427,5 550,5 158 73 103
90L 353,0 427,5 427,5 550,5 158 73 103
100K 380,0 458,0 458,0 521,0 181 64 119
100L 380,0 458,0 458,0 521,0 181 64 119
112M 425,0 513,0 513,0 579,0 204 69 129

Maße für SSM-SM-Motoren. Dimensions pour moteurs SSM-SM.Dimensions for SSM-SM motors.

Nr. 441810.01 - 01.06

• mit Eigenlüftung
(nur für Inkrementalgeber)

• with self-ventilation
(only with incremental encoders)

• avec ventilation autonom
(uniquement possible pour codeur
incrémentiel)

�� Maße q7 / q9 gelten für Motoren mit Inkrementalgeber und Brem-
se; q10 für Absolutwertgeber; q11 für Absolutwertgeber mit Brem-
se
�� Dimensions q7 / q9 are valid for motors with incremental encoder

and brake; q10 for absolute encoders, q11 for absolute encoders
with brake
�� Les mesures q7 /q9 sont valables pour moteurs avec codeur in-

crémentiel et frein; q10 pour codeur de valeur absolue; q11 pour
codeur de valeur absolue et frein

• mit Fremdlüftung

• with forced cooling

• avec ventilation forcée



Drehstrommotoren Motorumrichter CombiDrive CDS 4000

A. C. motors motor inverter CombiDrive CDS 4000

Moteurs triphasés moto-variateur CombiDrive CDS 4000

Bgr x5 x6 x7 x8 y4 y5 y6 y7 y8 z2 z3

71K 222,0 168,0 128,0 36,0 154 207,6 163,6 101,0 135,6 51 45
71L 222,0 168,0 128,0 36,0 154 207,6 163,6 101,0 135,6 51 45
80K 222,0 168,0 128,0 36,0 154 216,6 172,6 110,0 135,6 50 45
80L 222,0 168,0 128,0 36,0 154 216,6 172,6 110,0 135,6 50 45
90S 222,0 168,0 128,0 36,0 154 224,6 180,6 118,0 135,6 55 45
90L 222,0 168,0 128,0 36,0 154 224,6 180,6 118,0 135,6 55 45
100K 255,0 201,0 161,0 41,0 177 270,0 200,0 125,0 170,6 10 42
100L 255,0 201,0 161,0 41,0 177 270,0 200,0 125,0 170,6 10 42

MM
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Maße für SSM-SM-Motoren. Dimensions pour moteurs SSM-SM.Dimensions for SSM-SM motors.

Nr. 441810.01 - 01.06
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Anwendungsbereich

CombiDrive CDS sind die ideale Lösung für de-
zentrale Antriebsanwendungen, die eine hohe
Schutzart erfordern. Die Geräte sind für einen
breiten Antriebsbereich konzipiert - für einfache
Einzelanwendungen von Pumpen und Lüftern
bis zu Mehrfach-Förderantrieben in vernetzten
Steuerungssystemen.

Hauptmerkmale

• Schutzart IP 56, Selbstkühlung 
• Potenzialtrennung zwischen Elektronik und
Anschlussklemmen 
• Betrieb ohne Bedienfeld möglich (bei Verwen-
dung von Jumper und/oder Steuerpotentio-
meter) 
• Integriertes, von außen zugängliches Steuer-
potentiometer.

Zubehör (Übersicht)

• Bedienfeld Basic Operator Panel (BOP) zur Pa-
rametrierung eines Umrichters
• PROFIBUS-Baugruppe (DP-V1)
• Elektromechanische Bremsansteuerungs-
Baugruppe
• PC-Verbindungssatz
• PC-Inbetriebnahmeprogramme.

Mechanische Kenndaten

• Schutzart IP 56, geeignet für raue Industrie-
umgebung
• Spezielle Konstruktion der Wärmeabführung,
für alle Einbaulagen geeignet (außer Decken-
montage und außer EL4)
• Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Leistungskenndaten

• Fluss-Stromregelung (FCC) für verbessertes
Dynamikverhalten und opt. Motorsteuerung
• U/f-Kennlinie, linear / quadratisch 
• Multipoint-Kennlinie (parametrierbare U/f-
Kennlinie)
• Fangschaltung
• Automatischer Wiederanlauf nach Netzausfall
oder Betriebsstörung
• Einfache Prozessregelung durch internen PI-
Regler
• Parametrierbare Hoch-/Rücklaufzeiten
• Rampenglättung
• Genaue Sollwertangabe durch einen hochauf-
lösenden 10-Bit-Analogeingang
• Compound-Bremsung für kontrolliertes 
Schnellbremsen
• 4 Ausblendfrequenzen

Schutzkenndaten

• Überlaststrom 1,5 x Bemessungs-Ausgangs-
strom (d.h. 150 % Überlastbarkeit) während
60 s, Zykluszeit 300 s
• Über-/Unterspannungsschutz
• Übertemperaturschutz für den Umrichter
• Motorschutz über PTC-Anschluss über Digital-
eingang 
• Kurzschluss-Schutz
• Thermischer Motorschutz I2t
• Parameterverriegelung.

Applications

The CombiDrive CDS products are ideally suit-
ed to decentralized drive applications which
have the requirement for high IP protection rat-
ing. It has been designed for use in a broad
range of drive applications from simple individ-
ual pump or fan applications up to multiple dri-
ve conveyor applications incorporating net-
worked control systems.

Main Characteristics

• IP 56 protection, rating selfcooled and suited
for use in a broad variety of applications
• Electronics separated from connection termi-
nals
• Operation possible without the need for an
operator panel (using jumpers/control poten-
tiometer) 
• Integrated, externally accessible control po-
tentiometer.
Options (overview)

• basic operator panel for parameterising an in-
verter
• PROFIBUS module (DP-V1)
• Electromechanical brake control module
• PC connection kit
• PC commissioning tool.

Mechanical Features

• IP 56 protection, suited to harsh industrial en-
vironments
• hermally efficient heatsink design to allow
mounting of inverter in all orientations (except
heatsink upside down and except EL4)
• Operating temperature -10 °C to +40 °C

Performance Features

• Flux current control (FCC) for improved dy-
namic response and optimised motor control
• V/f control, linear / quadratic
• Multipoint V/f characteristic
• Flying restart
• Automatic restart facility following power fail-
ure or fault
• PI feedback for simple process control
• Programmable acceleration/deceleration
• Ramp smoothing
• Fine speed adjustment using a high resolution
10-bit analog input
• Compound braking for rapid controlled braking
• Four skip frequencies.

Protection Features

• 50% overload capability for a period of 60 s
within 5 min in relation to the rated output cur-
rent
• Overvoltage/undervoltage protection
• Inverter overtemperature protection
• Motor protection using PTC via digital input
• Short circuit protection
• I2t motor thermal protection
• Parameter interlock, using PIN number.

Applications

Les CombiDrive CDS sont la solution idéale à
des applications d'entraînement décentralisées
qui demandent un haut degré de protection. Ils
sont conçus pour une utilisation dans un grand
nombre d'applications d'entraînement allant
des applications simples de pompes et ventila-
teurs jusqu'à des applications d'entraînement
multiples de convoyeurs intégrant des
systèmes de commande mis en réseau.

Caractéristiques principales

• Protection IP 56, auto-refroidissement 
• Séparation de potentiel entre l'électronique et
les bornes de raccordement 
• Fonctionnement possible sans pupitre de
commande (en utilisant des cavaliers et/ou un
potentiomètre de commande) 
• Potentiomètre de commande intégré, acces-
sible de l'extérieur.

Accessoires (sommaire)

• Pupitre de commande Basic Operator Panel
(BOP) pour la programmation d'un convertis-
seur
• Module PROFIBUS (DP-V1)
• Module pilotage de freinage électroméca-
nique
• Kit de connexion PC
• Programmes de mise en service PC.

Caractéristiques mécaniques

• Protection IP 56, idéale pour la mise en œuvre
dans un environnement industriel dur
• Conception spéciale d'évacuation de la cha-
leur permettant toutes les positions de monta-
ge (sauf montage au plafond et sauf EL4)
• Température de service de -10 °C à +40 °C 
Caractéristiques de puissance
• Régulation du courant direct (FCC) pour un
comportement dynamique amélioré et une
commande de moteur optimisée
• Caractéristique V/f, linéaire / quadratique
• Caractéristique multipoint (caractéristique V/f
programmable)
• Redémarrage volant
• Redémarrage automatique après panne de
courant ou dysfonctionnement
• Facilité de réglage de processus par le biais
d'un régulateur PI interne
• Temps d'accélération/décélération program-
mables
• Lissage de rampe
• Valeurs de consigne précises grâce à une en-
trée analogique 10 bits haute résolution
• Freinage compound pour un freinage rapide
contrôlé
• 4 fréquences de suppression.

Caractéristiques de protection

• Surintensité 1,5 x courant de sortie assigné
(c.à.d. 150 % capacité de surcharge) pendant 60
s, temps de cycle 300 s
• Protection surtension/sous-tension
• Protection surchauffe pour le convertisseur
• Protection moteur par le biais du raccorde-
ment PTC via entrée numérique 
• Protection court-circuit
• Protection moteur thermique I2t
• Verrouillage paramètre.

Motorumrichter
CombiDrive CDS 4000
Allgemeines / Merkmale 

Motor inverters 
CombiDrive CDS 4000
General points / Features

Moto-variateurs 
CombiDrive CDS 4000
Généralités / Propriétés
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Gehäusegröße /Housing Size /
Taille de boîtier B C

CSB 4037 4055 4075 4110 4150 4220 4300

Empfohlene Motorleistung
Recommended motor power 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW
Puissance de moteur recommandée

Nennstrom IN / Nominal current IN / 1,2 A 1,6 A 2,1 A 3,0 A 4,0 A 5,9 A 7,7 A
Intensité nominale IN

Anschlussspannung / Connection 3 AC, 380 ... 480 Vrms ±10%, 47 .. 63 Hz
voltage / Tension d'alimentation

Netzsicherung / Power fuses /  10 A 16 A
Coupe-circuit secteur

Einschaltstrom / Switchon current / <4 A <7,7 A
Courant d'enclenchement

Eingangsstrom / Input current / 1,6 Arms 2,1 Arms 2,8 Arms 4,2 Arms 5,8 Arms 7,8 Arms 10 Arms
Courant d'entrée

Ausgangsfrequenz / Output frequency / 0 ... 650 Hz
Fréquence de sortie

Querschnitt Leistungskabel
Cross section of power cable 4 mm2

Section câble de puissance

Imax 50% Überlastbarkeit für 60 s innerhalb von 5 min bezogen auf den Nenn-Ausgangsstrom
can be 50% overloaded for 60 sec within 5 min as related to the nominal output current

50% de capacité de surcharge pour 60 s dans un laps de temps de 5 min par rapport au courant de sortie nominal

Taktfrequenz 2 kHz ... 16 kHz (2 kHz Schritte), Werkseinstellung 4 kHz
Clock pulse frequency 2 kHz to 16 kHz (2 kHz increments), factory setting: 4 kHz
Fréquence de commutation 2 kHz à 16 kHz (incréments 2 kHz), réglage usine 4 kHz

Störfestigkeit / Interference immunity/ EN 61000-4-2 / -3 / -4 / -8
Résistance aux interférences

Funkentstörung EMV-Filter nach EN 55011, Klasse B; (Abstrahlung: Klasse A)
RFI suppression EMC filter in acc. w. EN 55011, class B, (emission: class A)
Antiparasitage filtre CEM selon EN 55011, classe B; (émission: classe A)

Umgebungstemperatur -10°C .. +40°C (50°C mit Leistungsreduzierung)
Ambient temperature -10 °C to +40 °C (50 °C with reduced performance)
Température ambiante de -10°C à +40°C (50°C avec réduction de puissance)

Umrichter-Wirkungsgrad / Inverter 94% ... 97% bei maximaler Leistung / 94% to 97% at maximum power /
efficiency / Umrichter-Wirkungsgrad 94% à 97% à puissance maximale

Schutzart / Protection rating / IP56
Indice de protection

Gewicht / Weight / Poids [kg] 4,9 7,4

Steuerungsarten Lineare U/f; lineare U/f mit Fluss-Stromregelung (FCC); U/f mit parabolischer Kennlinie; Mehrpunkt U/f / 
Types of control Linear U/f, linear U/f with flow current control (FCC), U/f with parabolic characteristic curve, multiple point U/f 
Modes de commande U/f linéaire; U/F linéaire avec régulation de courant direct (FCC); U/f avec caractéristique parabolique; multipoint U/f

Schutzfunktionen Unterspannung, Überspannung, Kurzschluss, Kippschutz, Motorübertemperatur, Umrichterübertemperatur 
Protection features Undervoltage, overvoltage, short circuit, protection against tipping, excessive motor temp., excessive inverter temp.
Fonctions de protection  Sous-tension, surtension, court-circuit, protection contre basculement, surchauffe moteur, surchauffe convertisseur

Bremsung Gleichstrom-Bremsung, Compound-Bremsung und elektromechanische Bremse (Option)
Braking DC Braking, Compound Braking and electromechanical brake control module (option) 
Freinage Freinage CC, freinage compound et frein électromécanique (en option)

Sollwertauflösung / Setpoint resolution/ 0,01 Hz digital, 0,01 Hz seriell, 10 Bit analog
Résolution valeur de consigne 0.1 Hz digital, 0.01 Hz seriell, 10 Bit analog / 0,01 Hz numérique, 0,01 Hz série, 10 bits analogique

Digitaleingänge 3, parametrierbar (potenzialgetrennt), umschaltbar high-aktiv / low-aktiv
Digital inputs 3, programmabler (electrically isolated), switchable high-active / low-active
Entrées numériques 3, programmable (séparation de potentiel), commutable high-actif / low-actif

Relaisausgang 1, parametrierbar DC 30 V / 5 A (ohmsche Last, AC 250 V / 2 A (induktive Last)
Relay output 1, programmable DC 30 V / 5 A (resistive load), AC 250 V / 2 A (inductive load)
Sortie relais 1, programmable CC 30 V / 5 A (charge ohmique, CA 250 V / 2 A (charge inductive)

Analogeingang 1, für Sollwert oder PI-Eingang (0 bis 10 V, skalierbar oder nutzbar als 4. Digitaleingang)
Analog input 1, for reference value or PI input (0 to 10 V), adjustable or usable as 4th digital input)
Entrée analogique 1, pour valeur de consigne ou entrée PI (0 à 10 V, réglable ou utilisable en tant que 4ème entrée num.

Festfrequenzen / Fixed frequencies / 7 parametrierbar / 7, programmable / 7 programmable
Fréquences fixes

B x H x T [mm] 222 x 135,6 x 154 255 x 170,6 x 177

Motorumrichter
CombiDrive
CDS 4000 
Technische Daten

Motor inverters
CombiDrive CDS 4000
Technical data

Moto-variateurs 
CombiDrive CDS 4000 
Caractéristiques techniques
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Id.-Nr. • Id. No. • Réf. 02 119770

• Bedienfeld Basic Operator Panel (BOP) zur Parametrierung eines Umrichters

• basic operator panel (BOP) for parameterising an inverter

• Pupitre de commande Basic Operator Panel (BOP) pour la programmation 
d'un convertisseur

Id.-Nr. • Id. No. • Réf. 43958

• PROFIBUS-Baugruppe (DP-V1)

• PROFIBUS module (DP-V1)

• Module PROFIBUS (DP-V1)

Id.-Nr. • Id. No. • Réf. 43959

• Elektromechanische Bremsansteuerungs-Baugruppe

• Electromechanical brake control module

• Module pilotage de freinage électromécanique

Id.-Nr. • Id. No. • Réf. 44163

• PC-Verbindungssatz

• PC connection kit

• Kit de connexion PC

Motorumrichter
CDS 4000
Zubehör

Motor inverters
CDS 4000
Optional extras

Moto-variateur 
CDS 4000
Accessoires
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